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Edital pregao solucao wifi 2024

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
N° 3/2024

A PROCERGS — CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL S.A., por intermédio do(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Resolucdo de Diretoria
de 8 de setembro de 2023, torna publico que, conforme autorizacdo contida no processo administrativo
n° 23/0489-0001412-1, realizaré licitacio na modalidade PREGAO ELETRONICO, TIPO MENOR PRECO,
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, por meio da utilizacdo de recursos de tecnologia da
informacdo — INTERNET. A presente licitacdo reger-se-4 pela Lei Federal n® 13.303/2016, Resolucdo
PGE/RS n° 228/2023, Lei Estadual n° 11.389/1999, Lei Estadual n® 11.299/1998, Lei Estadual n°
13.706/2011 e Decreto Estadual n° 48.160/2011, Lei Complementar Federal n® 123/2006, Decreto Estadual
n° 42.250/2003, Decreto Estadual n°® 54.946/2019, Decreto Estadual n° 57.154/2023, Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos da PROCERGS vigente e, subsidiariamente, pela Lei Federal n® 14.133/2021 e
legislacéo pertinente e pelas condigdes previstas neste Edital e seus anexos. O cronograma e objeto desta
licitac&o constam nos quadros abaixo:

PUBLICACAO DO EDITAL: 16/01/2024

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 10h do dia 16/02/2024
ABERTURA DAS PROPOSTAS: ap6s as 10h do dia 16/02/2024
INICIO DA SESSAO PUBLICA: as 10h20min do dia 16/02/2024

LOCAL DE REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA: no Portal de Compras Eletrénicas da PROCERGS
em http://Wwww.compras.procergs.rs.qov.obr

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: Exclusivamente no sistema eletronico

PEDIDOS DE IMPUGNACAO: Exclusivamente no sistema eletronico

APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO E HABILITACAOQ: Exclusivamente no sistema eletrénico
RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Exclusivamente no sistema eletronico

REFERENCIA DE TEMPO: horério oficial de Brasilia/DF

Lote Descrigcéo Familia LIC

Contratacdo de prestacdo de servicos continuados, sem dedicacéo
exclusiva de mao de obra, de fornecimento de solucéo de rede de acesso
1 local com gerenciamento em nuvem, englobando equipamentos, softwares
e servicos, de acordo com as quantidades, condicbes e especificacOes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

0117 e/ou 0035
e/ou 0034
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CAPITULO PRIMEIRO — DO OBJETO

A presente licitacao visa a contratacdo de prestacdo de servicos continuados, sem dedicacdo exclusiva de
mao de obra, de fornecimento de solugdo de rede de acesso local com gerenciamento em nuvem,
englobando equipamentos, softwares e servicos, de acordo com as quantidades, condigdes e especificactes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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CAPITULO SEGUNDO — DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

O Edital pode ser obtido pela internet em https:/mww.procergs.rs.gov.br/licitacoes, no Portal de
Compras da PROCERGS em https:/AMww.compras.procergs.rs.gov.br.

Esta licitacdo sera realizada na forma eletrbnica, em https:/Mww.compras.procergs.rs.qov.br,
mediante condi¢cdes de seguranca, criptografia e autenticacéo.

CAPITULO TERCEIRO — DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

Na data e horario designados no predmbulo deste Edital ser4 aberta sessdo publica pelo(a)
Pregoeiro(a).

Na eventualidade de ndo haver expediente na PROCERGS ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o proximo dia Util subsequente, no mesmo horéario anteriormente
estabelecido, desde que néo ocorra comunicacdo do Pregoeiro em sentido contrario.

CAPITULO QUARTO — DA PARTICIPACAO
Respeitadas as condi¢des normativas proprias e as constantes deste Edital, poderdo participar
desta licitacdo as pessoas fisicas e juridicas legalmente estabelecidas no Brasil, que estejam

devidamente credenciadas nos termos do item 6 deste Edital.

N&éo poderdo participar direta ou indiretamente desta licitacédo os licitantes enquadrados em
gualquer das seguintes hipdteses:

421 Declarados iniddneos pela PROCERGS.

422 Inscritos no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracéo Publica Estadual — CFIL/RS.

423 Com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial.
424 Submissos a concurso de credores, em liguidagdo ou em dissolucao.
425 Em que o proprietario, sécio ou administrador com poder de dire¢&o, preste servicos ou

desenvolva projeto na PROCERGS em que familiar exerca cargo em comissé&o ou
funcéo de confianga, na forma do Art. 8° do Decreto Estadual n® 48.705/2011.

42.6 Em gue o ramo de atividade ndo seja pertinente ou compativel com o objeto desta
licitac&o.

Nao poderdo participar desta licitacdo, ainda que direta ou indiretamente, servidores publicos da
PROCERGS. Para fins deste dispositivo, considera-se participagdo indireta a existéncia de
gualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.
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Nenhum licitante podera participar desta licitacdo com mais de 1 (uma) proposta por Lote.

A participacéo na presente licitagdo implica a aceitacéo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condicBes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

E permitida a participacio de empresas estrangeiras, desde que apresentem Decreto de
Autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atendam as
exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete Comercial, devendo ter representacéo
legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

N&o sera permitida participacéo de Consorcios.
Nao sera permitida a participacéo de Cooperativas de Trabalho.

CAPITULO QUINTO — DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS
E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Os licitantes que declararem, eletronicamente, em campo proprio, quando do envio da proposta
inicial, 0 enquadramento social de que trata este subitem, devidamente comprovado conforme
estabelece o0 presente Edital, terdo tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei
Complementar Federal n® 123/2006.

511 A declaracéo eletrénica de enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, em campo especifico do sistema eletrbnico, dispensa a
apresentacdo ou postagem de Declaracdo de Enquadramento como Micro
empresa ou Empresa de Pequeno Porte do licitante na forma documental.

512 A declaragcdo eletronica ndo exclui a apresentacdo da comprovagdo de
enguadramento como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, emitida pela
Junta Comercial do Estado sede do licitante, quando este optar pelos beneficios
deste tratamento diferenciado.

A auséncia dessa declaracdo, no momento do envio da proposta, significard a desisténcia da
Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas
pela Lei Complementar Federal n® 123/2006.

Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas Microempresas ou Empresas de
Peqgueno Porte que estiverem no limite de até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte.

Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, a Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte melhor classificada podera apresentar proposta inferior a proposta de
menor preco apurada no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apés o encerramento dos
lances, sob pena de preclusao.

No caso de ndo adjudicacdo a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte seréo convocadas
as empresas remanescentes, de mesmo enquadramento social, na ordem classificatéria, para o
exercicio de mesmo direito, que se encontrem na situacéo de empate. Na hipétese de néo haver
mais empresas de mesmo enquadramento social, 0 objeto da licitagdo sera adjudicado para a
empresa originalmente vencedora.
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As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar todos os documentos de
habilitacdo, mesmo que estes apresentem alguma restricdo relativa & regularidade fiscal e
trabalhista, sob pena de inabilitac&o.

A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte que apresentar documentos com restricbes
guanto a regularidade fiscal e trabalhista tem assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir da
declaracdo de vencedor da licitacéo, prorrogavel por igual periodo, a critério da PROCERGS, para
apresentar as respectivas certiddes de regularidade.

A néo regularizacdo da documentacéo implicard decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo
da aplicacdo da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado
a PROCERGS convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificac&o.

A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que venha a ser contratada para a prestacao de
servicos, mediante cessao de mao de obra, ndo podera se beneficiar da condigdo de optante pelo
Simples Nacional e estara sujeita a retencdo na fonte de tributos e contribuicdes sociais, na forma
da legislagéo em vigor, em decorréncia de sua excluséo obrigatoria, a contar do més seguinte ao
da contratacédo, salvo as excecOes previstas no 85%-B a 5°E do art. 18 da Lei Complementar
Federal n® 123/2006.

59.1 Para efeito de comprovacao, a empresa a ser contratada devera apresentar, no prazo de
até 90 (noventa) dias, copia do oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de
prestacao de servigos, mediante cessdo de méao de obra.

CAPITULO SEXTO — DO CREDENCIAMENTO

Os interessados em participar da presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados junto
ao provedor do sistema, encaminhados em https:/portaldofornecedor.rs.gov.br.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico.

O credenciamento implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante e a
presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes ao Pregéo
Eletrénico.

A perda da senha ou a quebra de sigilo dever&o ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

O licitante serd responsavel por todas as transacBes que forem efetuadas em seu nome nho
sistema eletrbnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

No caso da permisséo de participacdo de empresas em consorcio (item 4.7), o credenciamento e a
operacao do sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

CAPITULO SETIMO — DA PROPOSTA DE PRECOS
Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da

sessao, exclusivamente no sistema eletrdnico em https://mww.compras.procergs.rs.gov.br, quando
se encerrara a fase de recebimento de propostas.

As propostas deverdo estar datadas e ter prazo de validade n&o inferior a 60 (sessenta) dias a
contar da data da abertura da licitacdo. N&o constando o prazo, entender-se-a 60 (sessenta) dias.
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Os licitantes deverdo consignar suas propostas comerciais contendo a Marca, o Modelo e/ou
Cédigo dos equipamentos ofertados, o Preco Unitario por Equipamento e por Servico e o
Preco Total Estimado Anual do Lote (PTEAL), ja consideradas inclusas todas as despesas

ordinérias diretas e indiretas decorrentes da execucéo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

731

O valor a ser cadastrado no sistema eletrénico, para fins de disputa durante a sesséo
publica do Pregdo, serd o Preco Total Estimado Anual do Lote (PTEAL), devendo
estar contempladas todas entregas, itens, prazos, atividades e servicos previstos neste
Edital e seus Anexos, e sera decorrente da aplicacdo da seguinte formula:

PTEAL = (PASFIGN x 40) + (PASFOGN x 10) + (PWIJCTR x 10) + (SWALAN x 60) +
(SWAPOE x 7) + (SWAGRG x 3) + (PTFMGN x 1) + (PTFMCAR x 1) +
(SRVIMPS x 1)

Onde,

PTEAL = Preco Total Estimado Anual do Lote;

PASFIGN = Preco unitario para o equipamento Ponto de Acesso Sem Fio Indoor
Gerenciado em Nuvem, que devera atender as exigéncias do Termo de Referéncia —
Anexo | deste Edital;

40 = Quantidade a ser adquirida do equipamento Ponto de Acesso Sem Fio Indoor
Gerenciado em Nuvem;

PASFOGN = Preco unitario para o equipamento Ponto de Acesso Sem Fio Outdoor
Gerenciado em Nuvem, que devera atender as exigéncias do Termo de Referéncia —
Anexo | deste Edital;

10 = Quantidade a ser adquirida do equipamento Ponto de Acesso Sem Fio Outdoor
Gerenciado em Nuvem;

PWIJCTR = Preco unitario para o equipamento Power Injector, que devera atender as
exigéncias do Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital;

10 = Quantidade a ser adquirida do equipamento Power Injector;

SWALAN = Preco unitario para o equipamento Switch de Acesso LAN, que devera
atender as exigéncias do Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital;

60 = Quantidade a ser adquirida do equipamento Switch de Acesso LAN;

SWAPOE = Preco unitario para o0 equipamento Switch de Acesso PoE, que devera
atender as exigéncias do Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital;

7 = Quantidade a ser adquirida do equipamento Switch de Acesso PoE;

SWAGRG = Preco unitario para o equipamento Switch de Agregacdo, que devera
atender as exigéncias do Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital;

3 = Quantidade a ser adquirida do equipamento Switch de Agregacao;

PTFMGN = Preco unitério para o equipamento Plataforma de Geréncia em Nuvem, que
devera atender as exigéncias do Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital;

1 = Quantidade a ser adquirida do equipamento Plataforma de Geréncia em Nuvem;
PTFMCAR = Preco unitario para o equipamento Plataforma de Controle de Acesso a
Rede, que devera atender as exigéncias do Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital;
1 = Quantidade a ser adquirida do equipamento Plataforma de Controle de Acesso a
Rede;

SRVIMPS = Preco unitario para o Servico de Implantacdo da Solucdo, que devera
atender as exigéncias do Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital;

1 = Quantidade a ser contratada de .Servigco de Implantacdo da Solucéo.
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7.3.2 A aquisicdo dos equipamentos e contratacdo de servico se dardo nas guantidades

estimadas anuais estabelecidas abaixo:

. . Quantidade
Equipamento/Servico Estimada Anual
Ponto de Acesso Sem Fio Indoor Gerenciado em Nuvem 40
Ponto de Acesso Sem Fio Outdoor Gerenciado em Nuvem 10
Power Injector 10
Switch de Acesso LAN 60
Switch de Acesso PoE 7
Switch de Agregacéo 3
Plataforma de Geréncia em Nuvem 1
Plataforma de Controle de Acesso a Rede 1
Servico de Implantacdo da Solucéo 1

733 De acordo com o Sistema de Registro de Precos, as quantidades acima

mencionadas séo estimativas, podendo variar de acordo com as necessidades da
PROCERGS. A ndo solicitacdo nas quantidades previstas, ndo gerara qualquer
obrigacdo de indenizagéo pela PROCERGS a empresa a ser contratada.

734 Os precos e o Critério de Aceitabilidade de Precos deste Pregdo Eletrénico séo

sigilosos conforme determina o Art. 34 da Lei Federal n° 13.303/2016.

735 O licitante vencedor que deixar de atender as especificacbes, prazos e

caracteristicas estabelecidas neste Edital e na Minuta de Contrato, causando danos,
perdas ou prejuizos ao PROCERGS, estara sujeito a reparacdo dos mesmos, sem
prejuizo da aplicagé@o das penalidades previstas.

7.3.6 As propostas dos licitantes deverdo considerar as condi¢cbes para prestacéo de

servigos estabelecidas na Minuta de Contrato, anexo ao presente Edital.

7.3.7 Os licitantes poderdo utilizar o Modelo de Proposta Comercial sugerido neste

Edital como Anexo.

738 NAO SERA SOLICITADA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

74 No momento do envio da proposta, os licitantes deverao prestar, por meio do sistema eletrbnico,
as seguintes declaracoes:

a) que estdo cientes das condigbes contidas neste Edital e seus Anexos, bem como que
cumprem plenamente os requisitos de habilitacéo;

b) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para as suas participacdes, conforme
referido no item 4.2, cientes da obrigatoriedade de declararem ocorréncias posteriores;

C) que cumprem o0s requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006,
estando aptos a usufruir do tratamento estabelecido em seus Arts. 42 a 49, se for o caso;

d) que ndo empregam menor(es) de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo empregam menor de dezesseis anos, ressalvado na condicdo de aprendiz a partir de
guatorze anos, conforme legislacao vigente;

€) que assumem o compromisso de guardar todos os documentos exigidos para esta
licitacdo, originais ou autenticados, anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez)
anos, e apresenta-los quando requeridos pelo(a) Pregoeiro(a);

f) que os documentos anexados eletronicamente sdo fiéis aos originais e validos para

todos os efeitos legais, incorrendo nas sancdes previstas na Lei Federal
n° 13.303/2016 e legislacdo pertinente em caso de declaracédo falsa, sem prejuizo da
responsabilizacao civil e criminal.
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As declaragbes mencionadas no subitem anterior sdo condicionantes para a participagéo
neste Pregdo Eletrdnico.

Nos casos de emissdo de declaracéo falsa, o(s) licitante(s) estara(do) sujeito(s) a tipificacdo do
crime de falsidade ideoldgica, previsto no Codigo Penal Brasileiro e nos crimes previstos na Lei
Federal n° 13.303/2016, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢Bes administrativas previstas no
presente Edital.

Até a data e hora marcadas para fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

Apoés a abertura da sessao, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de fato
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital, que
forem omissas ou apresentarem irregularidades, considerando o disposto neste Edital.

Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade dos licitantes, ndo Ihes assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracéo sob a alegac&o de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

NAO SERA ADMITIDA A SUBCONTRATACAO DOS SERVICOS.

A omissao de qualquer despesa hecessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera
interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo
apos a abertura da sesséo publica.

O licitante devera utilizar, sempre gue possivel, na elaboracdo da proposta, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugdo dos servigos, desde que ndo se
produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto da licitagdo.

E de inteira responsabilidade do licitante obter dos érgdos competentes informagBes sobre a
incidéncia ou n&o de tributos de qualquer natureza relativos ao objeto desta licitacdo, nos mercados
interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacéo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou
outras correlatas.

As propostas de todos licitantes ficarao disponiveis no sistema eletrénico.

CAPITULO OITAVO — DA OPERACIONALIZACAO DA SESSAO ELETRONICA

Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a), mediante a insercdo e monitoramento de
dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico https:/Awww.compras.procergs.rs.gov.br.

A participacdo no certame dar-se-4 por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, observados data e horério estabelecidos neste Edital.

O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitacdo previstas neste Edital.

Cabera ao licitante acompanhar as operag¢fes no sistema eletrdnico durante a sessdo publica da
licitac&o, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de qualguer mensagem emitida pelo sistema, pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexao.

PROCERGS — CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Praca dos Agorianos, s/n°— Centro Histoérico— CEP 90.010-340 — Porto Alegre/RS — Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 — https:/Amww.procergs.rs.gov.br — procergs@procergs.rs.qov.br



https://www.procergs.rs.gov.br/
mailto:procergs@procergs.rs.gov.br

[ROCERGS

8.5

8.6

8.7

Se ocorrer a desconexao do(a) Pregoeiro(a) durante a etapa de lances, e o sistema eletrénico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuaréo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

Quando a desconexao do sistema eletrbnico persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos para
o(a) Pregoeiro(a), a sessé@o publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e
guatro) horas apdés a comunicacdo do fato aos participantes no Portal de Compras da
PROCERGS, salvo se todos os participantes permanegcam na sala virtual de disputa e concordem
expressamente com a retomada dos trabalhos.

No caso de desconexdao do licitante, o mesmo deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua reconexao ao sistema.

CAPITULO NONO — DA REFERENCIA DE TEMPO

Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitacdo, neste Edital, e durante a sesséo publica,
observardo obrigatoriamente o horario oficial de Brasilia/DF e seréo registradas no sistema eletrdnico e na
documentacao relativa ao certame.

101

10.2

10.3

104

105

10.6

10.7

10.8

10.9

CAPITULO DECIMO — DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

A abertura das propostas e da sessao publica deste Pregéo ocorrerdo na data e horéario indicados
na primeira pagina deste Edital.

O(A) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas
gue néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema eletrénico do
Pregao, com acompanhamento em tempo real pelos licitantes, anexando-se copia das propostas
desclassificadas aos autos do processo licitatério.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a).
Somente os licitantes com propostas classificadas participaréo da fase de lances.

Os licitantes classificados poderéo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico do Pregéo, sendo imediatamente informados do horario e do valor consignados
no registro de cada lance.

Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletrénico, ndo sendo aceitos nenhum outro tipo de contato, como
meio telefénico ou e-mail.

Os licitantes somente poderéo oferecer lances inferiores ao Ultimo por eles ofertado e registrado
pelo sistema eletrdnico. No caso de 2 (dois) ou mais lances iguais, prevalecera aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.8.1 Com a finalidade de evitar o empate entre lances, 0 sistema eletrénico considera o
registro de novas ofertas em milissegundos.

10.8.2 Havendo empate, mesmo considerando a condicdo acima, o desempate se dard nos
termos previstos no Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da PROCERGS.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes terdo informag6es, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacéo do ofertante.
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10.10

1011

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

111

11.2

Sera permitida aos licitantes a apresentacado de lances intermediérios durante a disputa.
A apresentacao de lances respeitara o intervalo minimo de diferenca de 1% (um por cento).

N&o poderd haver desisténcia dos lances ofertados ap6s a abertura da sessao, sujeitando-se 0s
licitantes desistentes as san¢des previstas neste Edital, salvo as decorrentes de caso fortuito ou
imprevisivel com a devida justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

A etapa de envio de lances, caracterizada como modo de disputa aberto, durara 10 (dez)
minutos e, apols isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragdo desta etapa.

10.15.1 A prorrogagdo automética da etapa de envio de lances serd de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

10.15.2 Na hipétese de ndo haver novos lances, a etapa sera encerrada automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgara os lances.

10.15.3 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a) podera
admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitacdo, para a
definicdo das demais colocagoes.

10.15.4 Apbs o reinicio previsto no item acima, os licitantes poderdo ser convocados para
apresentar lances intermediarios.

10.15.5 Encerrada a etapa de que trata o item anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances.

Com o objetivo de manter a isonomia do certame e inibir a utilizagdo de softwares tipo
robds de lances durante o tempo de disputa randémico, o intervalo de tempo entre lances
sera de 3 (trés) segundos entre licitantes diferentes e de 10 (dez) segundos entre lances de
um mesmo licitante.

Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, o sistema eletronico aplicara o disposto
no Capitulo Quinto deste Edital, se for o caso.

CAPITULO DECIMO PRIMEIRO — DAS NEGOCIAGOES

Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicacdo do empate ficto, se for o caso, o(a)
Pregoeiro(a) podera abrir negociacéo com o licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso,
visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento estabelecido, ndo se
admitindo negociar condi¢ctes diferentes daquelas previstas neste Edital.

As negociacBes serdo realizadas por meio do sistema eletrbnico do Pregdo, podendo ser
acompanhadas pelos demais licitantes, durante a sesséo publica, em tempo real.
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CAPITULO DECIMO SEGUNDO — DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

121

123

124

125

126

12.7

128

12.9

12.10

O licitante classificado em primeiro lugar, por convocagdo e no prazo nao inferior a 20 (vinte)
minutos, definido pelo(@) Pregoeiro(a), devera postar na pagina do respectivo Pregdo em
https:/mwww.compras.procergs.rs.gov.br, a proposta de preco adequada ao valor ofertado,
devidamente preenchida, que fara parte do futuro Contrato como anexo.

O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta convocada, podera ser
desclassificado e, neste caso, estara sujeito as sangdes previstas neste Edital.

O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar parecer de técnicos da PROCERGS, para orientar sua deciséo
acerca da recusa ou aceitacéo da proposta.

Na analise da proposta, ndo se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

N&o se admitird proposta que apresente valores simbdlicos ou irrisorios, incompativeis com os
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de remuneracéo.

Na verificacéo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital
sera desclassificada aquela que:

a) nado atenda as exigéncias do ato convocatorio da licitac&o;

b) apresente precos em desacordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos pela
PROCERGS, mesmo que sigilosos, conforme informado neste Edital;

c) apresente precos manifestamente inexequiveis ndo comprovando sua exequibilidade.

Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecera o valor
por extenso.

A PROCERGS concederd ao licitante classificado em primeiro lugar a oportunidade de demonstrar
a exequibilidade de sua proposta.

1281 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do licitante a sua demonstracao.

12.8.2 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precgo, o(a) Pregoeiro(a) podera
realizar diligéncias para aferir a demonstracéo da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstracéo.

12.8.3 Sera considerada inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na
contratacdo séo coerentes com os de mercado do objeto deste Pregao.

Sera considerado vencedor o licitante que atender a integra do Edital e ofertar o menor
Preco para este Pregdo Eletrdnico.

A classificacdo dos lances apresentados, a indicagcdo da proposta vencedora e demais
informacfes relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no sistema eletrdnico do
Pregéo, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislacéo pertinente.
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1211

12.12

131

13.2

133

Erros ocorridos no preenchimento da Planilha de Custos e Formacéo de Precos, se exigida, ndo
constituem motivo para desclassificacéo da proposta, podendo ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo(a) Pregoeiro(a), desde que n&o implique na majoracéo do prego proposto.

Sera(do) considerado(s) excessivo(s), acarretando a desclassificagcdo de eventual licitante
classificado em primeiro lugar, o(s) preco(s) ofertado(s) superior(es) ao autorizado pela
Diretoria da PROCERGS, mesmo que sigiloso(s).

CAPITULO DECIMO TERCEIRO — DA HABILITACAO

Apdbs o aceite da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar eletronicamente,
por meio do sistema em que foi realizada a disputa, no prazo minimo de 2 (duas) horas definido
pelo(a) Pregoeiro(a), prorrogavel por igual periodo, se requerido pelo licitante e aceito pelo(a)
Pregoeiro(a), os documentos de habilitacdo abaixo discriminados.

Documentos Relativos a Habilitag&o Juridica

1321 Certificado da Condi¢éo de Microempreendedor Individual — CCMEI, em se tratando de
Microempreendedor Individual — MEI.

13.2.2 Registro comercial, no caso de empresa individual.

13.2.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores.

13.2.4 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

13.25 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

13.2.6 Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, emitido pela
Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgéo equivalente de
outro Estado da Federacao, ou, ainda, pela forma prevista no Art. 39A da Lei Federal
n° 8.934/1994, acompanhada da declara¢éo na forma eletrénica, quando for o caso.

Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista

1331 Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ).

13.3.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou & sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

13.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal da sede do licitante.

1334 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do estabelecimento Sede da
empresa licitante.

1335 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul.

13.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante.
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Prova de regularidade relativa & Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Documentos Relativos a Qualificacéo Técnica

134.1

134.2

Comprovacao de aptidao para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades
e prazos compativeis com o objeto da licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a
apresentacdo de 1 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado. O(s) atestado(s) devera(ao) referir-se a servicos prestados no ambito
de sua atividade econbémica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente, demonstrando que a empresa licitante forneceu equipamentos e prestou
servicos de instalacéo e configuracdo de redes locais sem fio comprovando:

13.4.1.1 Que forneceu solucdo de rede local sem fio gerenciada, com no minimo 50%
da quantidade de pontos de acesso sem fio deste Termo de Referéncia.

134.1.2 Que forneceu solucdo de rede local gerenciada, com no minimo 50% da
guantidade de switches deste Termo de Referéncia.

134.1.3 Que forneceu solugdo de Controle de Acesso a Rede (NAC), com capacidade
de no minimo 50% da quantidade de dispositivos previstos neste Termo de
Referéncia.

134.1.4 Que implantou, configurou e ministrou treinamento de redes locais sem fio
gerenciadas, com no minimo 50% da quantidade de pontos de acesso sem
fio deste Termo de Referéncia.

Comprovacdo de que a empresa licitante possui no seu quadro de colaboradores os
profissionais abaixo relacionados. A comprovacao se dara através da apresentacdo de
certificado emitido pelo fabricante da solu¢do proposta em nome do profissional e da
comprovacao de vinculo do profissional com a empresa licitante.

13.4.2.1 No minimo 1 (um) profissional com certificacdo de nivel profissional de rede
sem fio (entenda-se nivel profissional o nivel imediatamente abaixo do
maximo dentro da trilha técnica no pilar de rede sem fio), certificado pelo
fabricante da solucéo proposta.

13.4.2.2 No minimo um profissional com certificacdo de nivel profissional de rede com
especializacdo em design (entenda-se nivel profissional o nivel imediatamente
abaixo do maximo dentro da trilha técnica no pilar de redes), certificado pelo
fabricante da solucéo proposta.

13.4.2.3 No minimo um profissional com certificacéo de nivel profissional de rede com
especializacdo em seguranca (entenda-se nivel profissional o nivel
imediatamente abaixo do maximo dentro da trilha técnica no pilar de redes),
certificado pelo fabricante da solucdo de controle de acesso a rede (NAC)
proposta.
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135

13.6

1343

1344

Comprovacao de que a empresa licitante é revenda autorizada no Brasil pelo fabricante
da solucdo proposta. A comprovacgao se daré atraves da relagéo de revendas publicadas
no site do fabricante da solucdo proposta ou de documento emitido pelo fabricante da
solucao proposta comprovando ser a licitante uma revenda autorizada.

Declaracdo de comprovacdo de que a empresa licitante € parceira autorizada do
fabricante da solucdo proposta e que possui nivel de certificacéo e especializacdo para
instalar, configurar e prestar suporte técnico aos equipamentos propostos no Brasil. A
comprovacdo se dar4 por meio de consulta ao site oficial do fabricante da solugdo
proposta, a ser informado pela empresa, ou por meio de documento assinado por
representante do fabricante da solugéo.

Documentos Relativos a Habilitagdo Econémico-Financeira

1351

13.5.2

1353

Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista
para o recebimento da documentacéo da habilitacdo.

Certificado de Capacidade Financeira de Licitantes emitido pela CAGE — Contadoria e
Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, disponivel no site
http:/Mmww.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

ou

Comprovacéo da Habilitagdo Econémico-Financeira do licitante, em consonancia com o
Decreto Estadual n® 57.154/2023, devendo apresentar indices de liquidez geral - ILG, de
solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC, superiores a 1 (um), obtidos pelas
seguintes formulas:

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) /
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante);

b) indice de Solvéncia Geral (ISG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo n&o
Circulante); e

c¢) Indice de Liquidez Corrente (ILC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

13531 E dispensada a exigéncia das comprovacdes acima para o0
Microempreendedor Individual — MEI, que esté prescindido da elabora¢édo do
Balanco Patrimonial e demais Demonstracfes Contabeis na forma do Art.
1.179, § 2° da Lei Federal n° 10.406/2002 (Cadigo Civil Brasileiro).

13532 O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
estard dispensado da apresentacdo do balanco patrimonial e das
demonstragBes contabeis do Ultimo exercicio, na forma do Art. 3° da Lei
Estadual n° 13.706/2011.

13533 O Certificado de Capacidade Financeira de Licitantes emitido pela CAGE —
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul previsto no
item 13.5.2 substitui integralmente as exigéncias do item 13.5.3, acima.

Do Trabalho de Menor

A apresentacao da declaracao de que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIIl do Art. 7°
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13.9

13.10

1311

13.13

13.14

13.15

ROCERGS

da Constituicdo Federal, ESTA DISPEN§ADA, conforme disposto neste Edital, DEVEANDO o
LICITANTE DECLARAR ESTA CONDICAO EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA ELETRONICO.

O Certificado de Fornecedor do Estado — CFE emitido na familia designada no predmbulo deste
Edital e respectivo Anexo, substituem os documentos para habilitagdo que neles constam, exceto
os relativos ao item 13.4 — Documentos Relativos a Qualificagio Técnica.

A entrega da documentacéo fisica original ou autenticada fica DISPENSADA, podendo ser
solicitada a qualquer momento no prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a).

Na falta de consignacao do prazo de validade dos documentos arrolados no subitem 13.3, exceto
subitens 13.3.1 e 13.3.2, serdo considerados validos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de sua emiss&o.

Os documentos referentes a habilitagdo dos licitantes deveréo estar validos na data marcada para
abertura da sesséo publica deste Pregéo Eletronico.

Quando da aprecia¢do de todos os documentos apresentados pelo licitante mais bem classificado,
o(a) Pregoeiro(a) procedera ao que segue:

13.12.1 Serd agendado o evento de Julgamento da Habilitacdo onde o(a) Pregoeiro(a)
declarara se o licitante esta habilitado ou inabilitado.

13.12.2 Sendo o licitante mais bem classificado declarado habilitado, o sistema eletrbnico
iniciard4 a contagem do prazo, néo inferior a 10 (dez) minutos, para os demais licitantes
registrarem suas manifestacbes de intencdo de interposicdo de Recurso
Administrativo, se assim desejarem.

13.12.3 Sendo o licitante mais bem classificado declarado inabilitado, o(a) Pregoeiro(a)
convocara o préximo classificado, pela ordem de classificacdo, para negociacéo de
preco e, posteriormente, serdo requeridos os documentos deste proximo licitante, e
assim sucessivamente, até que seja encontrado licitante que atenda as condi¢bes do
Edital.

13.124 O prazo para manifestacéo de inten¢éo de interposicdo de Recurso Administrativo
por licitante inabilitado ocorrera somente quando houver a declaragao de novo licitante
habilitado neste certame, em novo Julgamento da Habilitagdo ou o certame restar
fracassado, com o0 mesmo prazo de contagem de prazo estabelecido acima.

13125 Se os documentos para habiltacdo ndo estiverem completos e corretos, ou
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) considerara o licitante
inabilitado, pelo ndo atendimento das exigéncias deste Edital.

Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender & convocagdo e, eventualmente, apos
homologacéo da licitagdo, a assinar o Contrato no prazo fixado pela PROCERGS, ressalvados 0s
casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de
recusa.

Os documentos deverdo ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele vertidos por
Tradutor Publico e Intérprete Comercial, sendo que a traducéo nado dispensa a apresentacao dos
documentos em lingua estrangeira a que se refere.

Nos casos de apresentacdo de documento falso, os licitantes estardo sujeitos a tipificacdo
dos crimes de falsidade, previstos na legislacéo brasileira, sem prejuizo da aplicacdo de
sancdes administrativas.
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13.16

141

14.2

143

144

Os documentos apresentados pelos licitantes que forem emitidos pela internet, ou que sejam
substituidos pelo Certificado de Fornecedor do Estado — CFE, terdo sua validade verificada pelo(a)
Pregoeiro(a).

CAPITULO DECIMO QUARTO —DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS,
IMPUGNACOES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os pedidos de esclarecimentos quanto ao Edital poderdo ser solicitados ao(a) Pregoeiro(a) em até
5 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para a abertura da licitacdo, exclusivamente pelo
sistema eletrdnico, na pagina deste certame, no Portal de Compras da PROCERGS.

As impugnacfes ao Edital deste Pregdo Eletronico deverdo ser dirigidas ao(a) Pregoeiro(a),
exclusivamente pelo sistema eletrénico deste Pregéo, no Portal de Compras da PROCERGS.

1421 Decaira do direito de impugnacéo ao Edital quem ndo se manifestar em até 3 (trés)
dias Uteis antes da data fixada para a abertura da licitacdo, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciaram, hipétese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de
recurso.

14.2.2 O licitante que apresentar impugnacao devera encaminhar suas razées fundamentadas
ao(a) Pregoeiro(a), que instruird sua resposta e submetera a apreciagdo do Diretor-
Presidente da PROCERGS, ou quem o estiver substituindo, para sua deciséo.

14.2.3 Cabera ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela area demandante da licitacéo, opinar sobre a
impugnacao, submeter a deciséo do Diretor-Presidente da PROCERGS e publicar a
decisao sobre o pedido em até 3 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento,
limitado ao altimo dia util anterior & data de abertura do certame.

14.2.4 A impugnacao feita tempestivamente ndo impedira o licitante de participar do processo
licitat6rio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

1425 Acolhida a impugnagdo contra o instrumento convocatoério, sera definida e publicada
nova data para realizacao do certame, quando a resposta resultar alteracdo que interfira
na elaboracéo da proposta.

Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a intengéo
de registrar Recurso Administrativo, em formulério eletrénico especifico do sistema eletrdnico,
com registro em ata da sintese das suas razdes, no prazo ndo inferior a 10 (dez) minutos.

14.3.1 Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da declaracdo de vencedor,
para o licitante interessado apresentar suas razoes fundamentadas, exclusivamente na
pagina eletronica deste Pregao em https:/mwww.compras.procergs.rs.gov.br.

14.3.2 Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimag&o ou de
divulgacao da interposicdo do recurso.

14.3.3 A falta de manifestacéo nos termos previstos neste Edital importara na decadéncia do
direito ao Recurso Administrativo, ficando a PROCERGS autorizada a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor ou homologar o fracasso da licitacéo.

Cabera ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar, encaminhar para a area demandante da licitagéo, se
necessario e opinar sobre os Recursos Administrativos, encaminhando ao Diretor-Presidente, ou
guem o estiver substituindo, devidamente informado, quando mantiver a sua deciséo.
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151
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16.1

16.2

16.3

164

16.5

16.6
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1441 A peticdo de Recurso Administrativo dirigida a autoridade competente, por intermédio
do(a) Pregoeiro(a), devera ser fundamentada e encaminhada eletronicamente por meio
do sistema em que foi realizada a disputa deste Pregdo ou em processo administrativo
eletronico.

14.4.2 O Recurso Administrativo sera conhecido pelo(a) Pregoeiro(a), se for tempestivo, se
estiver fundamentado conforme as razées manifestadas no final da sessao publica, se
estiver de acordo com as condi¢Oes deste Edital e se atender as demais condigoes para
a sua admissibilidade.

1443 O acolhimento de Recurso Administrativo implicara invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

1444 Os arquivos eletrdnicos com textos das Razfes e Contrarrazdes serdo encaminhados
eletronicamente por meio do sistema em que foi realizada a disputa deste Pregéo.

1445 O Recurso Administrativo tera efeito suspensivo.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e se incluird o do
vencimento.

Os prazos previstos neste Edital iniciam e expiram exclusivamente em dias de expediente
comercial da PROCERGS.

CAPITULO DECIMO QUINTO — DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGACAO

O objeto desta licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor pelo Diretor-Presidente da
PROCERGS, ap6s a regular decisdo dos Recursos Administrativos apresentados, se houver.

Constatada a regularidade dos atos praticados neste certame, o Diretor-Presidente da
PROCERGS podera homologar este procedimento licitatorio.

CAPITULO DECIMO SEXTO — DO TERMO DE CONTRATO

O adjudicatério tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, ap6s formalmente convocado, para assinar o
Contrato com a PROCERGS.

Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a assinatura do
Contrato, a PROCERGS podera encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento ou por meio eletrénico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

O prazo previsto no subitem acima podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela PROCERGS.

O prazo de vigéncia contratual sera o estabelecido na Minuta de Contrato deste Edital.

O(s) local(is) de execucao do(s) servico(s) sera(do) o(s) previsto(s) no Termo de Referéncia e na
Planilha de Custos e Formacao de Pregos, ambos deste Edital, quando couber.

Previamente a contratacdo sera realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administracéo Publica Estadual — CFIL/RS e ao Cadastro Informativo —
CADIN/RS para identificar possivel impedimento relativo ao licitante vencedor, cujo comprovante
sera anexado ao processo.
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Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condicbes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se & assinatura, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacao, para, apés a verificacdo
da aceitabilidade da proposta, negociacéo e comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a
contratacéo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

E facultado & PROCERGS, quando o convocado n&o assinar o Contrato, revogar esta licitacdo,
sem prejuizo da aplicagao das cominacfes previstas na legislacéo e neste Edital.

Os prazos para assinatura de Contrato previstos neste Edital aplicam-se, também, as assinaturas
de Atas de Registro de Precos.

CAPITULO DECIMO SETIMO — DA GARANTIA DE EXECUCAO

Nao havera prestacéo de garantia contratual pelo licitante vencedor, conforme Capitulo Sétimo deste Edital.

181

18.2

18.3

184

185

18.6

18.7

18.8

CAPITULO DECIMO OITAVO — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O licitante podera ser sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a PROCERGS,
pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuizo de multa, e demais cominacfes legais, nos
seguintes casos:

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o Contrato ou Ata de
Registro de Precos;

b) deixar de entregar a documentacéo exigida no Edital;

c) apresentar documentacao falsa;

d) n&o mantiver a proposta;

e) cometer fraude fiscal;

f)  comportar-se de modo inidéneo.

Serao reputados como iniddéneos atos como os descritos no Codigo Penal Brasileiro.

A aplicacdo de sancBes ndo exime o licitante da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que sua conduta venha a causar a PROCERGS.

O licitante ou adjudicatario que cometer quaisquer das infragdes discriminadas no subitem 18.1
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da sua proposta inicial;
b) impedimento de licitar e de contratar com a PROCERGS pelo prazo de até 2 (dois) anos.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a san¢do de impedimento de licitar
e de contratar.

A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante ou adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto no Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da PROCERGS.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a PROCERGS,
observado o principio da proporcionalidade.

As sancdes previstas nesta Clausula ndo elidem a aplicagcdo das penalidades estabelecidas no Art.
30 da Lei Federal n° 12.846/2013.
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As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estéo previstas na Minuta de Contrato,
anexo deste Edital.

CAPITULO DECIMO NONO — DAS DISPOSICOES FINAIS

As atas decorrentes deste Pregdo serdo geradas pelo sistema eletrbnico, apos o encerramento da
sesséao publica pelo(a) Pregoeiro(a).

19.1.1 Nas atas da sessdo publica, constardo os registros dos licitantes participantes, as
propostas apresentadas, a andlise da documentacdo de habilitacdo, as manifestacdes
de intencdo de interposicdo de recursos, se for o caso, o respectivo julgamento dos
recursos, e o vencedor da licitag&o.

19.1.2 Os demais atos licitatorios serdo registrados nos autos do processo da licitacéo.

O licitante devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital, pois a simples
apresentacao da proposta o vincula de modo incondicional ao processo licitatorio.

Ao participar desta licitagdo, o licitante concorda com os requisitos e disposicdes do Decreto
Estadual n® 52.215/2014, em especial com a retencdo do pagamento em caso de descumprimento
das obrigacOes trabalhistas e previdenciarias.

A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagBes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais san¢des
cabiveis.

No julgamento da habilitacéo e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-hes validade e eficacia
para fins de habilitacdo e classificacdo.

Quaisquer esclarecimentos relacionados a este Edital poderéo ser requeridas exclusivamente por
meio eletrdnico, mediante formalizacdo de Pedido de Esclarecimento na pagina deste certame, no
Portal de Compras da PROCERGS em https:/mww.compras.procergs.rs.gov.br.

Todas as informacdes, atas, atos administrativos e relatérios pertinentes a presente licitacdo serao
disponibilizados na pagina do respectivo certame, no Portal de Compras da PROCERGS em
https:/Mmww.compras.procergs.rs.gov.br. Apés a abertura da sessdo publica e havendo
necessidade, os licitantes poderdo contatar o(a) Pregoeiro(a) pelo endereco de correio eletrbnico
pregao@procergs.rs.gov.br.

A empresa a ser contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacéo, para os profissionais da PROCERGS e para 0s 6rgaos
de controle interno e externo.

A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicar& direito a contratacéo.

O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
Contrato, como se nhele estivessem transcritos.

E facultado ao(d) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior convocar os licitantes para quaisquer
esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.
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19.12  Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢Bes constantes na Lei Federal n® 13.303/2016 e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da PROCERGS.

19.13 Em caso de divergéncia entre as disposi¢cbes deste Edital ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

19.14  Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre/RS, para dirimir quaisquer duvidas ou questbes
relacionadas a este Edital ou ao Contrato vinculado a esta licitagdo.

19.15 Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

» Anexo | — Termo de Referéncia;
» Anexo Il — Modelo de Proposta Comercial;
» Anexo Il — Minuta de Contrato.

Porto Alegre/RS, 15 de janeiro de 2024.

Daniel Antunes Carpter,
Pregoeiro

PROCERGS — CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAGAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Praca dos Agorianos, s/n°— Centro Histoérico— CEP 90.010-340 — Porto Alegre/RS — Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 — https:/Amww.procergs.rs.gov.br — procergs@procergs.rs.qov.br



https://www.procergs.rs.gov.br/
mailto:procergs@procergs.rs.gov.br

ROCERGS

X

ANEXO |

O presente Termo de Referéncia estabelece as caracteristicas técnicas minimas obrigatérias para
atendimento desta licitag&o.

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE SOLUCAO DE REDE DE ACESSO
LOCAL COM GERENCIAMENTO EM NUVEM

1 CONTRATANTE

PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informac&o e Comunicacéo do Estado do RS S.A.

2 OBJETO

Contratacéo de empresa especializada para o fornecimento de solucéo de rede de acesso local
com gerenciamento em nuvem, englobando equipamentos, softwares e servicos, de acordo com
as quantidades, caracteristicas, condi¢cdes, especificacbes técnicas, locais de entrega de bens e
locais de prestacdo de servigos constantes neste Termo de Referéncia e de seus anexos.

3 LOCAL PARA ENTREGA DOS BENS E SERVICOS

31 Entrega dos bens: SPA - Setor de Patrimbdnio, Arquivo e Almoxarifado da PROCERGS,
localizado na Rua Dona Margarida, n® 64, bairro Navegantes, no municipio de Porto
Alegre/RS, CEP 90240-610.

3.2 Prestacdo dos servicos: no prédio da sede da PROCERGS, localizado na Praca dos
Acorianos, s/n°, bairro Centro Histdrico, no municipio de Porto Alegre/RS, CEP 90010-
340.

4 JUSTIFICATIVA

A PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informacgdo e Comunicacdo do Estado do Rio Grande
do Sul S.A., possui no prédio sede uma infraestrutura de rede local sem fio constituida por 30
dispositivos ponto de acesso sem fio autbnomos, rede implantada em 2008. Esta rede é utilizada
pelos colaboradores e pelos visitantes da PROCERGS, para 0 acesso a diversos servigos de TIC
disponibilizados pela empresa, tais como correio eletrénico, acesso a Internet, sistemas aplicativos,
servidores de arquivos, telefonia IP, acesso a periféricos, videoconferéncia, etc. Constatamos que,
depois de 15 anos de uso, esta rede necessita de uma atualizacdo, principalmente quando
observamos que as tecnologias atuais possuem taxas de transmisséo de dados dezenas de vezes
superiores e estdo se direcionando para uma integracdo do ambiente corporativo com 0s
dispositivos méveis dos usuarios, como smartphones, tablets, notebooks, etc. para acesso aos
sistemas corporativos. Entretanto, tal integracdo precisa ser efetuada de forma segura, com
avancados e complexos sistemas de criptografia, seguranca e classificacdo do perfil do usuario,
permitindo, proativamente, identificar e isolar qualquer incidente que possa comprometer a
seguranca e disponibilidade dos servigcos de TIC e sistemas da informacdo da PROCERGS.
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5 DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL
51 SUBSTANCIAS PERIGOSAS
511  Os equipamentos e pecas fornecidos ndo poderdo conter substancias perigosas como
mercirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cadmio (Cd),
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentracéo acima
da recomendada pela diretiva da Comunidade Econdmica Europeia Restriction of Certain
Hazardous Substances — RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).
5.2 DESCARTE DE MATERIAIS

521 A empresa a ser contratada devera realizar o recolhimento de todos os
equipamentos, componentes, materiais e embalagens, substituidos ou néo
utilizados nos servigos objeto deste Termo de Referéncia, responsabilizando-se
pelo tratamento/descarte, para fins de devolugdo ao fabricante ou importador,
responsaveis pela sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme
normas e regras dos institutos ambientais e legislacfes vigentes no Pais.

6 SITUACAO DA DEMANDA
ltem Descricao Unid Quant
1 | Ponto de Acesso Sem Fio Indoor Gerenciado em Nuvem Unid 40
2 | Ponto de Acesso Sem Fio Outdoor Gerenciado em Nuvem Unid 10
3 | Power Injector Unid 10
4 | Switch de Acesso LAN Unid 60
5 | Switch de Acesso PoE Unid 7
6 | Switch de Agregacdo Unid 3
7 | Plataforma de Geréncia em Nuvem Unid 1
8 | Plataforma de Controle de Acesso a Rede Unid 1
9 | Servico de Implantagdo da Solucdo Servico 1
7 ESPECIFICACOES TECNICAS
7.1 Requisitos Gerais

711  Todos os equipamentos e plataformas ofertados devem ser do mesmo
fabricante, de forma a garantir a plena compatibilidade e interoperabilidade entre
os diversos elementos da solug&o proposta.

7.1.2 A Plataforma de Controle de Acesso a Rede podera ser de outro fabricante,
desde que comprovada a sua compatibilidade com os demais elementos da
solucéo ofertada, através de documentacgao técnica ou declaracéo emitida pelo
fabricante da solucéo ofertada.

7.2 Especificacdes Técnicas dos Equipamentos e Servigos
721 Especificagbes técnicas descritas no ANEXO A - Especificacbes Técnicas dos

Equipamentos e Servigos deste Termo de Referéncia.
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8 QUALIFICACAO TECNICA

8.1

8.2

8.3

84

Comprovacdo de aptiddo da empresa licitante para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, mediante
a apresentacdo de 1 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado. O(s) atestado(s) devera(&o) referir-se a servigos prestados no ambito
de sua atividade econbémica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente, demonstrando que a empresa licitante forneceu equipamentos e prestou
servicos de instalacéo e configuracdo de redes locais sem fio comprovando:

8.1.1 Que forneceu solucao de rede local sem fio gerenciada, com no minimo 50%
da quantidade de pontos de acesso sem fio deste Termo de Referéncia.

8.1.2 Que forneceu solucdo de rede local gerenciada, com no minimo 50% da
guantidade de switches deste Termo de Referéncia.

8.1.3 Que forneceu solucéo de Controle de Acesso a Rede (NAC), com capacidade
de no minimo 50% da quantidade de dispositivos previstos neste Termo de
Referéncia.

8.14 Que implantou, configurou e ministrou treinamento de redes locais sem fio
gerenciadas, com no minimo 50% da quantidade de pontos de acesso sem fio
deste Termo de Referéncia.

Comprovacdo de que a empresa licitante possui no seu quadro de colaboradores os
profissionais abaixo relacionados. A comprovacdo se dara através da apresentacao de
certificado emitido pelo fabricante da solugdo proposta em nome do profissional e da
comprovacao de vinculo do profissional com a empresa licitante.

8.2.1 No minimo 1 (um) profissional com certificacdo de nivel profissional de rede
sem fio (entenda-se nivel profissional o nivel imediatamente abaixo do maximo
dentro da trilha técnica no pilar de rede sem fio), certificado pelo fabricante da
solucéo proposta.

8.2.2 No minimo um profissional com certificacdo de nivel profissional de rede com
especializagdo em design (entenda-se nivel profissional o nivel imediatamente
abaixo do maximo dentro da trilha técnica no pilar de redes), certificado pelo
fabricante da solucéo proposta.

8.2.3 No minimo um profissional com certificacéo de nivel profissional de rede com
especializacdo em seguranca (entenda-se nivel profissional o nivel
imediatamente abaixo do maximo dentro da trilha técnica no pilar de redes),
certificado pelo fabricante da solugdo de controle de acesso a rede (NAC)
proposta.

Comprovacao de que a empresa licitante € revenda autorizada no Brasil pelo fabricante
da solugéo proposta. A comprovacao se dara atraves da relacdo de revendas publicadas
no site do fabricante da solucdo proposta ou de documento emitido pelo fabricante da
solucéo proposta comprovando ser a licitante uma revenda autorizada.

Declaracdo de comprovacdo de que a empresa licitante € parceira autorizada do
fabricante da solucdo proposta e que possui hivel de certificacdo e especializacdo para
instalar, configurar e prestar suporte técnico aos equipamentos propostos no Brasil.
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84.1 A comprovacao se dard por meio de consulta ao site oficial do fabricante da
solugdo proposta, a ser informado pela empresa, ou por meio de documento
assinado por representante do fabricante da solugéo.

9 PROPOSTA DE PRECOS

9.1 Os licitantes deverdo consignar suas propostas comerciais com a marca, o modelo e
codigo dos equipamentos ofertados, 0s precos unitarios dos equipamentos, 0S pre¢os
unitarios dos servicos e o preco total do lote (PTL), ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive
tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

9.2 O valor a ser cadastrado no sistema eletronico, para fins de disputa durante a sess&o
publica do Pregéo, sera o preco total do lote (PTL), devendo estar contempladas todas as
entregas, itens, prazos, atividades e servigos previstos neste Termo de Referéncia,
decorrente da aplicagdo da formula constante no Capitulo Sétimo deste Edital.

10 PRAZOS

101 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAGAO

FASE/PRAZO (SEMANAS CORRIDAS) o012 |3|4|5]|6|7|8|9|10|11|12(13|14|15]|16|17

Solicitagéo de inicio X

Reunido de kickoff X

Plano de Trabaho X

Site Survey X1 X

Projeto Executivo X

Instalag&o da infraestrutura elétrica e de
cabeamento de rede pela CONTRATANTE

Entrega dos equipamentos X

Implantagéo da Geréncia em Nuvem X1 X | X ] X

Implantagéo do Controle de Acesso X | X | X|X

Implantacéo dos Equipamentos X | X

Site Survey Ativo X

As Buit X
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Ativacdo

Operagdo assistida com transferéncia de
conhecimentos

Aceite definitivo da solucdo X

10.2 PRAZO PARA A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Prazo de 60 (sessenta) dias corridos apds a assinatura do contrato e solicitacdo de inicio

pela PROCERGS.

103  PRAZO PARA O SERVICO DE IMPLANTACAO DA SOLUCAO

10.3.1 Prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos apds a assinatura do contrato e
solicitacdo de inicio pela PROCERGS.

10.3.2 O tempo decorrido entre a solicitagdo, pela empresa a ser contratada, de
infraestrutura de cabeamento para os pontos de acesso sem fio, conforme
planta baixa com a localizagdo dos equipamentos elaborada pela empresa a
ser contratada, e a concluséo da instalacéo da infraestrutura, pela PROCERGS,
sera adicionado ao prazo para a conclusédo do servico de implantagdo da
solucao.

104 PRAZO PARA ACEITE

104.1 A PROCERGS tera prazo de 7 (sete) dias corridos para emitir o termo de aceite
dos equipamentos e servicos. Caso seja detectada alguma irregularidade, o
prazo de aceite sera reiniciado apés as devidas corre¢bes executadas pela
empresa a ser contratada.

104.2 O tempo decorrido entre a comunicacao de irregularidades pela PROCERGS
nos equipamentos e a correcdo pela empresa a ser contratada dessas
irregularidades, sera adicionado ao tempo da entrega dos equipamentos para
fins de aplicac&o de multas por atraso.

10.4.3 O tempo decorrido entre a comunicacéo de irregularidades pela PROCERGS
na implantacéo da solugdo e a correcdo pela empresa a ser contratada dessas
iregularidades, serd adicionado ao tempo da entrega da implantacdo da
solucéo para fins de aplicacéo de multas por atraso.

105 PRORROGACAO DE PRAZO

A interrupcéo dos servicos prestados pela empresa a ser contratada por fato excepcional

ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, e gque altere fundamentalmente o prazo

de execucao, devera ser comunicado a PROCERGS em documento contemporaneo a

sua ocorréncia. Caso a PROCERGS venha a aceitar as justificativas da empresa a ser

contratada, devera com esta ajustar a prorrogacéo de prazo, com a devida formalizacao.
11 MULTAS
11.1 Multa de 1% ao dia por atraso na entrega dos equipamentos sobre o valor total dos

equipamentos, até o limite legal.
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11.2 Multa de 1% ao dia por atraso na implantacao da solucdo sobre o valor total dos servicos,
até o limite legal.

12 PAGAMENTO
121 PRAZO

O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancéria no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos ap6s a entrega da Nota Fiscal, nas condi¢bes abaixo elencadas.

12.2 EQUIPAMENTOS

O pagamento sera efetuado 100% (cem por cento) apds a conferéncia conjunta da
PROCERGS e da empresa a ser contratada dos equipamentos entregues, confirmacéo
de que possuem cobertura de licenciamento, suporte e assisténcia técnica do fabricante
pelo periodo contratado e emissao, pela PROCERGS, do termo de recebimento dos
equipamentos.

12.3 SERVICO DE IMPLANTACAO

O pagamento sera efetuado 100% (cem por cento) apos a emissdo, pela PROCERGS,
do termo de recebimento do servigo de implantac&o da solugéo.
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ANEXO A - AQUISIGAO DE SOLUGAO DE REDE DE ACESSO LOCAL COM GERENCIAMENTO EM NUVEM
1 ESPECIFICAGCOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS

1.1 Ponto de Acesso Sem Fio Indoor Gerenciado em Nuvem
1.1.1  Descrigao
Ponto de Acesso Sem Fio WiFi 6, gerenciado por Plataforma de Geréncia em Nuvem, de nivel Enterprise, com capacidade para
alta densidade de usuarios com alta demanda de trafego, para uso interno, sem antenas aparentes, que opere simultaneamente

1111 nas faixas de frequéncia de 2.4GHz e 5GHz, padrdes 802.11b/g/n/a/ac/ax, com taxas de transmissdo sem fio agregadas de 2,5
Gbps ou superior.

1112 Deve ser novo, sem uso anterior e ndo pode constar na situagdo de “solicitagdo de venda encerrada” (end of sale) ou “solicitagdo
de pedido suspensa” (end of order) pelo fabricante no momento da proposta.

1113 Deve ser fornecido com a mais recente versdo de hardware do modelo ofertado disponibilizado pelo fabricante na data da
apresentagdo da proposta comercial.
Todos os requisitos solicitados devem ser comprovados através de Release Notes, Datasheets ou Manuais de Instalagdo e

1114 Configuragdo do produto ofertado para garantir que as funcionalidades estejam disponiveis para utilizagdo no ato da proposta.

Deverad ser fornecida planilha com o niumero dos itens deste Termo de Referéncia associado ao documento do fabricante e a
pdgina nesse documento que comprove os requisitos.
1.1.2  Radio 2,4 GHz

1.1.2.1 Possuir, no minimo, um radio operando na faixa de frequéncia de 2,4 GHz.

1.1.2.2 Permitir a conexdo simultanea de dispositivos clientes dos padrdes IEEE 802.11b/g/n/ax.

1.1.2.3 Implementar a tecnologia de Download MU-MIMO (DL MU-MIMO) 2x2 com 2 Spatial Streams.

1.1.2.4 Operar com canais de 20 MHz.

1.1.2.5 Implementar High Throughput (HT).

1.1.2.6 Operar com modulagdo de até 1024-QAM.

1.1.2.7 Implementar a tecnologia de agregagdo de pacotes (A-MPDU e A-MSDU).

1.1.2.8 Implementar o reuso de frequéncias (BSS coloring).

1.1.2.9 Implementar Target Wake Time para os clientes 802.11ax compativeis.

1.1.2.10 Possuir poténcia de transmissdo de 21 dBm ou superior.

1.1.2.11 Possuir antenas internas, ndo aparentes, com padrdo de irradiagdo omnidirecional, com ganho de 3 dBi ou superior.
1.1.3 Radio 5 GHz

1.1.3.1 Possuir, no minimo, um radio operando na faixa de frequéncia de 5 GHz.

1.1.3.2 Permitir a conexdo simultdnea de dispositivos dos padrdes IEEE 802.11a/n/ac/ax.

1.1.3.3 Implementar a tecnologia de Download MU-MIMO (DL MU-MIMO) 4x4 com 4 Spatial Streams.

1134 Operar com canais de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz.

1.1.35 Implementar High Throughput (HT) e Very High Throughput (VHT).

1.1.3.6 Operar com modulagdo de até 1024-QAM.

1.1.3.7 Implementar a tecnologia de agregacdo de pacotes (A-MPDU e A-MSDU).

1.1.3.8 Implementar o reuso de frequéncias (BSS coloring).

1.1.3.9 Implementar Target Wake Time para os clientes 802.11ax compativeis.

1.1.3.10 Possuir poténcia de transmissdo de 23 dBm ou superior.

1.1.3.11 Possuir antenas internas, ndo aparentes, com padrdo de irradiagdo omnidirecional, com ganho de 3 dBi ou superior.
1.1.4  Radio Bluetooth

1.1.4.1 Possuir um radio Bluetooth Low Energy (BLE)para aplicagdes de localizagdo e IoT.

1.1.4.2 Possuir antenas internas, ndo aparentes.

1.1.5 Interface Ethernet

Possuir uma interface de rede Multigigabit Ethernet de no minimo 2,5Gbps, com auto-sensing link speed e MDI/MDX, compativel

1.1.51
com os padrdes NBase-T e IEEE 802.3bz, em conector RJ-45, com suporte a alimentagcdo PoE 802.3at Plus (PoE+).

1.1.5.2 Deve vir acompanhado de Patch Cord Cat6é com no minimo 1 metro.
1.1.6  Alimentagdo Elétrica
1.1.6.1 Permitir alimentacdo elétrica no padrdo IEEE 802.3at Plus (PoE+), utilizando a porta do switch PoE+ onde estiver conectado.

Quando alimentado pela interface de rede via PoE+, ndo deve sofrer nenhuma perda de funcionalidade e operar no seu
desempenho maximo.
1.1.7  Caracteristicas mecanicas

1.1.6.2

1.1.7.1 Possuir no minimo um LED indicativo do estado de operagdo.

1.1.7.2 Possuir estrutura mecanica que permita a sua fixagdo em teto e em parede.

1.1.7.3 Vir acompanhado de todas as ferragens necessdrias para a sua fixagdo em teto e em parede.
1.1.7.4 Possuir mecanismo de seguranga fisica no padrdo Kensington lock hard point.

1.1.8  Certificacdo
Possuir Certificado de Homologagdo, na forma prevista pela Resolugdo ANATEL N2 242, expedida em 30 de novembro de 2000,
informando o nimero do Certificado de Homologagdo, o modelo do equipamento e as caracteristicas técnicas basicas como faixa

1.1.8.1 A . - A L. , . - - . K
de frequéncias de transmissdo (TX) em MHz, poténcia maxima de saida em Watts, designagdo de emissdes, tecnologias e tipo de
modulagdo.

1.1.8.2 Possuir as seguintes certificagdes da Wi-Fi Alliance:

1.1.8.2.1 Wi-Fi Certified 6.

1.1.8.2.2 Wi-Fi Certified ac.

1.1.8.2.3 Wi-Fi Certified n.

1.1.8.2.4 Wi-Fi Certified a.

1.1.8.2.5 Wi-Fi Certified b.

1.1.8.2.6 Wi-Fi Certified g.

1.1.8.2.7 2,4 GHz Spectrum Capabilities.
1.1.8.2.8 5 GHz Spectrum Capabilities.
1.1.8.2.0 WPA Enterprise.

1.1.8.2.10 WPA Personal.

1.1.8.2.11 WPA2 Enterprise.



1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.8.2.12
1.1.8.2.13
1.1.8.2.14
1.1.8.2.15
Desempenho

1.19.1
1.19.2

1.1.9.3

1.19.4

Seguranga
1.1.10.1

1.1.10.2
1.1.103
1.1.10.4
1.1.10.5
1.1.10.6
1.1.10.7
1.1.10.8

1.1.10.9

1.1.10.10
1.1.10.11
1.1.10.12

1.1.10.13

Rede

1.1.11.1
1.1.11.2
1.1.11.2

1.1.114

1.1.115
1.1.11.6
1.1.11.7

WPA2 Personal.
WPAS3 Enterprise.
WPA3 Personal.
WMM.

Possuir capacidade de processamento e memdria para suportar, no minimo, 100 dispositivos conectados simultaneamente, sem
perda de desempenho.

N&o possuir restricdo de licengas para a quantidade de dispositivos conectados simultaneamente.

Suportar, no minimo, 8 (oito) SSIDs por raddio, com capacidade de configuragdo de VLAN e politicas de acesso independentes para
cada SSID.

Implementar mecanismo de redirecionamento automatico de clientes que suportem as faixas de frequéncia de 2.4 GHz e 5 GHz
(dual-band) para a faixa de 5 GHz, permitindo um melhor aproveitamento do espectro e proporcionando melhoria de
desempenho.

Implementar os padrdes de seguranga WPA Personal, WPA Enterprise, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, WPA3 Personal, WPA3
Enterprise e Advanced Encryption Standard (AES).

Implementar os padrdes IEEE 802.11i, IEEE 802.11w e criptografia AES 128 bits com CCMP.

Implementar a autenticagdo IEEE 802.1x com os métodos EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MS-CHAP v2 e PEAP-MSCHAPv2.

Permitir a instalagdo de certificado digital de terceiros.

Implementar recursos que permitam a autenticagdo dos usudrios através de Radius.

Permitir a associagdo dindmica dos dispositivos a VLAN, com base nos parametros da etapa de autenticagdo.

Implementar controle de acesso por endereco MAC.

Permitir habilitar e desabilitar a divulgagdo de cada SSID de forma independente.

Implementar Wireless Isolation para evitar que um dispositivo conectado a um SSID acesse os dados de outros dispositivos
conectados no mesmo SSID.

Permitir o bloqueio das configuragdes do ponto de acesso via rede wireless.

Suportar a passagem de trafego de dispositivos clientes IPSec VPN.

Implementar filtros baseados em protocolos e em enderegos MAC.

Implementar, em conjunto com a plataforma de geréncia em nuvem, Wireless Intrusion and Detection System (WIDS) e Wireless
Intrusion and Protection System (WIPS) em tempo real, com detecgdo de todos os dispositivos Pontos de Acesso Sem Fio e
dispositivos clientes nas proximidades, detec¢do de pontos de acesso clandestinos, com geragdo de alertas. Essa funcionalidade
ndo pode interromper o trafego dos dispositivos associados ao ponto de acesso em nenhuma das faixas de frequéncia.

Suportar a pilha de protocolos TCP/IP.
Suportar clientes com os protocolos IPv4 e IPv6 simultaneamente.
Implementar VLAN Tagging IEEE 802.1q.

Implementar, localmente ou via geréncia na nuvem, o protocolo NTP ou SNTP no modo cliente para a sincronizag¢do de horario.

Possuir cliente DHCP para a configuragdo automatica dos seus parametros IP.
Possuir mecanismo para descoberta e associagdo a plataforma de geréncia em nuvem.
Permitir a operagdo dos SSIDs em modo Bridge, com o uso de servidor DHCP externo.

Qualidade de Servigos

1.1.12.1
1.1.12.2
1.1.12.3
1.1.124
Roaming
1.1.13.1

1.1.13.2
1.1.133

Operagao

1.1.141

1.1.14.2

1.1.143
1.1.144

1.1.145

1.1.14.6

1.1.14.7

1.1.14.8

1.1.14.9

1.1.14.10

Implementar o padrdo IEEE 802.11e e Wireless MultiMedia (WMM).
Implementar o padrdo 802.1p de QoS de camada MAC.
Implementar o padrdo DSCP de QoS de camada IP.

Implementar mecanismo de controle do trafego de broadcast.

Implementar o padrdo IEEE 802.11r para fast roaming de dispositivos clientes compativeis, sem perda de sessdo.
Implementar o padrdo IEEE 802.11k para a medigdo dos recursos dos radios e identificagdo do melhor Ponto de Acesso Sem Fio.

Implementar o padrdo IEEE 802.11v BSS Transition Management (BSS-TM) para informar aos dispositivos clientes compativeis
sobre o melhor Ponto de Acesso Sem Fio para migrar baseado na carga.

Deve ser gerenciado de forma centralizada por uma Plataforma de Geréncia em Nuvem, do mesmo fabricante do Ponto de
Acesso Sem Fio, para a configuragdo dos seus parametros Wi-Fi, QoS, politicas de acesso, politicas de seguranga, monitoragdo do
espectro de radio frequéncia e demais funcionalidades, com conexdo légica via roteamento da camada de rede do modelo OSI,
através de rede privada e publica.

Ser autoconfiguravel através da Plataforma de Geréncia em Nuvem, sem a necessidade de interven¢do técnica para a sua
configuragdo inicial (zerotouch).

Deve atualizar a sua versdo de firmaware através da Plataforma de Geréncia em Nuvem.

Deve carregar e salvar as suas configuragdes através da Plataforma de Geréncia em Nuvem.

Caso a comunicagdo entre o Ponto de Acesso Sem Fio e a Plataforma de Geréncia em Nuvem seja interrompida, o Ponto de
Acesso Sem Fio deve continuar operando, permitindo que os dispositivos e usuarios ja autenticados e associados a rede sem fio
continuem a possuir acesso e que novos clientes possam se autenticar e ter acesso.

Todo o trifego de e para os dispositivos cliente deve ser encaminhado localmente e em hipdtese alguma ser direcionado para a
Plataforma de Geréncia em Nuvem.

Todo o trafego de configuragdo, monitoria, geréncia e estatisticas entre o Ponto de Acesso Sem Fio e a Plataforma de Geréncia
em Nuvem devera ocorrer com a utilizagdo de criptografia.

Em conjunto com a Plataforma de Geréncia em Nuvem, implementar o ajuste dindmico do nivel de poténcia dos radios de modo a
otimizar o tamanho da célula de RF, sem a necessidade de reinicializagdo.

Em conjunto com a Plataforma de Geréncia em Nuvem, possuir capacidade de andlise espectral, de detecgdo de interferéncias e
de selegdo automatica do canal de transmissdo, sem necessidade de reinicializagdo.

Vir acompanhado de todos os acessorios para sua operacionalizagdo, como cabos, softwares e manuais. Os manuais poderdo ser
disponibilizados no site do fabricante em em lingua portuguesa (Brasil) ou inglesa.



1.1.15

Licenciamento e Garantia

1.1.15.1

1.1.15.2
1.1.153

1.1.154

1.1.155

1.1.15.6

1.1.15.7

1.1.15.8

1.1.15.9

1.1.15.10

1.1.15.11

Deve vir acompanhado de licenga para uso da Plataforma de Geréncia em Nuvem pelo periodo de 60 meses, incluindo todas as
funcionalidades descritas neste Termo de Referéncia, tanto para o Ponto de Acesso Sem Fio, quanto para a Plataforma de
Geréncia em Nuvem.

Deve permitir a aquisicdo de licenga para uso da Plataforma de Geréncia em Nuvem por periodo adicional, apds a expiragdo do
periodo inicial contratado.

Deverdo ser fornecidos os servicos de garantia, manutencgdo e suporte técnico oficial do fabricante.

O prazo dos servigos de garantia para todos os componentes dos equipamentos deverd ser de 60 (sessenta) meses, com a
assisténcia técnica na modalidade balcdo (RMA).

Todos os chamados de assisténcia técnica na modalidade balcdo (RMA) deverdo ser solucionados em um prazo maximo de 30 dias
consecutivos, com o conserto ou com a substituigdo e devolugdo do equipamento em plenas condigdes operacionais.

Deverdo ser disponibilizadas as atualizagBes e upgrades das versdes dos softwares pré-instalados nos equipamentos durante o
periodo de garantia, sem custos adicionais.

Deve incluir suporte técnico do fabricante para todos os componentes durante o periodo de garantia, sem custos adicionais, no
regime 8 (oito) horas x 05 (cinco) dias da semana. A abertura do chamado podera ser feita no regime 24 (vinte e quarto) horas x
07 (sete) dias da semana.

Deverd ser fornececido o numero ou cédigo de identificagdo da contratagdo do servigo com o fabricante.

A comprovagdo da contratagdo do servico se dara mediante consulta positiva do nimero ou cédigo de identificagdo fornecido no
site do fabricante, ou mediante o recebimento de notificagdo/documentagdo por parte do fabricante informando o nimero ou
codigo de identificagdo da contratagdo do servigo.

O aceite técnico definitivo somente sera emitido apds a comprovagdo da contratagdo dos servigos de garantia, assisténcia técnica,
suporte e atualizagdo de software junto ao fabricante dos equipamentos.

Durante a vigéncia da garantia, o suporte técnico, disponibilizagdo de atualizagdes de firmware e possiveis manutengdes em
assisténcia técnica/fabrica deverdo serem prestados pelo fabricante do produto.

1.2  Ponto de Acesso Sem Fio Outdoor Gerenciado em Nuvem

1.2.1

1.25

Descrigdo

1.2.11

1.2.1.2

1.2.1.7

1.2.1.7

Radio 2,4 GHz

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.2.6
1.2.2.7
1.2.2.8
1.2.2.9
1.2.2.10
1.2.2.11
Radio 5 GHz
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.33
1.2.34
1.2.35
1.2.36
1.2.3.7
1.2.3.8
1.2.3.9
1.2.3.10
1.2.3.11

Ponto de Acesso Sem Fio WiFi 6, gerenciado por Plataforma de Geréncia em Nuvem, de nivel Enterprise, para uso em ambiente
externo, que opere simultaneamente nas faixas de frequéncia de 2.4GHz e 5GHz, padrdes 802.11b/g/n/a/ac/ax, com taxas de
transmissdo sem fio agregadas de 2,5 Gbps ou superior.

Deve ser novo, sem uso anterior e ndo pode constar na situagdo de “solicitagdo de venda encerrada” (end of sale) ou “solicitagdo
de pedido suspensa” (end of order) pelo fabricante no momento da proposta.

Deve ser fornecido com a mais recente versdo de hardware do modelo ofertado disponibilizado pelo fabricante na data da
apresentagdo da proposta comercial.

Todos os requisitos solicitados devem ser comprovados através de Release Notes, Datasheets ou Manuais de Instalagdo e
Configuragdo do produto ofertado para garantir que as funcionalidades estejam disponiveis para utilizagdo no ato da proposta.
Deverd ser fornecida planilha com o nimero dos itens deste Termo de Referéncia associado ao documento do fabricante e a
pdagina nesse documento que comprove os requisitos.

Possuir, no minimo, um radio operando na faixa de frequéncia de 2,4 GHz.

Permitir a conex&o simultdnea de dispositivos clientes dos padr&es IEEE 802.11b/g/n/ax.
Implementar a tecnologia de Download MU-MIMO (DL MU-MIMO) 2x2 com 2 Spatial Streams.
Operar com canais de 20 MHz.

Implementar High Throughput (HT).

Operar com modulagdo de até 1024-QAM.

Implementar a tecnologia de agregacdo de pacotes (A-MPDU e A-MSDU).

Implementar o reuso de frequéncias (BSS coloring).

Implementar Target Wake Time para os clientes 802.11ax compativeis.

Possuir poténcia de transmissdo de 20 dBm ou superior.

Possuir antenas com padrdo de irradiagdo omnidirecional, com ganho de 3 dBi ou superior.

Possuir, no minimo, um radio operando na faixa de frequéncia de 5 GHz.

Permitir a conexdo simultanea de dispositivos dos padrdes IEEE 802.11a/n/ac/ax.

1.2.3.3 Implementar a tecnologia de Download MU-MIMO (DL MU-MIMO) 4x4 com 4 Spatial Streams.
Operar com canais de 20 MHz, 40 MHz e 80 MHz.

Implementar High Throughput (HT) e Very High Throughput (VHT).

Operar com modulagdo de até 1024-QAM.

Implementar a tecnologia de agregacdo de pacotes (A-MPDU e A-MSDU).

Implementar o reuso de frequéncias (BSS coloring).

Implementar Target Wake Time para os clientes 802.11ax compativeis.

Possuir poténcia de transmissdo de 20 dBm ou superior.

Possuir antenas com padrdo de irradiagdo omnidirecional, com ganho de 3 dBi ou superior.

Radio Bluetooth

1.24.1

Possuir um radio Bluetooth Low Energy (BLE)para aplicagdes de localizagdo e IoT.

Interface Ethernet

1.25.1

1.2.5.2

Possuir uma interface de rede Multigigabit Ethernet de no minimo 2,5Gbps, com auto-sensing link speed e MDI/MDX, compativel
com os padrdes NBase-T e IEEE 802.3bz, em conector RJ-45, com suporte a alimentag¢do PoE 802.3at Plus (PoE+).

Deve vir acompanhado de Patch Cord Cat6 com no minimo 1 metro.

Alimentagdo Elétrica

1.26.1

1.2.6.2

Permitir alimentacdo elétrica no padrao IEEE 802.3at Plus (PoE+), utilizando a porta do switch PoE+ onde estiver conectado.

Quando alimentado pela interface de rede via PoE+, ndo deve sofrer nenhuma perda de funcionalidade e operar no seu
desempenho maximo.

Caracteristicas mecanicas



1.2.7.1
1.2.7.2
1.2.73
1.2.74
1.2.8  Certificagdo

1.28.1

1.2.8.2
1.2.8.2.1
1.2.8.2.2
1.2.8.2.3
1.2.8.24
1.2.8.2.5
1.2.8.2.6
1.2.8.2.7
1.2.8.2.8
1.2.8.2.9
1.2.8.2.10
1.2.8.2.11
1.2.8.2.12
1.2.8.2.13
1.2.8.2.14
1.2.8.2.15
1.2.9 Desempenho

1.29.1
1.29.2

1.293

1.29.4

1.2.10 Seguranga
1.2.10.1

1.2.10.2
1.2.10.3
1.2.10.4
1.2.10.5
1.2.10.6
1.2.10.7
1.2.10.8

1.2.10.9

1.2.10.10
1.2.10.11
1.2.10.12

1.2.10.13

1.2.11 Rede
1.2.111
1.2.11.2
1.2.11.3

1.2.114

1.2.115
1.2.11.6
1.2.11.7

Possuir no minimo um LED indicativo do estado de operagdo.

Possuir estrutura mecanica que permita a sua fixagdo em teto e em parede.

Vir acompanhado de todas as ferragens necessdrias para a sua fixagdo em poste e em parede.
Possuir nivel de protegdo IP67 ou superior.

Possuir Certificado de Homologagdo, na forma prevista pela Resolugdo ANATEL N2 242, expedida em 30 de novembro de 2000,
informando o nimero do Certificado de Homologagdo, o modelo do equipamento e as caracteristicas técnicas basicas como faixa
de frequéncias de transmissdo (TX) em MHz, poténcia maxima de saida em Watts, designagdo de emissdes, tecnologias e tipo de
modulagdo.

Possuir as seguintes certificagdes da Wi-Fi Alliance:

Wi-Fi Certified 6.

Wi-Fi Certified ac.

Wi-Fi Certified n.

Wi-Fi Certified a.

Wi-Fi Certified b.

Wi-Fi Certified g.

2,4 GHz Spectrum Capabilities.

5 GHz Spectrum Capabilities.

WPA Enterprise.

WPA Personal.

WPA2 Enterprise.

WPA2 Personal.

WPA3 Enterprise.

WPA3 Personal.

WMM.

Possuir capacidade de processamento e memdria para suportar, no minimo, 100 dispositivos conectados simultaneamente, sem
perda de desempenho.

N&o possuir restricdo de licengas para a quantidade de dispositivos conectados simultaneamente.

Suportar, no minimo, 8 (oito) SSIDs por radio, com capacidade de configuragdo de VLAN e politicas de acesso independentes para
cada SSID.

Implementar mecanismo de redirecionamento automatico de clientes que suportem as faixas de frequéncia de 2.4 GHz e 5 GHz
(dual-band) para a faixa de 5 GHz, permitindo um melhor aproveitamento do espectro e proporcionando melhoria de
desempenho.

Implementar os padrdes de seguranga WPA Personal, WPA Enterprise, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, WPA3 Personal, WPA3
Enterprise e Advanced Encryption Standard (AES).

Implementar os padrdes IEEE 802.11i, IEEE 802.11w e criptografia AES 128 bits com CCMP.

Implementar a autenticagdo IEEE 802.1x com os métodos EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MS-CHAP v2 e PEAP-MSCHAPv2.

Permitir a instalagdo de certificado digital de terceiros.

Implementar recursos que permitam a autenticagdo dos usudrios através de Radius.

Permitir a associagdo dindmica dos dispositivos a VLAN, com base nos parametros da etapa de autenticagdo.

Implementar controle de acesso por endereco MAC.

Permitir habilitar e desabilitar a divulgagdo de cada SSID de forma independente.

Implementar Wireless Isolation para evitar que um dispositivo conectado a um SSID acesse os dados de outros dispositivos
conectados no mesmo SSID.

Permitir o bloqueio das configuragdes do ponto de acesso via rede wireless.

Suportar a passagem de trafego de dispositivos clientes IPSec VPN.

Implementar filtros baseados em protocolos e em enderegos MAC.

Implementar, em conjunto com a plataforma de geréncia em nuvem, Wireless Intrusion and Detection System (WIDS) e Wireless
Intrusion and Protection System (WIPS) em tempo real, com detec¢do de todos os dispositivos Pontos de Acesso Sem Fio e
dispositivos clientes nas proximidades, detec¢do de pontos de acesso clandestinos, com geragdo de alertas. Essa funcionalidade
ndo pode interromper o trafego dos dispositivos associados ao ponto de acesso em nenhuma das faixas de frequéncia.

Suportar a pilha de protocolos TCP/IP.
Suportar clientes com os protocolos IPv4 e IPv6 simultaneamente.
Implementar VLAN Tagging IEEE 802.1q.

Implementar, localmente ou via geréncia na nuvem, o protocolo NTP ou SNTP no modo cliente para a sincronizagdo de horario.

Possuir cliente DHCP para a configuragdo automatica dos seus pardmetros IP.
Possuir mecanismo para descoberta e associagdo a plataforma de geréncia em nuvem.
Permitir a operagdo dos SSIDs em modo Bridge, com o uso de servidor DHCP externo.

1.2.12 Qualidade de Servigos

1.2.12.1
1.2.12.2
1.2.12.3
1.2.12.4
1.2.13 Roaming
1.2.131

1.2.13.2

1.2.133

1.2.14 Operagdo

Implementar o padrdo IEEE 802.11e e Wireless MultiMedia (WMM).
Implementar o padrdo 802.1p de QoS de camada MAC.
Implementar o padrdo DSCP de QoS de camada IP.

Implementar mecanismo de controle do trdfego de broadcast.

Implementar o padrdo IEEE 802.11r para fast roaming de dispositivos clientes compativeis, sem perda de sessdo.

Implementar o padrdo IEEE 802.11k para a medigcdo dos recursos dos radios e identificagdo do melhor Ponto de Acesso Sem Fio.

Implementar o padrdo IEEE 802.11v BSS Transition Management (BSS-TM) para informar aos dispositivos clientes compativeis
sobre o melhor Ponto de Acesso Sem Fio para migrar baseado na carga.



1.3

14

1.2.141

1.2.14.2

1.2.143
1.2.144

1.2.145

1.2.14.6

1.2.14.7

1.2.14.8

1.2.149

1.2.14.10

Deve ser gerenciado de forma centralizada por uma Plataforma de Geréncia em Nuvem, do mesmo fabricante do Ponto de
Acesso Sem Fio, para a configuragdo dos seus parametros Wi-Fi, QoS, politicas de acesso, politicas de seguranga, monitoragdo do
espectro de radio frequéncia e demais funcionalidades, com conexdo légica via roteamento da camada de rede do modelo OSI,
através de rede privada e publica.

Ser autoconfiguravel através da Plataforma de Geréncia em Nuvem, sem a necessidade de intervengdo técnica para a sua
configuragdo inicial (zerotouch).

Deve atualizar a sua versdo de firmaware através da Plataforma de Geréncia em Nuvem.

Deve carregar e salvar as suas configuragdes através da Plataforma de Geréncia em Nuvem.

Caso a comunicagdo entre o Ponto de Acesso Sem Fio e a Plataforma de Geréncia em Nuvem seja interrompida, o Ponto de
Acesso Sem Fio deve continuar operando, permitindo que os dispositivos e usuarios ja autenticados e associados a rede sem fio
continuem a possuir acesso e que novos clientes possam se autenticar e ter acesso.

Todo o tréfego de e para os dispositivos cliente deve ser encaminhado localmente e em hipdtese alguma ser direcionado para a
Plataforma de Geréncia em Nuvem.

Todo o trafego de configuragdo, monitoria, geréncia e estatisticas entre o Ponto de Acesso Sem Fio e a Plataforma de Geréncia
em Nuvem deverd ocorrer com a utilizagdo de criptografia.

Em conjunto com a Plataforma de Geréncia em Nuvem, implementar o ajuste dindmico do nivel de poténcia dos rddios de modo a
otimizar o tamanho da célula de RF, sem a necessidade de reinicializagdo.

Em conjunto com a Plataforma de Geréncia em Nuvem, possuir capacidade de analise espectral, de detecgdo de interferéncias e
de sele¢do automatica do canal de transmissdo, sem necessidade de reinicializagdo.

Vir acompanhado de todos os acessérios para sua operacionalizagdo, como cabos, softwares e manuais. Os manuais poderdo ser
disponibilizados no site do fabricante em em lingua portuguesa (Brasil) ou inglesa.

1.2.15 Licenciamento e Garantia

1.2.15.1

1.2.15.2
1.2.153

1.2.154

1.2.15.5

1.2.15.6

1.2.15.7
1.2.15.8

1.2.15.9

1.2.15.10

1.2.15.11

Power Injector

1.3.1  Descrigao
1311
1.3.1.2

13.13

13.1.4

1.3.15
Switch de Acesso
1.4.1 Descrigdao

14.1.1

1.4.1.2

1413

Deve vir acompanhado de licenga para uso da Plataforma de Geréncia em Nuvem pelo periodo de 60 meses, incluindo todas as
funcionalidades descritas neste Termo de Referéncia, tanto para o Ponto de Acesso Sem Fio, quanto para a Plataforma de
Geréncia em Nuvem.

Deve permitir a aquisicdo de licenga para uso da Plataforma de Geréncia em Nuvem por periodo adicional, apds a expiragdo do
periodo inicial contratado.

Deverdo ser fornecidos os servigos de garantia, manutengdo e suporte técnico oficial do fabricante.

O prazo dos servigos de garantia para todos os componentes dos equipamentos deverd ser de 60 (sessenta) meses, com a
assisténcia técnica na modalidade balcdo (RMA).

Todos os chamados de assisténcia técnica na modalidade balcdo (RMA) deverdo ser solucionados em um prazo maximo de 30 dias
consecutivos, com o conserto ou com a substituicdo e devolugdo do equipamento em plenas condiges operacionais.

Deverdo ser disponibilizadas as atualizagdes e upgrades das versdes dos softwares pré-instalados nos equipamentos durante o
periodo de garantia, sem custos adicionais.

Deve incluir suporte técnico do fabricante para todos os componentes durante o periodo de garantia, sem custos adicionais, no
regime 8 (oito) horas x 05 (cinco) dias da semana. A abertura do chamado podera ser feita no regime 24 (vinte e quarto) horas x
07 (sete) dias da semana.

Deverd ser fornececido o nimero ou cédigo de identificagdo da contratagdo do servico com o fabricante.

A comprovagdo da contratagdo do servigco se dara mediante consulta positiva do nimero ou cédigo de identificagdo fornecido no
site do fabricante, ou mediante o recebimento de notificagdo/documentagdo por parte do fabricante informando o nimero ou
codigo de identificagdo da contratagdo do servigo.

O aceite técnico definitivo somente sera emitido apds a comprovagdo da contratagdo dos servigos de garantia, assisténcia técnica,
suporte e atualizagdo de software junto ao fabricante dos equipamentos.

Durante a vigéncia da garantia, o suporte técnico, disponibilizacdo de atualizagdes de firmware e possiveis manutengdes em
assisténcia técnica/fabrica deverdo serem prestados pelo fabricante do produto.

Power Injector Gigabit Ethernet, compativel com o padrdo IEEE 802.3at Plus (PoE+).

Deve ser do mesmo fabricante do Ponto de Acesso Sem Fio ou por ele homologado.

Deve fornecer energia suficiente para o Ponto de Acesso Sem Fio ndo sofrer nenhuma perda de funcionalidade e/ou
desempenho.

Possuir tensdo de operagdo de 100 a 240 VAC, na frequéncia de 60Hz.

Deve vir acompanhado de cabo de alimentagdo elétrica padrdo NBR 14136.

Switch ethernet de acesso empilhdvel e gerenciavel com 48 portas 10/100/1000Base-T e 4 portas de uplink SFP+.
Deve ser do mesmo fabricante dos Pontos de Acesso Sem Fio e da Plataforma de Geréncia em Nuvem, de forma a garantir a plena
compatibilidade, interoperabilidade e integragdo da solugdo.

Deve permitir a configuragdo e o gerenciamento pela mesma Plataforma de Geréncia dos Pontos de Acesso sem fio.

1.4.2  Caracteristicas Gerais

1421

1.4.2.2
1423

1424

1.4.2.5

1.4.2.6

1.4.2.7
1.4.2.8

O equipamento deve apresentar altura maxima de 1U em gabinete metalico, montavel em rack de 19”. Deve vir acompanhado
dos acessorios para sua fixagdo em rack 19".

Suportar operagdo normal em temperaturas de 0 a 40°C.

Umidade Relativa 15% até 90% sem condensagdo.

O equipamento devera constatar como novo e sem uso, ndo poderd constar como em situagdo de venda encerrada (end of sale)
ou situagdo de pedido encerrado ( end of order) pelo fabricante no momento da proposta.

Todas as portas do Switch devem estar disponiveis para utilizagdo sem a necessidade de aquisigdo de licengas adicionais.
Deverdo ser fornecidas todas as licengas e subscricdes necessdrias para o pleno funcionamento, atendendo a todos os requisitos
deste termo de referéncia, tendo sua validade minima de 60 meses a contar da data do aceite definitivo do item.

Deve ser fornecido com no minimo 2 (dois) médulos de tranceivers 10GBASE-SR SFP+.
Deve vir acompanhado do cabo de forga padrdao NBR14136.



143

1.4.4

145

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.2.9

Deve vir acompanhado de 4 corddes dpticos Multimodo LC Duplex com 1,5 metros.

Fonte de Alimentagao

1.43.1
1.43.2
1433
1434

Desempenho

1441
1.4.4.2

Possuir fonte de alimentagdo AC (100/240 Vac 50/60Hz).

A fonte de alimentagdo deve ser interna ao chassi do equipamento.
Possuir consumo maximo de 200w.

A ventilagdo deve seguir o fluxo de ar front-to-back.

Comutagdo agregada maior ou igual a 176 Gbps.
Encaminhamento de pacotes de no minimo 130 Mpps.

Camada de Comutagdo L2

1451

1.4.5.2
1453
1.4.54
1.4.55
1.4.5.6
1.4.5.7
1.4.5.8
1.4.5.9
1.4.5.10
1.4.5.11
1.4.5.12
Multicast
1.4.6.1
1.4.6.2
1.4.6.3
1.4.6.4

Permitir a configuragcdo de até 4k VLANs com até 4k VLAN IDs (ndo considerar mecanismos multiplicadores como por exemplo Q-

in-Q).

Implementar no minimo 32.000 enderegos MAC.
Implementar 802.1Q Virtual Bridged LAN (VLAN).
Implementar 802.1ad Double Tagging (Q-in-Q).
Implementar 802.1D MAC Bridges.

Implementar jumbo frames (9k Bytes).
Implementar 802.1p Traffic Class Expediting.
Implementar 802.3ad (LACP).

Implementar 802.1D - STP.

Implementar 802.1w Rapid STP.

Implementar 802.1s Multiple STP (MSTP).
Implementar filtros ou listas de acesso ACL em L2.

Implementar Multicast.

Implementar no minimo 1.000 grupos Multicast.
Implementar RFC 2236 IGMP v2.

Implementar RFC 3376 IGMP v3.

Funcionalidades L3

1.4.7.1
1.4.7.2
1473

Implementar roteamento estatico IPv4 e IPv6.
Implementar roteamento entre VLANSs.
Suportar 248 VLANs com IP configurado.

IETF - Internet Engineering Task Force

1.48.1

1.48.1.1
1.4.8.1.2
1.48.13
1.48.1.4
1.48.1.5

1.4.8.2

Deve implementar as seguintes normas e padrdes do IETF:

RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMPv1).

RFC 1901 to RFC1908 SNMPv2c.

RFC 2236 Internet Group Management Protocol, Version 2 — IGMPv2.
RFC 3376 Internet Group Management Protocol, Version 3 — IGMPv3.
RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture.

Para toda as normas propostas neste item e seus subitens serdo aceitas todas as que substituirem por obsolescéncia.

QoS - Quality Of Service

1.49.1
1.49.2
1.493

1.49.4

1.49.5

Deve suportar remarcagdo de P-bit (PCP - Priority Code Point) do padrdo IEEE 802.1p (CoS).
Deve permitir classificacdo de pacotes baseada em DSCP, origem/destino IP, origem/destino MAC, VLAN, porta.
Deve permitir mapeamento DSCP para COS.

Deve implementar escalonamento de filas por WFQ (Weighted Fair Queuing) e SP (Strict Priority) ou WRED (Weighted Random

Early Detection) e SP (Strict Priority) ou WRR (Weighted Round Robin) e SP (Strict Priority).
Deve suportar até 8 filas de prioridade por porta.

Gerenciamento

1.4.10.1
1.4.10.2
1.4.10.3
1.4.10.4
1.4.10.5
1.4.10.6
1.4.10.7
1.4.10.8

1.4.10.8.1

1.4.10.8.2

1.4.10.8.3
1.4.10.9
1.4.10.10

1.4.10.11

1.4.10.12
1.4.10.13
1.4.10.14
1.4.10.15
1.4.10.16

Permitir implementar versionamento de configuragdes.

Implementar gerenciamento in-band e out-of-band.

Implementar estatisticas por porta Ethernet.

Deve permitir upgrade de firmware via TFTP.

Deve suportar RADIUS Accounting.

Deve suportar o protocolo SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3.

Suportar configuragdo através da interface de linha de comando (CLI) via SSHv2, Telnet e console RS-232 ou USB.
Suportar diagndstico de médulos dticos segundo a SFF 8472 apresentando no minimo as seguintes caracteristicas:

Apresentar informagdes de poténcia transmitida ( Tx Power ) pelo transceptor em unidades de decibel miliwatt (dBm).

Apresentar informagdes de poténcia recebida ( Rx Power) pelo transceptor em unidades de decibel miliwatt (dBm).

Temperatura de operagdo em graus célsius.
Possuir LED indicador de estado do sistema e alarmes.
Informagdes de inventario.

Deve possuir memdria flash de no minimo 4GB para o armazenamento de firmwares e de configuragdes do equipamento.

Monitoramento de uso de CPU e memdria, com status disponivel por SNMP.

Suportar o protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) IPv4/IPv6 conforme RFC 2030 ou NTP.
Suportar Syslog local e remoto.

Implementar IEEE - 802.1AB - LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

Implementar algoritmo de Loopback Detection.

Caracteristicas Gerais de Interface

14111
14113
14114

1 Giga Ethernet (802.3z).
10 Giga Ethernet (802.3ae).
Possuir no minimo 48 portas no padrdo 10/100/1000 GBase-T.



1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.11.6 Suportar Link Aggregation estatico e dinamico (LACP).

1.4.11.7 Possuir no minimo 4 portas SFP+ compativeis com o padrdo 802.3ae

1.4.11.8 Possuir no minimo 2 portas SFP+ populadas com 2 transceivers do tipo 10GBase-SR.

1.4.11.8.1 Possuir encapsulamento do tipo SFP+ ( Small Form Factor).

1.4.11.8.2 Operar em comprimento de onda de 850nm.

1.4.11.8.3 Permitir conectorizagdo do tipo LC duplex.

Permitir operagdo em enlaces dpticos com fibra do tipo multimodo ( MMF — Multimode Mode Fiber ) OM2 até 82m e OMS3 até

300m.

Os mddulos tranceivers fornecidos devem ser do mesmo fabricante do equipamento ou por ele homologados e possuir plena

compatibilidade com equipamento oferecido. A comprovagdo se dara pela verificagdo do part number ou product number do

1.4.119 transceiver na documentagdo técnica publicada no site da Internet do fabricante do switch, onde fique comprovada a sua
compatibilidade com o switch proposto e a responsabilidade do fabricante do switch pela manutengdo e suporte técnico ao
transceiver ofertado.

Caracteristicas de empilhamento (Stacking)

1.4.12.1 Deve implementar a fungdo de empilhamento.

1.4.12.2 Permitir agregar no minimo 4 (quatro) equipamentos na fung¢do de empilhamento.

O empilhamento deve ser feito por meio de conexdes redundantes, fazendo com que a queda de uma conexdo ndo desagregue o

conjunto légico.

1.4.12.4 O empilhamento deve ter uma banda minima de 40 Gbps FD - Full Duplex.

As portas para as conexdes de empilhamento devem estar disponiveis. As portas podem ser as mesmas que atendem as

caracteristicas de conectividade do equipamento.

Caso a agregacao seja feita somente por modulos especificos, devem ser fornecidos os médulos e os cabos necessarios para a

agregacdo dos equipamentos.

Filtros de Seguranga

1.4.11.8.4

1.4.12.3

1.4.12.5

1.4.12.6

1.4.13.1 Deve suportar ACL Actions remark/deny.

1.4.13.2 Deve suportar ACL Match L2 e L3.

1.4.13.3 Suporte a pelo menos 1000 regras de ACLs.

1.4.13.4 Implementar mecanismos de protegdo contra ataques Broadcast, Multicast ou DLF.
1.4.13.5 Deve permitir a prote¢do de CPU contra ataques Denial of Service (DoS).

1.4.13.6 Deve suportar mecanismos de protegdo contra IP spoofing.

1.4.13.7 Deve suportar autenticagdo de usuarios através de RADIUS ou TACACS+.
Certificagdo

Possuir Certificado de Homologagdo, na forma prevista pela Resolugdo ANATEL N2 242, expedida em 30 de novembro de 2000,

1.4.141
informando o nimero do Certificado de Homologagdo, o modelo do equipamento e as caracteristicas técnicas basicas.
1.4.14.2 IEC EN 61000-4-2 ou 61000-3-2 Electrostatic Discharge Immunity Test.
1.4.143 IEC EN 61000-4-4 ou 61000-3-3 Electrical fast Transient/burst Immunity Test.
1.4.14.4 IEC EN 61000-4-5 ou 55035 Surge Immunity Test.

Garantia, Suporte e Manutengao

Deve vir acompanhado de licenga para uso da Plataforma de Geréncia em Nuvem pelo periodo de 60 meses, incluindo todas as

1.4.15.1 . . . - . P
funcionalidades descritas neste Termo de Referéncia, tanto para o Switch, quanto para a Plataforma de Geréncia em Nuvem.

Deve permitir a aquisicdo de licenga para uso da Plataforma de Geréncia em Nuvem por periodo adicional, apds a expiragdo do
periodo inicial contratado.

1.4.15.3 Deverdo ser fornecidos os servigos de garantia, manuteng@o e suporte técnico oficial do fabricante.

O prazo dos servigos de garantia para todos os componentes dos equipamentos deverd ser de 60 (sessenta) meses, com a

1.4.15.2

14.154 assisténcia técnica na modalidade balcio (RMA).

1.4.15.5 Todos os chamados de assisténcia técnica na modalidade balcdo (RMA) deverdo ser solucionados em um prazo maximo de 30 dias
consecutivos, com o conserto ou com a substituicdo e devolugdo do equipamento em plenas condiges operacionais.

1.4.15.6 Deverdo ser disponibilizadas as atualizagdes e upgrades das versdes dos softwares pré-instalados nos equipamentos durante o
periodo de garantia, sem custos adicionais.
Deve incluir suporte técnico do fabricante para todos os componentes durante o periodo de garantia, sem custos adicionais, no

1.4.15.7 regime 8 (oito) horas x 05 (cinco) dias da semana. A abertura do chamado podera ser feita no regime 24 (vinte e quarto) horas x
07 (sete) dias da semana.

1.4.15.8 Deverd ser fornececido o nimero ou cédigo de identificagdo da contratagdo do servico com o fabricante.
A comprovagdo da contratagdo do servigo se dara mediante consulta positiva do nimero ou cédigo de identificagdo fornecido no

1.4.15.9 site do fabricante, ou mediante o recebimento de notificagdo/documentacio por parte do fabricante informando o nimero ou
codigo de identificagdo da contratagdo do servigo.

1.4.15.10 O aceite técnico definitivo somente sera emitido apds a comprovagdo da contratagdo dos servigos de garantia, assisténcia técnica,

suporte e atualizagdo de software junto ao fabricante dos equipamentos.

1.5 Switch de Acesso PoE

1.5.1

Descrigdo

1511 Switch de Acesso Gerencidvel com 36 portas 10/100/1000Base-T Type 3 Class6 (POE++), 12 portas Multigigabit Ethernet com
o 802.3bt Type 3 Class6 (PoE++ ) e 4 portas de Uplink SFP28.

1.5.1.2 Deve ser do mesmo fabricante dos Pontos de Acesso Sem Fio e da Plataforma de Geréncia em Nuvem, de forma a garantir a plena
o compatibilidade, interoperabilidade e integracio da solugdo.

1.5.1.3 Deve permitir a configuragdo e o gerenciamento pela mesma Plataforma de Geréncia dos Pontos de Acesso sem fio.

Caracteristicas Gerais
O equipamento deve apresentar altura maxima de 1U em gabinete metalico, montavel em rack de 19”. Deve vir acompanhado
dos acessorios para sua fixagdo em rack 19".

15.2.2 Suportar operagdo normal em temperaturas de 0 a 40°C.

15.2.3 Umidade Relativa 15% até 90% sem condensagao.

1521



1.5.5

1.5.9

1.5.10

O equipamento devera constatar como novo e sem uso, ndo poderd constar como em situagdo de venda encerrada (end of sale)

1.5.24
ou situagdo de pedido encerrado ( end of order) pelo fabricante no momento da proposta.

1.5.2.5 Todas as portas do Switch devem estar disponiveis para utilizagdo sem a necessidade de aquisigdo de licengas adicionais.

1.5.2.6 Deverdo ser fornecidas todas as licengas e subscri¢des necessarias para o pleno funcionamento, atendendo a todos os requisitos
— deste termo de referéncia, tendo sua validade minima de 60 meses a contar da data do aceite definitivo do item.

1.5.2.8 Deve vir acompanhado do cabo de forga padrdo NBR14136.

1.5.2.9 Deve vir acompanhado de 4 corddes dpticos Multimodo LC Duplex com 1,5 metros.

Fonte de Alimentagao

1.53.1 Possuir fonte de alimentagdo redundante hot-swap AC (100/240 Vac 50/60Hz).

1.5.3.2 As fontes de alimentagdo devem ser internas ao chassi do equipamento.

1.5.3.3 Cada fonte de alimentagdo instalada deve alimentar e suportar todos os médulos do equipamento em capacidade maxima de
o operagdo e possuir um Power Budget de no minimo 740 Watts para as portas no padrdo IEEE 802.3bt Type 3 Class6 (PoE++).

1.53.4 A ventilagdo deve seguir o fluxo de ar front-to-back.

Desempenho

1541 Comutagdo agregada maior ou igual a 272 Gbps.

1.5.4.2 Encaminhamento de pacotes de no minimo 202 Mpps.

Camada de Comutagdo L2

1551 Permitir a configuragdo de até 4k VLANs com até 4k VLAN IDs (ndo considerar mecanismos multiplicadores como por exemplo Q-

in-Q).
1.5.5.2 Implementar no minimo 32.000 enderegos MAC.
1.5.53 Implementar 802.1Q Virtual Bridged LAN (VLAN).
1554 Implementar 802.1ad Double Tagging (Q-in-Q).
1.5.5.5 Implementar 802.1D MAC Bridges.
1.5.5.6 Implementar jumbo frames (9k Bytes).
1.5.5.7 Implementar 802.1p Traffic Class Expediting.
1.5.5.8 Implementar 802.3ad (LACP).
1.5.5.9 Implementar 802.1D - STP.
1.5.5.10 Implementar 802.1w Rapid STP.
1.5.5.11 Implementar 802.1s Multiple STP (MSTP).
1.5.5.12 Implementar filtros ou listas de acesso ACL em L2.
Multicast
1.5.6.1 Implementar Multicast.
1.5.6.2 Implementar no minimo 8.000 grupos Multicast.
1.5.6.3 Implementar RFC 2236 IGMP v2.
1.5.64 Implementar RFC 3376 IGMP v3.
Funcionalidades L3
15.7.1 Implementar roteamento estético IPv4 e IPv6.
1.5.7.2 Implementar roteamento entre VLANs.
1.5.73 Suportar 256 VLANs com IP configurado.
IETF - Internet Engineering Task Force
1.5.8.1 Deve implementar as seguintes normas e padrdes do IETF:

1.5.8.1.1 RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMPv1).
1.5.8.1.2 RFC 1901 to RFC1908 SNMPv2c.

1.5.8.1.3 RFC 2236 Internet Group Management Protocol, Version 2 — IGMPv2.
1.5.8.1.4 RFC 3376 Internet Group Management Protocol, Version 3 — IGMPv3.
1.5.8.1.5 RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture.

1.5.8.2 Para toda as normas propostas neste item e seus subitens serdo aceitas todas as que substituirem por obsolescéncia.

QoS - Quality Of Service

1.5.9.1 Deve suportar remarcagdo de P-bit (PCP - Priority Code Point) do padrdo IEEE 802.1p (CoS).

1.5.9.2 Deve permitir classificagdo de pacotes baseada em DSCP, origem/destino IP, origem/destino MAC, VLAN, porta.

1593 Deve permitir mapeamento DSCP para COS.

1.5.9.4 Deve implementar escalonamento de filas por WFQ (Weighted Fair Queuing) e SP (Strict Priority) ou WRED (Weighted Random
Early Detection) e SP (Strict Priority) ou WRR (Weighted Round Robin) e SP (Strict Priority).

1.5.9.5 Deve suportar até 8 filas de prioridade por porta.

Gerenciamento

1.5.10.1 Permitir implementar versionamento de configuragdes.

1.5.10.2 Implementar gerenciamento in-band e out-of-band.

1.5.10.3 Implementar estatisticas por porta Ethernet.

1.5.10.4 Deve permitir upgrade de firmware via TFTP.

1.5.10.5 Deve suportar RADIUS Accounting.

1.5.10.6 Deve suportar o protocolo SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3.

1.5.10.7 Suportar configuragdo através da interface de linha de comando (CLI) via SSHv2, Telnet e console RS-232 ou USB.

1.5.10.8 Suportar diagndstico de mddulos dticos segundo a SFF 8472 apresentando no minimo as seguintes caracteristicas:

1.5.10.8.1 Apresentar informagdes de poténcia transmitida ( Tx Power ) pelo transceptor em unidades de decibel miliwatt (dBm).

1.5.10.8.2 Apresentar informagdes de poténcia recebida ( Rx Power) pelo transceptor em unidades de decibel miliwatt (dBm).

1.5.10.8.3 Temperatura de operagdo em graus célsius.
1.5.10.9 Possuir LED indicador de estado do sistema e alarmes.
1.5.10.10 Informagdes de inventario.



1.5.11

1.5.12

1.5.13

1.5.14

1.5.15

1.5.10.11

1.5.10.12
1.5.10.13
1.5.10.14
1.5.10.15
1.5.10.16

Deve possuir memdria flash de no minimo 4GB para o armazenamento de firmwares e de configuragdes do equipamento.

Monitoramento de uso de CPU e memdria, com status disponivel por SNMP.

Suportar o protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) IPv4/IPv6 conforme RFC 2030 ou NTP.
Suportar Syslog local e remoto.

Implementar IEEE - 802.1AB - LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

Implementar algoritmo de Loopback Detection.

Caracteristicas Gerais de Interface

1.5.11.1
1.5.11.2
1.5.11.3

1.5.11.4

1.5.115

1.5.11.6
1.5.11.7
1.5.11.8
1.5.11.10
1.5.11.10.1
1.5.11.10.2
1.5.11.10.3

1.5.11.10.4

1.5.11.10.5

1 Giga Ethernet (802.3z).

2.5G/5G Base-T (802.3bz).

10 Giga Ethernet (802.3ae).

Possuir no minimo 36 portas no padrdo 10/100/1000Base-T com fornecimento de energia no padréo IEEE 802.3bt Type 3 Class6
(PoE++) em todas as portas.

Possuir no minimo 12 portas no padrdo 2.5G/5G Base-T com fornecimento de energia no padrdo IEEE 802.3bt Type 3 Class6
(PoE++) em todas as portas.

Implementar métodos de Fast PoE e Perpetual PoE ou similares

Suportar Link Aggregation estatico e dindmico (LACP).

Possuir no minimo 4 portas SFP28 com suporte a 1/10/25GE.

Devem ser fornecidos 2 transceivers do tipo 25GBase-SR SFP28.

Possuir encapsulamento do tipo SFP28 ( Small Form Factor).

Operar em comprimento de onda de 850nm.

Permitir conectorizagdo do tipo LC duplex.

Permitir operagdo em enlaces dptico com fibra do tipo multimodo (MMF — Multimode Mode Fiber) OM4 de até 100m.

Os mddulos tranceivers fornecidos devem ser do mesmo fabricante do equipamento ou por ele homologados e possuir plena
compatibilidade com equipamento oferecido. A comprovagdo se dara pela verificagdo do part number ou product number do
transceiver na documentagdo técnica publicada no site da Internet do fabricante do switch, onde fique comprovada a sua
compatibilidade com o switch proposto e a responsabilidade do fabricante do switch pela manutengdo e suporte técnico ao
transceiver ofertado.

Caracteristicas de empilhamento (Stacking)

1.5.12.1
1.5.12.2

1.5.12.3
1.5.124
1.5.12.5
1.5.12.8

1.5.12.9

Deve implementar a fungdo de empilhamento.

Permitir agregar no minimo 4 (quatro) equipamentos na fung¢do de empilhamento.

O empilhamento deve ser feito por meio de conexdes redundantes, fazendo com que a queda de uma conexdo ndo desagregue o
conjunto légico.

O empilhamento deve ter uma banda minima de 200 Gbps FD - Full Duplex.

As portas para as conexdes de empilhamento devem estar disponiveis. As portas podem ser as mesmas que atendem as
caracteristicas de conectividade do equipamento.

Deve ser fornecido 1 (um) cabo com no minimo 0.5m para as conexdes de agregagdo entre equipamentos.

Caso a agregacao seja feita somente por mddulos especificos, devem ser fornecidos os mddulos e os cabos necessérios para a
agregacdo dos equipamentos

Filtros de Segurancga

1.5.13.1
1.5.13.2
1.5.13.3
1.5.13.4
1.5.13.5
1.5.13.6
1.5.13.7
Certificacdo

1.5.141
1.5.14.2

1.5.143
1.5.144

Deve suportar ACL Actions remark/deny.

Deve suportar ACL Match L2 e L3.

Suporte a pelo menos 1000 regras de ACLs.

Implementar mecanismos de protegdo contra ataques Broadcast, Multicast ou DLF.
Deve permitir a prote¢do de CPU contra ataques Denial of Service (DoS).

Deve suportar mecanismos de protegdo contra IP spoofing.

Deve suportar autenticagdo de usudrios através de RADIUS ou TACACS+.

Possuir Certificado de Homologagdo, na forma prevista pela Resolugdo ANATEL N2 242, expedida em 30 de novembro de 2000,
informando o nimero do Certificado de Homologagdo, o modelo do equipamento e as caracteristicas técnicas basicas.

IEC EN 61000-4-2 ou 61000-3-2 Electrostatic Discharge Immunity Test.
IEC EN 61000-4-4 ou 61000-3-3 Electrical fast Transient/burst Immunity Test.
IEC EN 61000-4-5 ou 55035 Surge Immunity Test.

Garantia, Suporte e Manutengdo

1.5.15.1

1.5.15.2
1.5.15.3

1.5.154

1.5.155

1.5.15.6

1.5.15.7

1.5.15.8

Deve vir acompanhado de licenga para uso da Plataforma de Geréncia em Nuvem pelo periodo de 60 meses, incluindo todas as
funcionalidades descritas neste Termo de Referéncia, tanto para o Switch, quanto para a Plataforma de Geréncia em Nuvem.

Deve permitir a aquisi¢do de licenga para uso da Plataforma de Geréncia em Nuvem por periodo adicional, apds a expiragdo do
periodo inicial contratado.

Deverdo ser fornecidos os servigos de garantia, manutencgdo e suporte técnico oficial do fabricante.

O prazo dos servigos de garantia para todos os componentes dos equipamentos deverd ser de 60 (sessenta) meses, com a
assisténcia técnica na modalidade balcdo (RMA).

Todos os chamados de assisténcia técnica na modalidade balcdo (RMA) deverdo ser solucionados em um prazo méaximo de 30 dias
consecutivos, com o conserto ou com a substituicdo e devolugdo do equipamento em plenas condiges operacionais.

Deverdo ser disponibilizadas as atualizagdes e upgrades das versdes dos softwares pré-instalados nos equipamentos durante o
periodo de garantia, sem custos adicionais.

Deve incluir suporte técnico do fabricante para todos os componentes durante o periodo de garantia, sem custos adicionais, no
regime 8 (oito) horas x 05 (cinco) dias da semana. A abertura do chamado podera ser feita no regime 24 (vinte e quarto) horas x
07 (sete) dias da semana.

Deverd ser fornececido o niumero ou cédigo de identificagdo da contratagdo do servigo com o fabricante.



A comprovagdo da contratagdo do servigo se dara mediante consulta positiva do nimero ou cédigo de identificagdo fornecido no
1.5.15.9 site do fabricante, ou mediante o recebimento de notificagdo/documentacio por parte do fabricante informando o nimero ou
codigo de identificagdo da contratagdo do servigo.

O aceite técnico definitivo somente sera emitido apds a comprovagdo da contratagdo dos servigos de garantia, assisténcia técnica,

1.5.15.10 - . . .
suporte e atualizagdo de software junto ao fabricante dos equipamentos.

1.6  Switch de Agregagao

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

Descrigdo

1.6.1.1 Switch de Agregagdo com 48 Portas Ethernet SFP28 e 4 portas Ethernet QSFP28.

1.6.12 Deve ser do mesmo fabricante dos Potos de Acesso Sem Fio e da Plataforma de Geréncia em nuvem deste Termo de Referéncia
para garantir a plena compatibilidade e interoperabilidade.

1.6.1.3 Deve permitir a monitoria pela Plataforma de Geréncia em nuvem.

Caracteristicas Gerais

1.6.2.1 Giga Ethernet (802.3z).

1.6.2.2 10 Giga Ethernet (802.3ae).

1.6.2.3 25 Giga Ethernet (802.3by).

1.6.2.4 40 Giga Ethernet (802.3ba).

1.6.2.5 100 Giga Ethernet (802.3bm).

1.6.2.6 Possuir no minimo 48 portas SFP28 com suporte a 1/10/25GE e 4 portas QSFP28 com suporte a 40/100GE.

1.6.2.7 O equipamento deve apresentar altura maxima de 1U em gabinete metalico, montavel em rack de 19”. Deve vir acompanhado
dos acessorios para sua fixagdo em rack 19".

1.6.2.8 Suportar operagdo normal em temperaturas de 0 a 40°C.

1.6.2.9 Umidade Relativa 15% até 90% sem condensagdo.

1.6.2.10 O equipamento devera constatar como novo e sem uso, ndo poderd constar como em situagdo de venda encerrada (end of sale)
ou situagdo de pedido encerrado ( end of order) pelo fabricante no momento da proposta.

1.6.2.11 Todas as portas do Switch devem estar disponiveis para utilizagdo sem a necessidade de aquisigdo de licengas adicionais.

1.6.2.12 Deverdo ser fornecidas todas as licengas e subscricdes necessdrias para o pleno funcionamento, atendendo a todos os requisitos
deste termo de referéncia, tendo sua validade minima de 60 meses a contar da data do aceite definitivo do item.

1.6.2.16 Deve vir acompanhado do cabo de forga padrdo NBR14136.

1.6.2.17 Deve vir acompanhado de 2 corddes pticos Multimodo MPO com 1,5 metros.

Fonte de Alimentag¢do

1.6.3.1 Possuir fonte de alimentagdo redundante hot-swap AC (100/240 Vac 0/60Hz).

1.6.3.2 As fontes de alimentacdo devem ser internas ao chassi do equipamento.

1.6.3.3 A fonte de alimentagdo instalada deve alimentar e suportar todos os mddulos do equipamento em capacidade maxima de
operagao.

1.6.3.4 Possuir consumo maximo de 750W.

1.6.3.5 A ventilagdo deve seguir o fluxo de ar front-to-back.

Desempenho

1.6.4.1 Comutagdo agregada maior ou igual a 3,2 Thps.

1.6.4.2 Encaminhamento de pacotes de no minimo 1.000 Mpps.

Camada de Comutagdo L2
Permitir a configuracdo de até 4k VLANs com até 4k VLAN IDs (ndo considerar mecanismos multiplicadores como por exemplo Q-

1.6.5.1 in-Q).
1.6.5.2 Implementar no minimo 82.000 enderegos MAC.

1.6.5.3 Implementar 802.1Q Virtual Bridged LAN (VLAN).

1.6.5.4 Implementar 802.1ad Double Tagging (Q-in-Q).

1.6.5.5 Implementar 802.1D MAC Bridges.

1.6.5.6 Implementar jumbo frames (9k Bytes).

1.6.5.7 Implementar 802.1p Traffic Class Expediting.

1.6.5.8 Implementar 802.3ad (LACP).

1.6.5.9 Implementar 802.1D - STP.

1.6.5.10 Implementar 802.1w Rapid STP.

1.6.5.11 Implementar 802.1s Multiple STP (MSTP).

1.6.5.12 Implementar listas de acesso ACL em L2 em hardware.

Multicast

1.6.6.1 Implementar Multicast.

1.6.6.2 Implementar no minimo 7.000 grupos Multicast.

1.6.6.3 Implementar RFC 2236 IGMP v2.

1.6.6.4 Implementar RFC 3376 IGMP v3.

Funcionalidades L3

1.6.7.1 Implementar roteamento estatico IPv4 e IPv6.

1.6.7.2 Implementar roteamento entre VLANSs.

1.6.7.3 Suportar 256 VLANs com IP configurado.

1.6.7.4 Deve implementar protocolos de roteamento dinamico OSPFv2 e OSPFv3.
1.6.7.5 Deve implementar o protocolo de roteamento dindmico BGPv4 para utilizagdo com IPv4 e IPv6
1.6.7.6 Deve ter suporte a 256.000 (duzentos e cinquenta e seis mil) rotas IPv4.
1.6.7.7 Deve ter suporte a 128.000 (cento e vinte e oito mil) rotas IPv6.

1.6.7.8 Deve trabalhar simultaneamente com protocolos IPv4 e IPv6.

IETF - Internet Engineering Task Force

1.6.8.1 RFC 783 The TFTP Protocol (Revision 2) ou RFC 1350.

1.6.8.2 RFC 791 Internet Protocol (IP).

1.6.8.3 RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP) (Ping IPv4).

1.6.8.4 RFC 793 Transmission Control Protocol (TCP).

1.6.8.5 RFC 826 An Ethernet Address Resolution Protocol (ARP).



1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.8.6
1.6.8.7
1.6.8.8

1.6.8.9

1.6.8.10
1.6.8.11
1.6.8.12
1.6.8.13
1.6.8.14
1.6.8.15
1.6.8.16

1.6.8.17

1.6.8.18

1.6.8.19
1.6.8.20
1.6.8.21
1.6.8.22
1.6.8.23

1.6.8.24

1.6.8.25

1.6.8.26
1.6.8.27
1.6.8.28

1.6.8.29

RFC 854 TELNET Protocol Specification.

RFC 894 A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks.

RFC 1157 ou 2579 A Simple Network Management Protocol (SNMPv1).

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI ou RFC 1305 Network Time Protocol (Version 3)
Specification, Implementation and Analysis.

RFC 2236 Internet Group Management Protocol, Version 2 —IGMPv2.

RFC 2328 OSPF Version 2 (obsoletes RFC2178, RC1583, RFC1247 e RFC1131).

RFC 2385 Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option.

RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification.

RFC 2464 Transmission of IPv6 packets over Ethernet networks.

RFC 2474 Definition of the Differentiated Services Field (DSField) in the IPv4 Headers (DSCP Remarking for IPv4).

RFC 2597 Assured Forwarding PHB Group.

RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) (obsoletes RFC 2138) ou RFC 3580 IEEE 802.1X Remote
Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines.

RFC 2866 RADIUS Accounting (obsoletes RFC2139) ou RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to Remote Authentication Dial
In User Service (RADIUS).

RFC 3021 Using 31-Bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links.

RFC 3376 Internet Group Management Protocol, Version 3 —IGMPv3.

RFC 3411 to RFC3418 SNMPv3 agent e/ou RFCs 3410, 3411,3412,3413,3414,3415.

RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Format.

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture.

RFC 4632 Classless Inter-domainRouting (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan ou RFC 1519 Classless
Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and Aggregation Strategy.

RFC 4742 Using the NETCONF Configuration Protocol over Secure Shell (SSH), ou implementar interface de programagdo de
aplicagdo (API — Application Programing Interface) via RESTCONF conforme a RFC 8040, ou via REST (Representational State
Transfer) API.

RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6).

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfguration.

RFC 5396 Textual Representation of Autonomous System (AS) Numbers.

Para todas as normas propostas neste item e seus subitens serdo aceitas todas as que substituirem por obsolescéncia.

QoS - Quality Of Service

1.6.9.1
1.6.9.2
1.6.9.3

1.6.9.4

1.6.9.5

Deve suportar remarcagdo de P-bit (PCP - Priority Code Point) do padrdo IEEE 802.1p (CoS).

Deve permitir classificagdo de pacotes baseada em DSCP, origem/destino IP, origem/destino MAC, VLAN, porta.

Deve permitir mapeamento DSCP para COS.

Deve implementar escalonamento de filas por WFQ (Weighted Fair Queuing) e SP (Strict Priority) ou WRED - Weighted Random
Early Detection e SP (Strict Priority) ou WRR (Weighted Round Robin) e SP (Strict Priority).

Deve suportar até 8 filas de prioridade por porta.

Gerenciamento

1.6.10.1
1.6.10.2
1.6.10.3
1.6.10.4
1.6.10.5
1.6.10.6
1.6.10.7
1.6.10.8

1.6.10.8.1

1.6.10.8.2

1.6.10.8.3
1.6.10.9
1.6.10.10

1.6.10.11

1.6.10.12
1.6.10.13
1.6.10.14
1.6.10.15
1.6.10.16

Permitir implementar versionamento de configuragdes.

Implementar gerenciamento in-band e out-of-band.

Implementar estatisticas por porta Ethernet.

Deve permitir upgrade de firmware via TFTP.

Deve suportar RADIUS Accounting.

Deve suportar o protocolo SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3.

Suportar configuragdo através da interface de linha de comando (CLI) via SSHv2, Telnet e console RS-232 ou USB.
Suportar diagndstico de mddulos dticos segundo a SFF 8472 apresentando no minimo as seguintes caracteristicas:

Apresentar informagdes de poténcia transmitida ( Tx Power ) pelo transceptor em unidades de decibel miliwatt ( dBm );.

Apresentar informagdes de poténcia recebida ( Rx Power) pelo transceptor em unidades de decibel miliwatt ( dBm ).

Temperatura de operagdo em graus célsius.
Possuir LED indicador de estado do sistema e alarmes.
Informagdes de inventario.

Deve possuir memoria flash de no minimo 4GB para o armazenamento de firmwares e de configuragdes do equipamento.

Monitoramento de uso de CPU e meméria, com status disponivel por SNMP.

Suportar o protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) IPv4/IPv6 conforme RFC 2030 ou NTP.
Suportar Syslog local e remoto.

Implementar IEEE - 802.1AB - LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

Implementar algoritmo de Loopback Detection.

Caracteristicas Gerais de Interface

1.6.11.1
1.6.11.2
1.6.11.3
1.6.114
1.6.11.5
1.6.11.6
1.6.11.7
1.6.11.8
1.6.11.9
1.6.11.10

Suportar Link Aggregation estatico e dindmico (LACP).

Implementar no minimo 8 grupos de interfaces agregadas por sistema.

Implementar agregacdo de enlaces Ethernet 10GE.

Implementar agregacdo de enlaces Ethernet 40GE.

Implementar agregacgdo de enlaces Ethernet 100GE.

Implementar agregagdo de pelo menos 8 interfaces em cada grupo.

Deve ser fornecido com 38 (trinta e oito) médulos de tranceivers 10GBASE-SR SFP+, para fibras multimodo.
Deve ser fornecido com 10 (dez) mddulos de tranceivers 25GBASE-SR SFP28, para fibras multimodo.

Deve ser fornecido com 1 (um) médulo de transceiver 40GBASE-SR4 MPO QSFP+, para fibras multimodo.
Deve ser fornecido com 1 (um) mddulo de transceiver 100GBASE-SR4 MPO QSFP28, para fibras multimodo.



1.7

1.6.11.11

Os mddulos tranceivers fornecidos devem ser do mesmo fabricante do equipamento ou por ele homologados e possuir plena
compatibilidade com equipamento oferecido. A comprovagdo se dara pela verificagdo do part number ou product number do
transceiver na documentagdo técnica publicada no site da Internet do fabricante do switch, onde fique comprovada a sua
compatibilidade com o switch proposto e a responsabilidade do fabricante do switch pela manutengdo e suporte técnico ao
transceiver ofertado.

1.6.12 Caracteristicas de Alta Disponibilidade

1.6.12.1

1.6.12.2

1.6.12.3

1.6.12.4

1.6.12.5
1.6.12.6
1.6.12.7
1.6.12.8

1.6.12.9

Deve implementar tecnologia e/ou fungdo que permita juntar/agregar dois equipamentos através de técnicas como M-LAG ou
similares para que seja reconhecido como um equipamento Unico pelos equipamentos conectados a ele.

Na situagdo de equipamentos agregados formando um equipamento Idgico, possuir transmissdo e plano de dados no formato
ativo/ativo.

Na situagdo de equipamentos agregados formando um equipamento légico, implementar topologia resiliente na camada L2
MLAG - multi-chassis link aggregation group, utilizando LAG — Link Aggregation Group, com portas que terminam em cada um dos
equipamentos.

Implementar a associagdo das portas em grupo formando uma Unica interface légica com as mesmas facilidades e funcionalidades
das interfaces originais e compativel com a norma IEEE 802.3ad (LACP), seja no equipamento ou na agregagdo dos equipamentos,
eliminando a possibilidade de existéncia de loop em camada 2.

A agregagdo deve ser feita por meio de conexdes redundantes, fazendo com que a queda de uma conexdo ndo desagregue o
conjunto légico.

Esta agregacdo deve ter uma banda minima de 400Gbps FD -Full Duplex.

Cada conexdo podera ser feita por meio de portas de 100Gbps ou através de modulos especificos. As portas podem ser as
mesmas que atendem as caracteristicas de conectividade do equipamento.

Deve ser fornecido 1 (um) dos cabos com no minimo 0.5m para as conexdes de agregacdo entre equipamentos.

Caso a agregacao seja feita somente por médulos especificos, devem ser fornecidos os médulos e os cabos necessarios para a
agregacdo dos equipamentos

1.6.13 Filtros de Seguranga

1.6.13.1
1.6.13.2
1.6.13.3
1.6.13.4
1.6.13.5
1.6.13.6
1.6.13.7
1.6.14 Certificagdo

1.6.14.1
1.6.14.2

1.6.14.3
1.6.14.4

Deve suportar ACL Actions remark/deny.

Deve suportar ACL Match L2 e L3.

Suporte a pelo menos 1000 regras de ACLs.

Implementar mecanismos de proteg¢do contra ataques Broadcast, Multicast ou DLF.
Deve permitir a prote¢do de CPU contra ataques Denial of Service (DoS).

Deve suportar mecanismos de protegdo contra IP spoofing.

Deve suportar autenticagdo de usudrios através de RADIUS ou TACACS+.

Possuir Certificado de Homologagdo, na forma prevista pela Resolugdo ANATEL N2 242, expedida em 30 de novembro de 2000,
informando o nimero do Certificado de Homologagdo, o modelo do equipamento e as caracteristicas técnicas basicas.

IEC EN 61000-4-2 ou 61000-3-2 Electrostatic Discharge Immunity Test.
IEC EN 61000-4-4 ou 61000-3-3 Electrical fast Transient/burst Immunity Test.
IEC EN 61000-4-5 ou 55035 Surge Immunity Test.

1.6.15 Garantia, Suporte e Manutengdo

1.6.15.1

1.6.15.2

1.6.15.3

1.6.154

1.6.15.5

1.6.15.6

1.6.15.7

1.6.15.8

1.6.15.9

Deve vir acompanhado de licenga para uso da Plataforma de Geréncia em Nuvem pelo periodo de 60 meses, incluindo todas as
funcionalidades descritas neste Termo de Referéncia, tanto para o Switch, quanto para a Plataforma de Geréncia em Nuvem.

Deverdo ser fornecidos os servigos de garantia, manutencgdo e suporte técnico oficial do fabricante.

O prazo dos servigos para todos os componentes dos equipamentos devera ser de 60 (sessenta) meses, com fornecimento ou a
disponibilidade de pegas de reposigdo e assisténcia técnica na modalidade NBD (Next Business Day) 5X8.

Todos os chamados de assisténcia técnica efetuados deverdo ser solucionados, com reposicdo de pegas no local de uso dos
equipamentos (on-site), com tempo de atendimento de no maximo de 08 (oito) horas para identificagdo do problema e tempo de
24 (vinte e quatro) horas para solugdo definitiva.

Deverdo ser disponibilizadas as atualizagdes e upgrades das versdes dos softwares pré-instalados nos equipamentos durante o
periodo de garantia, sem custos adicionais.

Deve incluir suporte técnico do fabricante para todos os componentes durante o periodo de garantia, sem custos adicionais, no
regime 8 (oito) horas x 05 (cinco) dias da semana. A abertura do chamado podera ser feita no regime 24 (vinte e quarto) horas x
07 (sete) dias da semana.

Deverd ser fornececiido o nimero ou cddigo de identificacdo da contratagdo do servigo com o fabricante.

A comprovagdo da contratagdo do servico se dara mediante consulta positiva do nimero ou cédigo de identificagdo fornecido no
site do fabricante, ou mediante o recebimento de notificagdo/documentagdo por parte do fabricante informando o nimero ou
codigo de identificagdo da contratagdo do servigo.

O aceite técnico definitivo somente sera emitido apds a comprovagdo da contratagdo dos servigos de garantia, assisténcia técnica,
suporte e atualizagdo de software junto ao fabricante dos equipamentos.

Plataforma de Geréncia em Nuvem

1.7.1 Descrigdo

1.7.11

Plataforma responsével pela administragdo, configuragdo e gerenciamento centralizado dos Pontos de Acesso Sem Fio e dos
Switches de Acesso deste Termo de Referéncia, bem como da monitoria dos Switches de Agregagdo, incluindo as fungdes de
seguranga para acesso, fun¢des de seguranca para trafego de dados e controle, fungdes de gerenciamento de RF (Radio
Frequéncia), fun¢Bes de gerenciamento de usuarios e fungdes de gerenciamento de dispositivos de usuarios.

1.7.2  Compatibilidade

1.7.21

Deve ser do mesmo fabricante dos Pontos de Acesso Sem Fio e dos Switches deste Termo de Referéncia para garantir a plena
compatibilidade e interoperabilidade.

1.7.3 Disponibilidade

1.73.1

Deve possuir uma arquitetura redundante de alta disponibilidade.



1.7.5

1.7.7

1.7.10

1.7.3.2

Deve estar disponivel em regime 24x7, com um tempo de disponibilidade anual minimo de 99,5%.

Seguranca da Informagdo

1.7.4.1
Capacidade

1.751

1.7.5.2

Deve estar hospedada em Data Centers com certificagdo ISO 27001 para a gestdo de seguranca da informacao.

N&o deve possuir restri¢do de licenga que limite o nimero de Ponto de Acesso Sem Fio e Switches de Aceso a serem gerenciados,
sendo escaldvel para gerenciar no minimo 10.000 (dez mil) Pontos de Acesso Sem Fio e Switches de Acesso em uma mesma
console de administragdo.

Permitir a criagdo de multiplas instancias administrativas (multi-tenant) para administrar, a partir de uma mesma console,
multiplas redes distintas e segregadas.

Acesso e Interface

1.76.1

1.7.6.2
1.7.6.3

1.7.6.4

1.7.6.5

1.7.6.6

1.7.6.7

O acesso a plataforma de geréncia em nuvem dever ser possivel através de browser padrdo, incluindo Microsoft Edge, Google
Chrome e Mozilla Firefox, utilizando protocolo criptografado.

Implementar autenticagdo de dois fatores (2FA) ou autenticagdo de mdltiplos fatores (MFA) para o acesso administrativo a
plataforma.

Possuir uma interface grafica amigdvel e intuitiva, em lingua portuguesa (Brasil) ou lingua inglesa.

Permitir criar usudrios com acesso administrativo com diferentes niveis de autoridade, incluindo nivel administrador (acesso
completo) e nivel operador (acesso somente leitura).

Permitir a importacdo de plantas baixas em formato digital e permitir a visualizagdo dessas plantas com a localizagdo dos Pontos
de Acesso Sem Fio.

Permitir a visualizagdo grafica da topologia da rede, incluindo informagdes de alertas e status dos equipamentos e dispositivos da
rede.

Permitir a geragdo e exportagdo de relatdrios customizaveis.

Geréncia dos Pontos de Acesso Sem Fio

1.7.71

1.7.7.2
1.7.7.3

1.7.7.4

1.7.7.5

1.7.7.6

1.7.7.7

Seguranga

1.7.8.1

1.7.8.2
1.7.83
1.7.8.4
1.7.85
1.7.8.6
1.7.8.7

1.7.8.8

Todo o trafego de configuragdo, monitoria, geréncia e estatisticas entre a Plataforma de Geréncia em Nuvem e o Ponto de Acesso
Sem Fio devera ocorrer com a utilizagdo de criptografia.

Provisionar os Pontos de Acesso Sem Fio de forma automatizada, sem a necessidade de intervengdo técnica (zerotouch).
Permitir a atualizagdo de forma remota e centralizada do firmware dos Pontos de Acesso Sem Fio.
Permitir a geréncia individualizada de cada Ponto de Acesso Sem Fio e a geréncia de grupos de Pontos de Acesso Sem Fio.

Deve utilizar os Pontos de Acesso Sem Fio para o monitoramento continuo, em tempo real, do ambiente de radio frequéncia, sem
que isso acarrete na interrupgdo do trafego dos dispositivos conectados.

Ajustar, corrigir e otimizar, baseado em niveis de qualidade configurdveis, nas estatisticas e em anomalias detectadas, os
pardmetros dos radios dos Pontos de Acesso Sem Fio gerenciados, incluindo a selecdo do melhor canal de RF e da poténcia de
transmissdo para ajustar o tamanho da célula, otimizando a cobertura e a performance.

Realizar e permitir a visualizagdo de inventdrio de hardware, versdes de firmware e de configuragdo de todos os Pontos de Acesso
Sem Fio gerenciados.

Permitir criar politicas de autenticagdo, autorizagdo e acesso, utilizando os protocolos WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-
Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open (OWE), EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2, criptografias TKIP e AES, com
politicas independentes para diferentes SSIDs e VLANs IEEE 802.1q.

Permitir criar politicas de autenticacdo, autorizagdo e acesso utilizando Radius.

Permitir criar politicas de autenticagdo, autorizagdo e acesso utilizando o protocolo OAUTH, atuando como autenticador de um
Provedor de Servigos de terceiros.

Permitir a associagdo dindmica dos dispositivos a VLAN, com base nos parametros da etapa de autenticagdo.

Possuir ferramentas para identificagdo e classificagdo dos dispositivos, as aplicagdes acessadas e a banda consumida, permitindo
aplicar politicas com restrigdes e limitagdes para os usuarios.

Permitir agendar de forma periddica a habilitagdo e a desabilitagdo dos SSIDs.

Implementar mecanismos para a detecgdo e contengdo de Pontos de Acesso Sem Fio ndo autorizados e redes ad-hoc.

Apresentar na planta baixa a localizagdo aproximada de Rogue Aps.

Portal para Visitantes

1.79.1

1.7.9.2

1.7.9.3

1.7.9.4

1.7.9.5

1.7.9.6
1.7.9.7

1.7.9.8
Monitoria

1.7.10.1

1.7.10.2

Implementar Portal Web customizével, para o cadastramento, autenticagdo, autorizacdo e contabilizacdo do acesso de usudrios
visitantes.

Possibilitar que os usuarios visitantes concordem com os termos de servigo, preencham um formuldrio, recebam por e-mail ou
SMS as credenciais geradas de forma automatizada e sejam redirecionados para uma URL especifica antes de obter acesso a
Internet.

Permitir o acesso de usuarios visitantes através de autenticagdo via redes sociais.

Permitir a criagdo de usudrios para administrar o Portal Web de visitantes, com no minimo os nives de acesso de Administrador
(pode criar contas de Supervisores) e Supervisor (pode criar e excluir contas de visitantes) ou sponsor (aprovar ou negar o acesso
de visitantes).

Permitir a criagdo de usuarios visitantes com o cadastramento de dados pessoais, incluindo o nome do usuario, telefone, e-mail e
campos customizaveis.

Permitir a definigdo do prazo de acesso dos usudrios visitantes.

Enviar via e-mail ou SMS a notificagdo de criagdo da conta do usuario e a sua senha de acesso.

Gerar e enviar para servidor Syslog externo ou via APl as informagdes de conexdo dos usudrios para auxiliar no Marco Civil da
Internet.

Monitorar os Pontos de Acesso Sem Fio e os dispositivos conectados em regime 24x7, coletando e apresentando dados
estatisticos relevantes.

Gerar e permitir a visualizagdo em tempo real de alertas e alarmes para eventos detectados nos Pontos de Acesso Sem Fio e nos
dispositivos conectados.



1.7.11

1.7.12

1.7.10.3

1.7.10.4

1.7.10.5
1.7.10.6

1.7.10.7

1.7.10.8
1.7.10.9

1.7.10.10

Apresentar informagdes e estatisticas de cada Ponto de Acesso Sem Fio, incluindo nome, modelo, enderego MAC, enderego IP,
canais em uso, uptime, SSIDs ativos, dispositivos conectados e gréfico de banda utilizada (upstream e downstream).

Apresentar informacgdes e estatisticas de cada dispositivo conectado a rede sem fio, incluindo identificagdo do usuario, tipo do
dispositivo, sistema operacional do dispositivo, enderego MAC, enderego IP, tempo de conexdo, Ponto de Acesso Sem Fio e SSID
conectado, protocolo de autenticagdo utilizado, SNR, taxa de transmissdo, frames retransmitidos, banda utilizada (upstream e
downstream) e Roamings efetuados.

Apresentar lista detalhada de Pontos de Acesso Sem Fio ndo autorizados (rogue) detectados.

Implementar mecanismo para identificar os aplicativos em uso pelos dispositivos clientes.

Implementar ferramenta para a andlise de comportamento dos clientes sem fio, incluindo o tempo de permanéncia nos locais
cobertos, nimero de visitas e nUmero de conexdes.

Permitir enviar os registros de eventos para servidor Syslog externo ou via API.

Implementar ferramentas de diagnéstico de rede, incluindo Ping, Traceroute e log de eventos.

Apresentar informages e estatisticas de cada Ponto de Acesso Sem Fio, com o histérico de no minimo 7 dias, com as requisi¢des
de associagdes, autenticagdes e o indice de falhas.

Geréncia dos Switches de Acesso

1.7.11.1

1.7.11.2
1.7.113
1.7.11.4

1.7.115

1.7.11.6
1.7.11.7
1.7.11.8

1.7.11.9

1.7.11.10

1.7.11.11

1.7.11.12
1.7.11.13

1.7.11.14

1.7.11.15
AlOps
1.7.121

1.7.12.2

1.7.123

1.7.124

Todo o trafego de configuragdo, monitoria, geréncia e estatisticas entre a Plataforma de Geréncia em Nuvem e switches devera
ocorrer com a utilizagdo de criptografia.

Provisionar os switches de forma automatizada, sem a necessidade de intervengado técnica (zerotouch).

Permitir a atualizagdo de forma remota e centralizada do firmware dos switches.

Permitir a geréncia individualizada de cada switch e a geréncia de grupos de equipamentos.

Realizar e permitir a visualizagdo de inventdrio de hardware, versdes de firmware e de configuracdo de todos switches
gerenciados.

Permitir visualizar as estatisticas de portas de todos os switches gerenciados.

Permitir visualizar a topologia de todos os switches gerenciados.

Permitir visualizar o consumo eletrico dos switches gerenciados.

Permitir obter informacGes sobre os equipamentos terceiros conectados aos switches gerenciados e suas capacidades.

Permitir a criagdo de templates de configuragdo com caracteristicas comuns aos switches gerenciados. Esse template deve conter
perfis de configuragdo de portas com base no modelo de switch, no hostname, nimero de série ou enderego mac.

Permitir a configuragdo do stack entre os switches e a visualizagdo da topologia com as portas utilizadas na sua conexao.

Permitir a visualizagdo do uptime dos equipamentos.

permitir a configuragdo das politicas de seguranca de porta através de dashboard de geréncia da nuvem.

Permitir o monitoramento da saide dos switches com no minimo os indicadores de CPU, memdria, temperatura, energia e
conectividade.

Possuir ferramentas para analise e identificacdo de problemas, incluindo cabos e erros de negociacdo de porta.

Deve implementar mecanismos de inteligéncia artificial para operagdes de TI (AlOps).

Deve utilizar a tecnologia Al (Inteligéncia Artificial) e ML (Machine Learning) para interpretar eventos e fornecer insights com
recomendacdes para resolucdo de problemas das redes sem fio.

Deve detectar e gerar alertas de anomalias e atividades suspeitas na rede.

Deve monitorar o desempenho da rede sem fio, coletando e consolidando as informagdes, comparando-a com o préprio histérico
e com o desempenho de redes sem fio de caracteristicas similares, subsidiando um trabalho de melhoria continua.

1.8 Plataforma de Controle de Acesso a Rede

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

Descrigdo
1.8.1.1

1.8.1.2

Plataforma responsavel pelo controle de acesso a rede sem fio baseado em dispositivos e em usudrios, com servicos de
autenticagcdo, autorizagdo, gestdo de contas tempordrias, classificagdo automatica de dispositivos, postura de admissdo,
isolamento, quarentena, remediagdo e contabilizagdo.

A plataforma fornecida devera operar em modo on-premisses, ou seja, instalada no Data Center da CONTRATANTE.

Compatibilidade

1.8.2.1

1.8.2.2
1.8.2.3

1.8.24

1.8.2.5
1.8.2.6

Deve ser compativel e permitir a plena integragdo com os Pontos de Acesso Sem Fio e Plataforma de Geréncia em Nuvem deste
Termo de Referéncia.

Deve suportar o controle de acesso a rede através dos equipamentos da rede WLAN (pontos de acesso sem fio).

A plataforma devera ser fornecida no formato appliance virtual.

A appliance virtual devera ser totalmente compativel e licenciada para instalagdo e funcionamento em solugdo de virtualizagdo
VMWare vSphere Hypervisor ou VMWare ESXi na versdo 6.0 ou superior. As maquinas virtuais deverdo ser instaladas em
equipamentos servidores da CONTRATANTE.

Integrar com softwares de SIEM e com os softwares de Analise de Vulnerabilidades de mercado.

Permitir a interoperabilidade com solug&es de tecnologia MDM (Mobile Device Management) de mercado.

Disponibilidade

1.83.1
1.8.3.2

1.83.3

1.83.4

1.8.35
Capacidade
1.8.4.1

1.8.4.2

Deve possuir uma arquitetura redundante de alta disponibilidade (HA).

Deve ser fornecida com arquitetura distribuida e redundante (N+1) de seus servigos.

Em caso de falha em uma das maquinas virtuais ou appliance, as outras deverdo assumir todo o volume de uso especificado neste
Termo de Referéncia.

Todas as licengas necessarias para o atendimento das funcionalidades solicitadas neste Termo de Referéncia deverdo ser
fornecidas considerando o ambiente em alta disponibilidade.

A appliance virtual devera vir licenciada para instalagdo na quantidade de maquinas virtuais necessarias para atender de forma
plena a demanda especificada neste Termo de Referéncia.

Deve possuir capacidade e vir licenciada para implementar os servigos de autenticagdo, autorizagdo e gestdo de contas para no
minimo 3.000 (trés mil) dispositivos simultaneos.
Deve ter a capacidade de expansdo futura para até 5.000 (cinco mil) dispositivos simultaneos.



1.85

1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.84.3
1.8.4.4
1.8.4.5

1.8.4.6

Seguranga da
1.8.5.1

Caso exista licenciamento distinto para as fungBes de classificagdo automatica de dispositivos, postura de admissdo, quarentena e
remediagdo, deverdo ser fornecidas licengas adicionais para 1.000 (um mil) dispositivos.

Todas as licengas deverdo ser permanentes e perpétuas. Em caso de licengas do tipo subscrigdo, deverdo ser fornecidas por um
periodo minimo de 60 meses.

O licenciamento deve ser realizado de forma global, considerando a arquitetura de alta disponibilidade e todos os componetes da
solugdo, de forma que o nimero total de licengas sempre esteja disponivel.

Deve permitir escalabilidade horizontal, ou seja, suportar a inclusdo de novos usudrios/dispositivos com a adi¢cdo de novos
appliances virtuais e licengas, sem causar impacto na disponibilidade da solugdo.

Informagdo

Deve ser compativel com a LGPD (Lei Geral de Protecdo de Dados) ou lei internacional equivalente.

Gerenciamento

1.8.6.1
1.8.6.2
1.8.6.3
1.8.6.4
1.8.6.5
1.8.6.6
1.8.6.7

1.8.6.8

1.8.6.9

1.8.6.10

1.8.6.11

1.8.6.12
Autenticagdo
1.8.7.1

1.8.7.2

1.8.7.3

1.8.7.4

1.8.7.5

1.8.7.6

1.8.7.7

1.8.7.8

1.8.7.9

1.8.7.10

1.8.7.11

1.8.7.12

1.8.7.13

Autorizacdo
1.8.8.1
1.8.8.2
1.8.8.3
1.8.8.4

1.8.8.5
1.8.8.6
1.8.8.7

1.8.8.8

O acesso a plataforma dever ser possivel através de console de gerenciamento e/ou browser padrdo, incluindo Microsoft Edge,
Google Chrome e Mozilla Firefox, utilizando protocolo criptografado.

Permitir a integragdo com MS-AD (Microsoft Active Diretory) para um unico login do usudrio (Single Sign On).

Permitir a criagdo de usuarios com acesso administrativo com diferentes niveis de autoridade, incluindo nivel administrador
(acesso completo) e nivel operador (acesso somente leitura).

Permitir a partir de uma mesma console, a criagdo de multiplas politicas de autenticagdo e avaliagdo de postura com consulta a
bases dados distintas, possibilitando a utilizagdo destas politicas de acordo com os pardmetros do processo de autenticagdo.

Permitir a construgdo de regras customizadas de classificagdo de dispositivos com suporte a operadores légicos.

Possuir uma base de regras e categorias pré-configuradas.

Permitir a aplicagdo de regras diferenciadas para diferentes topologias e segmentagées ldgicas da rede.

Permitir a aplicagdo de regras diferenciadas para grupos de usuarios e dispositivos.

Possuir Dashboards para a visualizagdo de informagdes sumarizadas, incluindo o numero de dispositivos ativos, o numero de
visitantes ativos, quantidade de dispositivos em conformidade, nimero de dispositivos descobertos, falhas de autenticagdo, uso
de CPU e memodria.

Possuir Dashboard para a monitoracdo continua das autenticagdes em tempo real incluindo a visualizagdo de data e horario,
status da autenticagdo, nome do usudrio/dispositivo, enderego MAC, endereco IP, NAD, interface, perfil de autorizagdo
concedido, categoria de classificagdo do dispositivo, status de Postura, conformidade, motivo em caso de falha, método de
autenticacdo e protocolo de autenticagdo.

Possuir recursos para a criagdo de backups da base de dados de forma automatizada e a sua exportagdo para servidores externos.

Deve implementar o protcolo NTP em modo cliente para a sincronizagdo de horario.

Suportar protocolos EAP, PAP e CHAP.

Implementar autenticagdo de dispositivos e usuarios utilizando o padrdo IEEE802.1X com suporte aos métodos EAP, EAP-TLS,
TEAP.

Permitir a autentica¢do dos usudrios/dispositivos nas bases de dados locais de tipo usuario e de tipo dispositivo e nas bases de
dados externas via RADIUS, LDAP, Windows Active Directory e Certificado Digital.

Permitir a integragdo com a base de usudrios do Windows Active Directory para login unico do usudrio (Sign Sign On). As
credenciais do usuario utilizadas no momento de autenticagdo do Windows deverdo ser utilizadas na autenticagdo do usuario na
solugdo de controle de acesso de forma automatica sem que o usudrio tenha que entrar com as credenciais novamente.

Permitir autenticagdo de usudrios através de portal web seguro HTTPS com redirecionamento automatico.

Implementar autenticagdo especifica para dispositivos do tipo MAC Address conforme método MAB (Mac Authentication Bypass),
com uma base de dados interna para registro de dispositivos do tipo MAC Address

Implementar a validagdo de certificados digitais, incluindo o suporte para o cadastramento de pelo menos duas CA (Certificate
Authority) externas, consulta periddica da Certificate Revogation List via HTTP e protocolo OCSP para verificagdo do estado do
certificado.

Implementar mecanismo flexivel de regras que permita selecionar a base de dados onde sera autenticado o usuario/dispositivos
com base nos atributos RADIUS existentes na solicitagdo enviada pelo NAD (Network Access Device) e tipo de protocolo.

Implementar Servidor Radius com suporte aos métodos EAP.
Implementar autenticagdo Radius baseada em enderego MAC (Radius-based MAC authentication) dos dispositivos clientes.

Implementar base de dados interna centralizada para registro dos enderecos MAC dos dispositivos que serdo autenticados por
esta funcionalidade.

Permitir a carga de um arquivo contendo uma lista de enderecos MAC permitidos a partir de um Unico ponto de cadastramento.

Possuir a capacidade de identificar dispositivos que ndo sdo capazes de realizar autenticagdo, como catracas, cameras de
vigilancia, detectores de fumaga, impressoras e criar politicas de acesso a rede para esses dispositivos através do enderego MAC
da interface de rede.

Implementar atribuigdo dinamica de VLAN.

Implementar atribuigdo de ACL do tipo Downloadable no minimo nos seguintes protocolos TCP, ICMP, IP.
Implementar atribuigdo do dominio de voz para telefones IP (Voice Domain).

Implementar atribui¢do do pardmetro de re-autenticagdo 802.1X.

Permitir a configuragdo dinamica da porta com atributos de QoS, ACL e VLAN de acordo com os parametros de autenticagdo.

Permitir a customizagdo de atributos de autorizagdo.
Permitir a criagdo de perfis de usuarios.

Permitir autorizagdo de acesso condicional com base em fatores como atributos LDAP do usudrio autenticado, grupo de Active
Directory do usuario autenticado, contetdo do certificado digital (CN, OU), horario de conexdo, tipo de acesso e localizagdo.



1.8.9

1.8.10

1.8.11

1.8.8.9

Implementar o protocolo RADIUS Change of Authorization (CoA).

Gestdo de Contas Temporarias para Visitantes

1.89.1

1.8.9.2

1.89.3

1.89.4

1.89.5
1.8.9.6

1.8.9.7

1.89.8

1.8.9.9
1.8.9.10

1.8.9.11

1.8.9.12

1.8.9.13

1.8.9.14

1.8.9.15

1.8.9.16

Implementar servico de autenticagdo Web (captive portal) como parte integrante da plataforma, além de permitir que as
requisicdes possam ser redirecionadas para um servigo externo.

Implementar um portal web seguro SSL para criagdo de contas temporarias do tipo “visitante” com autenticagdo de autorizadores
em base externa do tipo Active Directory, LDAP e atribuigdo de privilégio ao autorizador de acordo com seu perfil.

Realizar a autenticagdo dos autorizadores em base externa do tipo Open LDAP e atribuir o privilégio ao autorizador de acordo
com perfil do usuario.

Permitir que as contas de usudrios visitantes sejam gerenciadas internamente pela solugdo, ndo havendo necessidade de
integracdo com o Open LDAP externo.

Permitir a criagdo de perfil de contas tempordrias com atribuigdo de privilégios de acesso a rede distintos.

Permitir a criagdo de contas tempordrias com atribuigdo de perfil de tempo de validade.

Permitir a criagdo de grupos de autorizadores com privilégios distintos de criagdo de contas tempordrias especificando privilégios
por grupo, tais como criar conta individual, criar contas aleatdrias, importar contas de arquivo .csv, enviar credencial via E-mail e
via SMS, imprimir detalhes da conta visitante, editar as contas criadas, suspender contas criadas, duragdo mdaxima da conta
visitante, especificar o perfil de acesso a rede que sera atribuido a conta visitante, especificar o perfil de tempo que serd atribuido
ao visitante.

Permitir a customizagdo do formulario de criagdo de contas tempordrias a ser preenchido pelo autorizador especificando quais
campos sdo obrigatdrios e quais campos sdo opcionais bem como permitir a criagdo de novos campos, incluindo nome, E-mail,
telefone e campos customizaveis.

Implementar a importagdo e exportacdo da relacdo de credenciais temporarias através de arquivos txt ou csv.

Implementar a geragdo aleatdria de lotes de credenciais tempordrias.

Permitir a customizagdo do nivel de seguranga da senha tempordria que sera gerada ao visitante, especificando a quantidade
minima de caracteres, quantos caracteres especiais e quantos nimeros serdo utilizados para compor a senha tempordria.

Implementar um portal web seguro SSL a ser apresentado automaticamente aos usudrios temporarios durante a sua conexao
com a rede (hotspot).

Permitir a customizagdo das paginas web do portal, com a inclusdo de imagens, instrugdes em texto e campos de texto que
devem ser preenchidos pelos usuarios.

Permitir que o visitante crie sua prépria credencial temporéria (“self-service”) através do portal web, sem a necessidade de um
autorizador.

Implementar fungdes de configuragdes administrativas no Portal Web (hotspot) incluindo a troca de senha do usudrio visitante
diretamente pelo portal seguro, exigir que o usuario visitante aceite o “Termo de uso da rede” a cada login.

Implementar o envio das credenciais aos usuarios registrados através de mensagens SMS (Short Message Service), e-mail ou
impressédo local.

Classificagdo Automatica de Dispositivos

1.8.10.1
1.8.10.2
1.8.10.3
1.8.10.4

1.8.10.5
1.8.10.6

1.8.10.7

1.8.10.8

1.8.10.9

1.8.10.10

1.8.10.11

Implementar funcionalidades de classificagdo automatica de dispositivos (“Device profiling”), de forma a descobrir, classificar e
agrupar os dispositivos conectados a rede, permitindo extrair informagdes de contexto que devem ser usadas na aplicagdo de
politicas de acesso.

Permitir a atualizacdo das categorias de classificagdo de dispositivos, pelo fabricante.

Permitir que o administrador cadastre manualmente um determinado dispositivo em uma categoria.

Possuir base de regras e categorias de dispositivos pré-configuradas.

Suportar mecanismo de atualizagdo das regras e categorias pré-configuradas.

Permitir a criagdo de regras e categorias customizadas.

Implementar mecanismo de descobrimento automatico e transparente de dispositivos que se conectam a rede classificando-os
em categorias incluindo tablet, impressora, telefone IP e workstation.

Implementar mecanismos para coleta de informagdes do dispositivo a ser utilizada na construgdo das regras de classificagdo
incluindo coleta do trafego DHCP e HTTP enviado pelo dispositivo, coleta de trafego Netflow, coleta dos atributos RADIUS
referente a sessdo 802.1X do dispositivo, consulta SNMP ao controlador wireless e checagem de portas tcp contra o dispositivo
“PortScan”.

Possuir interface para construgdo de regras customizadas de classificagdo de dispositivo com suporte a operadores logicos.

Permitir que a classificagdo do dispositivo descoberto seja utilizada como parametro de autorizagdo nas regras de admissdo de
dispositivos.

Permitir a criagdo de regras para diferenciacdo de dispositivos corporativos e pessoais, possibilitando a adogdo de politicas de
“BYOD (Bring Your Own Device)”.

Postura de Admissdao

1.8.11.1

1.8.11.2

1.8.11.3

1.8.11.7.1

1.8.11.7.2

1.8.114

Permitir bloquear a comunicagdo ponto a ponto entre mdquinas que estiverem em conformidade (postura) com as politicas de
controle de acesso a rede e mdquinas que ndo estiverem em conformidade com as politicas do controle de acesso a rede.

Implementar funcionalidades de avaliagdo de postura de seguranca (NAC/NAP) nas esta¢des clientes com sistema operacional
Windows, Linux e MacOS.
Permitir a verificagdo da postura da estagdo de através das seguintes técnicas:

Através de agente a ser instalado na estagdo do usudrio responsavel para coleta das informagdes referentes a postura. O agente
devera ser responsavel somente pela verificagdo da postura da estagdo. Todo o controle de nivel de acesso a rede, controle de
tempo concedido e controle de banda deverdo ser feitos através da aplicagdo de politicas.

Através de agente web temporario (Java ou ActiveX) a ser carregando na estagdo no momento de verificagdo da postura para
coleta das informagdes referentes a postura. O agente devera ser responsavel somente pela verificagdo da postura da estagdo.
Todo o controle de nivel de acesso a rede, controle de tempo concedido e controle de banda deverdo ser feitos através da
aplicagdo de politicas.

Implementar o bloqueio de acesso a rede, das estagdes que ndo estiverem em conformidade com as politicas do controle de
acesso.



1.8.12

1.8.13

1.8.14

1.8.15

1.8.11.5

1.8.11.6

1.8.11.7

1.8.11.8

1.8.11.9

1.8.11.10

1.8.11.11

1.8.11.12

1.8.11.13

1.8.11.14

Permitir a avaliagdo de postura de seguranca através de agente instalado permanente ou agente temporario.

Efetuar as verificagbes de conformidade das estagBes que acessem a rede corporativa de forma a permitir, bloquear ou
redirecionar as conexdes de acordo com as politicas de seguranga implementadas.

Tomar agdes como trocar de VLAN ap6s identificar uma inconformidade com a politica de seguranga na estagdo da rede
corporativa.

O Agente (instalado ou temporario) deverd permitir a verificagdo de itens incluindo sistema operacional Instalado, service pack
instalado, chaves do registro do Windows, arquivos existentes na estagdo do usudrio, status dos servigos que estdo rodando na
mdquina, existéncia de software antivirus e antispyware instalados, data da ultima atualizagdo do antivirus, status do software
antivirus, hotfix do Windows Instalado.

Pesquisar periodicamente base de dados com as informagdes de assinaturas de antivirus, antispyware e hotfixes de sistemas
operacionais.

Efetuar as verificagdes de conformidade (postura) dos dispositivos que acessem a rede corporativa de forma a permitir, bloquear
ou redirecionar as conexdes de acordo com as politicas de seguranga implementadas.

Permitir a entrega de agente temporario para checagem de conformidade de maquinas ndo gerenciadas ou de terceiros que
acessem a rede.

Implementar funcionalidades de classificagdo automatica de dispositivos (“Device profiling”), de forma a descobrir, classificar e
agrupar os dispositivos conectados na rede permitindo extrair informagdes de contexto que devem ser usadas na aplicagdo de
politicas de acesso.

Auditar periodicamente, em intervalos de tempo definidos pelo administrador, se a estagdo possui antivirus, firewall, antispyware
e patches instalados, ativos e atualizados.

Iniciar a auto-remediagdo da estagdo que falhou na auditoria, ou seja, corrigir os pontos nos quais a verificagdo especificada pelo
administrador falhou.

Isolamento e Quarentena

1.8.12.1

1.8.12.2

1.8.12.3
1.8.12.4
Remediagdo

1.8.13.1

1.8.13.2

Implementar mecanismo de isolamento ou quarentena dos dispositivos que estiverem em desacordo com as politicas de
seguranga.

O isolamento e quarentena dos usuarios deverdo ser feitos através do dispositivo de aplicagdo de politicas. Ndo serdo aceitas
solugdes onde o controle esteja baseado em agente ou manipulagdo do enderego via DHCP.

Permitir o isolamento das estagdes mesmo que ela ndo possua agente instalado.

Permitir o Isolamento das estagdes mesmo que ela tenha enderego IP estatico configurado.

Prover a integragdo com o servidor WSUS para instalagdo de patches de seguranga Windows. O agente instalado devera ser
comunicar com o WUA (Windows Update Agent) para verificar se existe alguma atualizagdo pendente. Essa atualizagdo deve ser
transparente para o usuario e utilizar as APIs presentes no agente WUA.

Prover integragdo com os softwares de antivirus e antispyware. Essa atualizagdo deve ser transparente para o usudrio e utilizar as
APIs presentes nos softwares Antivirus e Antispyware.

Relatérios e Monitoramento

1.8.14.1

1.8.14.2

1.8.14.3

1.8.14.4

1.8.14.5

1.8.14.6
1.8.14.7

1.8.14.8

1.8.14.9

Apresentar alertas na console de geréncia e enviar via SMTP e/ou e-mail.

Possibilitar aos administradores do sistema a geragdo de relatdrios customizados exportdveis nos formatos PDF, CSV e/ou TXT.

Fornecer funcionalidades de relatérios graficos, incluindo tipos de dispositivos, fabricante do dispositivo, sistema Operacional,
endereco IP associado, informagdo detalhada do usuario, politicas em uso, regras de controle de acesso.

Gerar e armazenar trilhas de auditoria que permitam o rastreamento de agdes efetuadas em todos os seus componentes. Os
registros de logs devem conter a identificagdo do evento, data e hora, identificagdo do usudrio e enderego IP do dispositivo.

Gerar e armazenar registros de logs com informacdes sobre falhas e erros ocorridos na console de gerenciamento, nos
dispositivos e nos portais de autosservigo.

Centralizar os logs dos componentes da solugdo em um Unico ponto, ou permitir a exportagdo dos logs via syslog.

Possuir ferramenta para acompanhamento de eventos e estatistica de logs.

Registar em log os acessos a administragdo e configuracdo, bem como as alteragdes realizadas durante o acesso, informando no
minimo a hora, a data, o endereco IP de origem e o usuario.

Suportar o redirecionamentos dos logs para um servidor de Syslog da CONTRATANTE.

Garantia, Suporte e Manutengao

1.8.15.1

1.8.15.2

1.8.15.3

1.8.15.4

1.8.15.5

1.8.15.6

1.8.15.7

1.8.15.8

Deverdo ser fornecidos os servigos de garantia, manutengdo e suporte técnico oficial do fabricante.

O prazo dos servigos de garantia, suporte e manutencdo para todos os componentes da plataforma deverd ser de 60 (sessenta)
meses.

Deverdo ser disponibilizadas as atualizagdes e upgrades das versdes dos softwares durante o periodo de garantia, sem custos
adicionais.

Deve incluir suporte técnico do fabricante para todos os componentes durante o periodo de garantia, sem custos adicionais, no
regime 8 (oito) horas x 05 (cinco) dias da semana. A abertura do chamado podera ser feita no regime 24 (vinte e quarto) horas x
07 (sete) dias da semana.

Deverd ser fornececido o niumero ou cédigo de identificagdo da contratagdo do servigo com o fabricante.

A comprovagdo da contratagdo do servico se dara mediante consulta positiva do niUmero ou cédigo de identificagdo fornecido no
site do fabricante, ou mediante o recebimento de notificagdo/documentagdo por parte do fabricante informando o nimero ou
codigo de identificagdo da contratagdo do servigo.

O aceite técnico definitivo somente sera emitido apds a comprovagdo da contratagdo dos servigos de garantia, assisténcia técnica,
suporte e atualizagdo de software junto ao fabricante dos equipamentos.

Durante a vigéncia da garantia, o suporte técnico e disponibilizagdo de atualizagdes de software deverdo ser prestados pelo
fabricante do produto. O suporte técnico remoto, em horario comercial (8x5) e disponibilizagdo de atualizagdes de software, ndo
devem ser cobradas durante o periodo da vigéncia da garantia.

2 ESPECIFICACGES TECNICAS DOS SERVICOS
Servico de Implantagdo da Solugao
Assinatura do Contrato

2.1

2.1.1



2.1.2

2.1.3

2.1.4

2111

Os trabalhos terdo inicio com a assinatura do contrato por ambas as partes e a solicitagdo formal de inicio pela CONTRATANTE.

Reunido de Kickoff

2121

2.1.2.2

2.1.23

2.1.24

Os trabalhos deverdo iniciar com uma reunido de kickoff, que podera ser realizada de forma presencial na sede da CONTRATANTE
ou remota por video conferéncia.

Deverd contar com a participacdo do responsavel pela CONTRATADA, do seu gerente de projeto designado para este projeto e do
seu profissional especialista em projetos de redes sem fio.

Deverad ser apresentada uma descri¢do geral da empresa CONTRATADA e da SOLUGAO ofertada.

Deverdo ser definidos os principais profissionais envolvidos, as formas de contato e o planejamento das agBes necessarias para a
implantagdo da solugdo.

Plano de Trabalho

2131
2.1.3.2

2,133
21331
2.1.3.3.2

21333

213331

2.1.3.3.3.2

213333

21334

2.1.3.35
2.13.3.6
2.133.7
21338

2.1.3.3.9

Site Survey

2141

2.14.2

2,143

2,145

21451
2.1.4.5.2

21453
21454

2.1455

2.14.5.6
21457
2.1.45.8

2.14.59

2.1.4.5.10

2.1.4.5.11

2.1.4.5.11.1
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O servigo de implantagdo da solugdo deverd ser planejado por ambas as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

O planejamento do servigo de implantagdo da solugdo devera resultar na elaboragdo, pela CONTRATADA, do documento Plano de
Trabalho.

O documento Plano de trabalho devera conter, no minimo, os seguintes itens:

Os pontos de contato entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

As responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

Relagdo de todos os profissionais envolvidos com a implantagdo da solucdo, descrevendo as fungdes, as atividades que
desenvolverdo, as suas responsabilidades, os seus niveis de conhecimento e as suas qualificagdes. A equipe da CONTRATADA
devera incluir profissionais devidamente qualificados e certificados pelo fabricante da solugdo, com a seguinte formagao:

No minimo 1 (um) profissional com certificagdo de nivel profissional de rede sem fio (entenda-se nivel profissional o nivel
imediatamente abaixo do maximo dentro da trilha técnica no pilar de rede sem fio), certificado pelo fabricante da solugdo
proposta, devendo ser apresentada cépia do certificado.

No minimo 1 (um) profissional com certificagdo de nivel profissional de rede com especializagdo em design (entenda-se nivel
profissional o nivel imediatamente abaixo do maximo dentro da trilha técnica no pilar de redes), certificado pelo fabricante da
solugdo proposta, devendo ser apresentada cépia do certificado.

No minimo um profissional com certificagdo de nivel profissional de rede com especializagdo em seguranga (entenda-se nivel
profissional o nivel imediatamente abaixo do maximo dentro da trilha técnica no pilar de redes), certificado pelo fabricante da
solugdo de controle de acesso a rede (NAC) proposta.

O cronograma faseado de implantagdo da solugdo, dividido em etapas, com os seus responsdveis e datas de inicio e fim.

O planejamento e o detalhamento dos servigos de cada etapa da implantagdo da solugdo.

As condigBes para a execugdo dos servigos de cada etapa.

Os documentos a serem entregues apods a conclusdo de cada etapa e apds a conclusdo da implantagdo da solugdo.
O Termo de Aceite e as condigBes para a sua emissdo.

Os servigos ndo poderdo ser iniciados antes da apresentagdo do Plano de Trabalho e da concordancia de ambas as partes.

O servigo de Site Survey consiste na coleta de informagdes sobre o ambiente em que a rede sem fio sera inserida, incluindo a
quantidade, distribuigdo fisica e caracteristicas técnicas dos dispositivos dos usuarios, da determinagdo do perfil dos usuarios com
relagdo ao uso da rede sem fio, da identificacdo das obstrugbes a propagagdo do sinal de radio frequéncia e das suas atenuagbes
reais medidas em campo e da identificagdo de fontes de interferéncia, de forma a permitir o planejamento e o dimensionamento
da infraestrutura da rede sem fio para atender as necessidades de cobertura, capacidade e qualidade, necessdrios para que a
rede tenha um desempenho plenamente satisfatorio.

A CONTRATANTE fornecera plantas arquitetdnicas no formato DWG de todas as areas a serem contempladas pela cobertura da
rede sem fio, totalizando aproximadamente 8.000m?2.

A CONTRATADA deverd PRESENCIALMENTE identificar nas plantas arquitetdnicas a localizagdo dos usuarios, das paredes, das
divisdrias, dos moéveis e dos demais elementos que possam influenciar na propagacdo do sinal de radio frequéncia, além de medir
as atenuagdes reais utilizando ferramenta de hardware e software projetados para essa finalidade.

A CONTRATADA devera executar Site Survey para estimar a cobertura do sinal sem fio e dimensionar a quantidade e distribui¢do
dos equipamentos pontos de acesso sem fio. Esta simulagdo deverd ser executada com ferramenta de software de predi¢do de
redes sem fio com no minimo as seguintes funcionalidades:

Importar plantas arquiteténicas em formato DWG.

Executar modelagem em 3D através da criagdo e alinhamento de multiplos andares de uma edificagdo, permitindo a predi¢do da
interferéncia entre andares.

Executar o planejamento simultaneo para multiplos andares da edificagdo.

Converter desenhos CAD em paredes.

Considerar a atenuagdo dos diferentes materiais, altura das paredes e permitir a inser¢do das atenuagdes reais medidas em
campo.

Permitir a inserg¢do de elementos como moveis e as suas atenuagdes especificas.

Possuir na sua base de dados os principais Pontos de Acesso do mercado.

Considerar o tipo de antenas, seu ganho, seu diagrama de irradiagdo e o seu apontamento.

Permitir definir os dispositivos dos usudrios e customizar o seu perfil de trafego, levando em consideragdo esses parametros no
planejamento da capacidade.

Posicionar os pontos de acesso sem fio nas plantas, definir os canais de transmissdo e a poténcia de transmissdo de forma
automdtica, baseado nos requisitos de cobertura, de capacidade e de roaming, levando em consideragdo interferéncias,
atenuagdes e pontos de acesso sem fio proximos, incluindo multiplos andares de uma edificagdo.

Gerar Relatério de Site Survey Preditivo contendo o posicionamento dos pontos de acesso sem fio e no minimo os seguintes
mapas de calor sobre as plantas arquitetdnicas, para as faixas de 2,4 GHz e 5GHz:

Poténcia do sinal simulada.

Relagdo sinal/ruido simulada.



2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.4.5.11.3 Sobreposigdo de canal simulada.

2.1.4.5.11.4 Ruido na banda simulada.

2.1.4.5.11.5 Taxa de dados na banda simulada.

2.1.4.5.11.6 Taxa de transferéncia na banda simulada.

2.1.4.5.11.7 Locais com problemas na banda simulados.

2.1.4.5.11.8 Capacidade de lidar com a quantidade de usudrios previstos simulados.

2.1.4.5.11.9 Cobertura secundaria simulada para fins de roaming e falhas do ponto de acesso principal.
Projeto Executivo

2.1.5.1 A CONTRATADA devera entregar o Projeto Executivo contendo no minimo as seguintes informagdes:
2.1.5.1.1 Os resultados da vistoria técnica e do Site Survey.

2.1.5.1.2 A planta baixa com a localizagdo dos equipamentos.

2.15.1.3 A infraestrutura necessaria para a instalagdo dos equipamentos.

2.15.1.4 O projeto topoldgico de conectividade de rede.
2.1.5.1.5 O plano de enderegamento IP e de VLANSs.

2.1.5.1.6 A configuragdo da Plataforma de Geréncia na Nuvem e da Plataforma de Acesso a Rede.
2.1.5.1.7 A configuragdo dos Pontos de Acesso Sem Fio e dos Switches.

2.1.5.1.8 As politicas de backup e as suas configuragdes.

2.1.5.1.9 As politicas de conformidade com a LGPD e do Marco Civil da Internet e as suas configuragdes.

2.1.5.1.10 As politicas de acesso a rede corporativa e as suas configuracGes.

2.1.5.1.11 As politicas de acesso a rede para visitantes e as suas configuragdes.

2.1.5.1.12 As politicas de acesso BYOD e as suas configuragdes.

2.1.5.1.13 As politicas de acesso loT e as suas configuragdes.

2.1.5.1.14 Demais itens relevantes para a implantagdo da solugdo proposta.

Infraestrutura Elétrica e Cabeamento de Rede
O fornecimento e a instalagdo da infraestrutura elétrica e do cabeamento de rede para os Pontos de Acesso Sem Fio e Switches

2.1.6.1 ndo fazem parte do escopo dos servigos contratados e serdo fornecidos e executados pela CONTRATANTE, mediante orientagdo
da CONTRATADA.

Entrega dos Equipamentos

2.1.7.1 Os equipamentos deverdo ser entregues no setor de patrimonio da CONTRATANTE, na cidade de Porto Alegre.
2.1.7.2 O recebimento dos equipamentos devera ser feito sob a superisdo de de representantes da CONTRATADA e da CONTRATANTE.
2173 Apds a conferéncia da integridade, do modelo, dos acessérios, da comprovagdo de contratagdo da garantia e suporte técnico do

fabricante, serd emitido Termo de Aceite Provisério.
2.1.7.4 Apds a emissdo do Termo de Aceite Provisdrio, os equipamentos serdo patrimoniados e ficardo disponiveis para instalagdo.
Implantagao da Geréncia em Nuvem

2181 A implantagdo da Geréncia em Nuvem devera ser executada pela CONTRATADA com o acompanhamento de equipe técnica da

CONTRATANTE.
2.1.8.2 A implantagdo da Geréncia em Nuvem devera incluir as seguintes atividades:
2.1.8.2.1 Licenciamento da solugdo.

2.1.8.2.2 Criagdo do perfil da CONTRATANTE e dos usuarios com acesso a geréncia.
Configuragdo dos templates, das politicas de seguranga, de acesso, de backup, de monitoria, de gerenciamento de alertas, de

2.1.8.2.3 automacdo de rotinas e demais atividades relacionadas com a operagdo, manutengdo e resolugdo de problemas da solugdo
contratada.
2.1.8.2.4 Importagdo das plantas baixas das areas de cobertura da rede sem fio.

Configuragdo da rede Wi-Fi corporativa com autenticacdo dos usudrios por meio da base de contas de usuarios e de
computadores do Microsoft Active Directory da CONTRATANTE, utilizando o protocolo IEEE 802.1x com o método PEAP-MS-CHAP
v2 e o NPS Radius Server da CONTRATANTE, de modo que o acesso dos usuarios e computadores corporativos seja liberado pela
solugdo apenas apos sua autenticagdo.

2.1.8.2.6 Configuragdo da rede Wi-Fi para visitantes e do Portal Web (Captive Portal) da solugdo.

2.1.8.2.7 Configuragdo da rede Wi-Fi para BYOD.

2.1.8.2.8 Configuragdo da rede Wi-Fi para loT.

2.1.8.2.5

2.1.8.29 Configuragdo dos relatérios que exportem informagdes para auxiliar no Marco Civil da Internet e de compliance com a LGPD.

Implantagao da Plataforma de Controle de Acesso
A implantagdo da Plataforma de Controle de Acesso devera ser executada pela CONTRATADA com o acompanhamento de equipe

2.19.1 .

técnica da CONTRATANTE.
2.1.9.2 A implantagdo da Plataforma de Controle de Acesso devera incluir as seguintes atividades:
2.1.9.2.1 Licenciamento da solugdo.

2.1.9.2.2 Criagdo do perfil da CONTRATANTE e dos usudrios com acesso a geréncia.

Configuragdo das politicas de seguranga, de acesso, de backup, de monitoria, de gerenciamento de alertas, de automagdo de

2.19.23 A NN . = = = 5
rotinas e demais atividades relacionadas com a operagdo, manutengdo e resolugdo de problemas da solugdo contratada.

2.19.24 Configuragdo da politica de AAA para acesso a rede Wi-Fi corporativa.
2.19.25 Configuragdo da politica de AAA para acesso a rede Wi-Fi para visitantes.
2.1.9.2.6 Configuragdo da politica de AAA para acesso a rede Wi-Fi BYOD.
2.1.9.2.7 Configuragdo da politica de AAA para acesso a rede Wi-Fi loT.

2.1.9.2.8 Configuragdo dos relatérios que exportem informagdes para auxiliar no Marco Civil da Internet e de compliance com a LGPD.

Implantagao dos Equipamentos
Consiste na instalagdo fisica dos equipamentos, da conexdo ao cabeamento de rede, da energizagdo, do registro na Plataforma de
2.1.10.1 Geréncia em Nuvem, da sua configuragdo inicial e dos testes para comprovar o funcionamento de todas as caracteristicas e
configuragdes.



2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.10.2

2.1.10.3

2.1.10.4

Atualizagdo de firmware ou qualquer outro software da solugdo para a versdo mais atualizada disponibilizada pelo fabricante e
considerada estavel.

Apds a instalagdo fisica, todos os equipamentos deverdo ser identificados, etiquetados conforme padrdo da CONTRATANTE e
fotografados de forma a mostrar a etiqueta de identificagdo, o endereco MAC, o nimero de série e o local da instalagdo.

A localizagdo dos equipamentos devera ser precisamente demarcada na planta baixa inserida na Plataforma de Geréncia em
Nuvem.

Site Survey Ativo

21111

2.1.11.2
2.1.11.3

2.1.11.4

As Build
21121

2.1.12.2
2.1.123

2.1.12.4

2.1.125
2.1.12.6
2.1.12.7
2.1.12.8
2.1.12.9
2.1.12.10
2.1.12.11
2.1.12.12
2.1.12.13
2.1.12.14
2.1.12.15
Ativacao

2.1.13.1

2.1.13.2

O servigo de Site Survey Ativo consiste na coleta de informagdes sobre o desempenho rede sem fio implantada, avaliando a
cobertura, capacidade e qualidade, necessarios para que a rede tenha um desempenho plenamente satisfatério.

A CONTRATADA devera executar Site Survey Ativo com ferramenta de hardware e software especificos para o diagnéstico de
redes sem fio.

Gerar mapas de calor sobre as plantas baixas das areas de cobertura, com poténcia do sinal, SNR, taxa de dados e locais com
problemas.

Todos os problemas detectados no Site Survey Ativo deverdo ser corrigidos, incluindo o eventual reposicionamento ou inclusdo
de novos Pontos de Acesso Sem Fio.

Ao término do servigo de implantagdo da solugdo, a CONTRATADA devera elaborara e entregar o As Build, contendo todos os
itens configurados, diagramas, plantas baixas, agdes realizadas por etapa de execugdo e toda informagdo pertinente a posterior
continuidade e manutengdo da solugdo instalada, incluindo as seguintes informagdes:

Os resultados do Site Survey Ativo.

A planta baixa com a localizagdo da infraestrutura e dos equipamentos.

O relatdrio fotografico de todos os equipamentos instalados, incluindo a etiqueta de identificagdo, o endereco MAC, o nimero de
série, o local da instalagdo e detalhes da instalagdo.

O projeto topoldgico de conectividade de rede.

O plano de enderegamento IP e de VLANS.

A configuragdo da Geréncia na Nuvem.

A configuragdo dos Pontos de Acesso Sem Fio.

As politicas de backup e as suas configuragdes.

As politicas de conformidade com a LGPD e do Marco Civil da Internet e as suas configuragoes.

As politicas de acesso a rede corporativa e as suas configuragdes.

As politicas de acesso a rede para visitantes e as suas configuragdes.

As politicas de acesso BYOD e as suas configuragdes.

As politicas de acesso 10T e as suas configuragdes.

Demais itens relevantes para da solugdo implantada.

A ativacdo consiste na disponibilizacdo da solugdo em ambiente de produgdo, com a migracdo dos dispositivos dos usuarios
afetados para a nova rede de acesso sem fio, a execugdo de todos os ajustes e corregdes necessarios para a solugdo operar de
acordo com as especificagdes deste Termo de Referéncia.

A migragdo devera ser realizada pela CONTRATADA de forma presencial, na sede da CONTRATANTE, acompanhada por técnicos
da CONTRATANTE.

Operagado Assistida e Transferéncia de Conhecimentos

2.1.14.1

2.1.14.
2.1.14.23

2.1.14.4

A operagdo assistida com transferéncia de conhecimentos consiste na operagdo da solugdo em ambiente de produgdo, por
técnico da CONTRATADA, durante os primeiros 10 (dez) dias Uteis apds a conclusdo da etapa de ativagdo, monitorando o
desempenho de forma proativa, atendendo a todos os incidentes relacionados com a solugdo contratada, executando todas as
corregOes e ajustes necessarios, acompanhado em tempo integral por técnicos da CONTRATANTE, com a transferéncia de
conhecimentos tedricos sobre redes Wi-Fi e praticos sobre a elaboragdo de politicas de seguranga e de acesso, configuragdo,
operagdo, monitoragdo, resolugdo de problemas e melhoria continua da solugdo adquirida.

Deverd ser realizada pela CONTRATADA no horario comercial, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00, dos dias Uteis.

Deverd ser realizada pela CONTRATADA de forma presencial, na sede da CONTRATANTE.

Deverd ser realizada por técnico com certificagdo de nivel profissional de rede sem fio (entenda-se nivel profissional o nivel
imediatamente abaixo do maximo dentro da trilha técnica no pilar de rede sem fio), certificado pelo fabricante da solugdo
proposta, devendo ser apresentada copia do certificado.

Aceite Definitivo da Solugao

2.1.15.1

O aceite definitivo da solugdo serd emitido apds a conclusdo de todas as etapas do servigo de implantagdo da solugdo, da
comprovagdo de atendimento das especificagdes técnicas descritas neste Termo de Referéncia e dos testes comprovando a
qualidade da solugdo implantada.
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ANEXO i

Este Anexo apresenta 0 modelo sugerido de Proposta Comercial que podera ser utilizado pelas empresas
licitantes. Quaisquer informacdes adicionais necesséarias a afericdo do objeto desta licitacdo deverdo ser
consideradas e apresentadas pelas empresas participantes em suas propostas, mesmo que ndo previstas
no presente Anexo.

PROPOSTA COMERCIAL

Proposta comercial que faz a [RAZAO SOCIAL DA LICITANTE], com sede na Av./Rua [NNNNNNNNN
NNNNNNNNNNN], n° [NNN], bairro [NNNNNNNNNNNN], no municipio de [NNNNNNNNNNNNNJ/[UF],
inscrita no CNPJ-MF sob n® [NN.NNN.NNN/NNNN-NN] e Inscri¢éo Estadual n® [NNNNNNNNNN], neste ato
representada pelo seu/sua representante legal, Sr(a). [NNNNNNNNNNNN], conforme abaixo:

Quant.
- Preco 2 Preco Total
Descricdo Marca Modelo Unitario Ei}\mztlja Por tem
Ponto de Acesso Sem Fio Indoor Gerenciadoem Nuvem | weee. | e RS... 40 RS....
Ponto de Acesso Sem Fio Outdoor Gerenciado em Nuvem | e | o RS$... 10 RS.....
Powerlnjecor | RS... 10 RS...
Switchde AcessoLAN || R$.... 60 R$...
Switchde AcessoPoE || R$.... 7 RS$...
SwichdeAgregagdo | | R$.... 3 RS....
Plataforma de GerénciaemNuvem | | e RS... 1 RS...
Plataforma de Controle de AcessoaRede ™™ | e | e, RS... 1 RS...
Servico de Implantacdo da Solucdo XXX XXX R$..... 1 R$....
PRECO TOTAL ESTIMADO ANUAL DO LOTE (PTEAL) R$....
VALIDADE DA PROPOSTA: ....oooeeeeeeeeeeeene
DADOS BANCARIOS:
BANCO........ccouun....
AGENCIA ...............
CONTA CORRENTE NO......ccoceveveererrnrne
DADOS GERAIS:
RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
CARGO DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
TELEFONE:
E-MAIL:
[LOCAL E DATA]

[ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]

PROCERGS — CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAGAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Praca dos Agorianos, s/n°— Centro Histoérico— CEP 90.010-340 — Porto Alegre/RS — Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 — https:/Amww.procergs.rs.gov.br — procergs@procergs.rs.qov.br
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ANEXO IV

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM
DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA N° 5910-00

MINUTA

Contrato celebrado entre PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo do Estado
do Rio Grande do Sul S.A., com sede na Praca dos Acorianos, s/n°, CEP 90010-340, em Porto Alegre -
RS, inscrita no CNPJ sob o n° 87.124.582/0001-04 e Inscricdo Estadual sob o n° 096/256.509-1,
representada neste ato pelo Diretor-Presidente, Sr. Luiz Fernando Salvadori Zachia, RG n° 6018006822,
CPF n° 220.946.440-49 e, pelo Diretor de Infraestrutura e Operacdes, Sr. Leo Rossato Biscaglia, RG n°
9068616111 SSP RS, CPF n° 809.826.540-49, doravante denominado PROCERGS, e
fisica ou juridica), estabelecida no(a) ........ (endereco), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ) sob o n° ........... e Inscricdo Estadual sob o n°. ......... , representada neste ato por ..........
(representante da CONTRATADA), inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) sob o n°. ......... ,
doravante denominada CONTRATADA, para prestacdo de servigos referidos na Clausula Primeira -
Do Objeto, de que trata o processo administrativo n° 23/0489-0001412-1, em decorréncia do Pregao
..... /202..., na forma eletronica, Tipo Menor Preco, pelo Sistema de Registro de Precos,
mediante as cldusulas e condi¢des que se seguem:

Eletronico n°

.......... (pessoa

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratacdo de prestacdo de servigos continuados, sem
dedicacdo exclusiva de mado de obra, de fornecimento de solu¢cdo de rede de acesso local com
gerenciamento em nuvem, englobando equipamentos, softwares e servigos, de acordo com as
quantidades, condi¢des e demais especificacdes estabelecidas no presente instrumento, no Termo
de Referéncia, Edital de Pregdo e seus anexos.

1.1.1 Descric@o do Objeto:

Item Descricao Unidade Marca M(,)d?l()/ Q}lant.
Codigo estimada

1 Ponto .de Acesso Sem Fio Indoor Umd | 40
Gerenciado em Nuvem

2 Ponto .de Acesso Sem Fio Outdoor Unid | | 10
Gerenciado em Nuvem

3 Power Injector Unid | ... | ... 10

4 Switch de Acesso LAN Unid | ... | e 60

5 Switch de Acesso PoE Unid | ... | ... 7

6 Switch de Agregacdo Unid | ... | ... 3

7 Plataforma de Geréncia em Nuvem Unid | ... | ol 1
Plataforma de Controle de Acesso a .

8 Unid | ... | ol 1
Rede

9 Servigo de Implantacio da Solucdo Servigo XXX XXX 1

PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Praca dos Agorianos, s/n® - Centro Histérico - CEP 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br
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1.2 Este Contrato vincula-se ao Edital, identificado no preambulo, e a proposta datada de ................. ,
independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO

A execucdo do presente Contrato abrange as seguintes acoes/tarefas:
2.1 ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1.1 Todos os equipamentos e plataformas ofertados devem ser do mesmo fabricante, de forma
a garantir a plena compatibilidade e interoperabilidade entre os diversos elementos da
solucdo proposta.

2.1.2 A Plataforma de Controle de Acesso a Rede podera ser de outro fabricante, desde que
comprovada a sua compatibilidade com os demais elementos da solu¢do ofertada, através
de documentacdo técnica ou declaragdo emitida pelo fabricante da solucdo ofertada.

2.2 LOCAL PARA ENTREGA DOS BENS E SERVICOS

2.2.1 Entrega dos bens: SPA - Setor de Patrimo6nio, Arquivo e Almoxarifado da PROCERGS,
localizado na Rua Dona Margarida, n° 64, bairro Navegantes, no municipio de Porto
Alegre/RS, CEP 90240-610.

2.2.2 Prestagdo dos servicos: no prédio da sede da PROCERGS, localizado na Pragca dos
Acorianos, s/n° bairro Centro Histérico, no municipio de Porto Alegre/RS, CEP 90010-
340.

2.3 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

2.3.1 A implantacdo do projeto contratado deve obedecer o cronograma definido, anexo A do
presente contrato.

2.4 DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

2.4.1 Os equipamentos e pecas fornecidos ndo poderdo conter substancias perigosas como
mercirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cadmio (Cd),
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentragdao acima
da recomendada pela diretiva da Comunidade Econdmica Europeia Restriction of Certain
Hazardous Substances — RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

242 A CONTRATADA deverd realizar o recolhimento de todos os equipamentos,
componentes, materiais e embalagens, substituidos ou ndo utilizados nos servicos objeto
deste Termo de Referéncia, responsabilizando-se pelo tratamento/descarte, para fins de
devolucdo ao fabricante ou importador, responsdveis pela sua destinagdo final
ambientalmente adequada, conforme normas e regras dos institutos ambientais e
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legislagdes vigentes no Pais.
CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRECOS
3.1 O preco unitério, data base ........... /202..., para o presente ajuste, com todos os tributos, taxas, frete

e seguro incluidos, entendido como justo e suficiente para a total execu¢do do presente objeto fica
definido conforme quadro especificado abaixo, com todos os impostos, taxas, frete, e seguro

incluidos, constantes da proposta, aceitos pela CONTRATADA.

Modelo/ Preco
Item Descricao Unidade | Marca Cédi Quant. | Unitario
odigo
(R$)
1 Ponto Qe Acesso Sem Fio Indoor Unid. | coeeeee | s 40 |
Gerenciado em Nuvem
2 Ponto c}e Acesso Sem Fio Outdoor Unid. | ... | s 10 | ...
Gerenciado em Nuvem
3 Power Injector Unid. | ... | ... 10 | ...
4 Switch de Acesso LAN Unid. |  coeeen | s 60 | ...
5 Switch de Acesso PoE Unid. |  ceeeen | s T
6 Switch de Agregacio Unid. | ... | ... 3|
7 Plataforma de Geréncia em Nuvem Unid. | cooeeeee | s 1
Plataforma de Controle de Acesso a .
8 Unid. | ceeeeen | s 1
Rede
9 Servigo de Implantagdo da Solucio Servico XXX XXX | S

3.2 No preco acima estd incluido todos os custos com pessoal, viagens, deslocamentos, alimentacao,
estada, entre outros, e serdo de total responsabilidade da CONTRATADA.

3.3 No valor, estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo e outros necessdrios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo.

3.4 A ndo aquisi¢do da quantidade prevista na Cldusula Primeira ndo gera nenhuma obrigacdo de
indenizacao pela PROCERGS.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta de recursos financeiros préprios da

PROCERGS.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO CONTRATUAL

5.1 O prazo de duragdo do Contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da data definida na ordem
de inicio dos servigos.

5.2 A expedicdo da ordem de inicio dos servigos somente se efetivara a partir da publicacido da sumula
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do Contrato no Diario Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.

A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogagcao contratual.
PRAZO PARA A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

5.4.1 Prazo de 60 (sessenta) dias corridos apds a assinatura do contrato e solicitacdo de inicio
pela PROCERGS.

PRAZO PARA O SERVICO DE IMPLANTACAO DA SOLUCAO

5.5.1 Prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos apds a assinatura do contrato e solicitacdo de
inicio pela PROCERGS.

5.5.2 O tempo decorrido entre a solicita¢do, pela empresa a ser contratada, de infraestrutura de
cabeamento para os pontos de acesso sem fio, conforme planta baixa com a localizag@o dos
equipamentos elaborada pela empresa a ser contratada, e a conclusdo da instalacdo da
infraestrutura, pela PROCERGS, serd adicionado ao prazo para a conclusdo do servico de
implantacdo da solugdo.

PRAZO PARA ACEITE

5.6.1 A PROCERGS terd prazo de 7 (sete) dias corridos para emitir o termo de aceite dos
equipamentos e servigos. Caso seja detectada alguma irregularidade, o prazo de aceite serd
reiniciado apds as devidas correcdes executadas pela CONTRATADA.

5.6.2 O tempo decorrido entre a comunicacdo de irregularidades pela PROCERGS nos
equipamentos e a correcdo pela CONTRATADA dessas irregularidades, serd adicionado
ao tempo da entrega dos equipamentos para fins de aplicagao de multas por atraso.

5.6.3 O tempo decorrido entre a comunicagdo de irregularidades pela PROCERGS na
implantacdo da solugdo e a correcdo pela CONTRATADA dessas irregularidades, sera
adicionado ao tempo da entrega da implantacdo da solucdo para fins de aplicagao de multas
por atraso.

PRORROGACAO DE PRAZO

5.7.1 A interrup¢do dos servigos prestados pela CONTRATADA por fato excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, e que altere fundamentalmente o prazo de
execucdo, deverd ser comunicado a PROCERGS em documento contemporaneo a sua
ocorréncia. Caso a PROCERGS venha a aceitar as justificativas da CONTRATADA,
deverd com esta ajustar a prorrogacdo de prazo, com a devida formalizacao.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

6.1

A CONTRATADA ¢€ responsavel pelos danos causados diretamente a PROCERGS ou a terceiros,
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na forma do art. 76 da Lei Federal n° 13.303/2016.

6.2 A CONTRATADA garante manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informacdes,
documentos e especificacdes que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razao
do objeto contratado, ndo podendo, sob qualquer pretexto, reveld-los, divulga-los, reproduzi-los ou
deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

6.3 Adequacdo a Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais
6.3.1 A CONTRATADA deve guardar registro de todas as operagcdes de tratamento de dados

pessoais efetuadas em razdo do cumprimento deste Contrato e compartilhd-las com a
PROCERGS, de forma estruturada, sempre que for necessario.

6.3.2 A CONTRATADA deve garantir a seguranga, o sigilo e a confidencialidade dos dados
pessoais tratados e, caso ocorra um incidente envolvendo esses dados, deve notificar a
PROCERGS no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apods ter ciéncia do incidente,
descrevendo a natureza dos dados afetados, as informagdes sobre os titulares envolvidos e
as medidas que foram ou que estdo sendo adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do
prejuizo.

6.3.3 A CONTRATADA deve obter a anuéncia prévia e formal da PROCERGS, para fins de
qualquer subcontratacdo ou compartilhamento com terceiros dos dados pessoais
decorrentes da execugdo deste Contrato, bem como garantir a submissao do terceiro as
mesmas obrigacdes da CONTRATADA no que se refere ao atendimento a legislacdo de
protecao de dados pessoais.

6.3.4 A CONTRATADA deve excluir todo e qualquer dado pessoal tratado em decorréncia da
assinatura e execucao deste contrato, assim que os dados nio sejam mais necessarios ou
por solicitacio da PROCERGS.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, mediante
apresentacao/protocolizacdo do Documento Fiscal de Cobranga, com, no minimo, 10 (dez) dias de
antecedéncia, nas condi¢des abaixo elencadas.

7.1.1 O pagamento dos equipamentos serd efetuado 100% (cem por cento) apds a conferéncia
conjunta da PROCERGS e da empresa a ser contratada dos equipamentos entregues,
confirmacdo de que possuem cobertura de licenciamento, suporte e assisténcia técnica do
fabricante pelo periodo contratado e emissao, pela PROCERGS, do termo de recebimento
dos equipamentos.

7.1.2 O pagamento dos servicos de implantacdo serd efetuado 100% (cem por cento) apds a
emissao, pela PROCERGS, do termo de recebimento do servigo de implantacdo da solugdo.

7.2 A CONTRATADA nao poderd protocolizar a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura antes do
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recebimento definitivo do objeto por parte da PROCERGS.

O Documento Fiscal de Cobranga devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta, nos
casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverd vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

7.4.1 Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, serd exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio
Grande do Sul, independente da localizacao da sede ou filial da CONTRATADA.

A PROCERGS responsabiliza-se depositar a CONTRATADA o valor correspondente na Conta
Corrente n° .........ouuue..... ,da Agéncian® .......... ,doBanco .......ccccuvunnn.

O pagamento sera efetuado por servigo efetivamente prestado e aceito.

7.6.1 A glosa do pagamento durante a execucdo contratual, sem prejuizo das sanc¢des
cabiveis, s6 deverd ocorrer quando a CONTRATADA nao produzir os resultados,
deixar de executar, ou ndo executar as atividades com a qualidade minima exigida no
Contrato.

Caso o servico ndo seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorrecdo serd considerado
como nao aceito e o prazo de pagamento serd contado a partir da data de regularizacio.

7.77.1 Na fase da liquidacdo da despesa, deverd ser efetuada consulta ao CADIN/RS para fins de
comprovacdo do cumprimento da relacdo contratual estabelecida nos termos do disposto
no artigo 69, inciso IX, da Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016.

7.7.2 Constatando-se situagcdo de irregularidade da CONTRATADA junto ao CADIN/RS, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

7.7.3 Persistindo a irregularidade, a PROCERGS poderd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA ampla defesa.

O pagamento do servigo fica condicionado a apresentacdo, pela CONTRATADA, das copias das
guias da Previdéncia Social (INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS)
recolhidas, referentes ao periodo de prestacdo dos servicos.

7.8.1 Fica também, a CONTRATADA, obrigada a apresentacdo, da Certidao Negativa que prove
a regularidade com o FGTS e a Certidao Negativa de Débito-CND, relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pelo Ministério da Fazenda, conforme Decreto
Estadual n°® 39.368, de 09.04.99.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estardo sujeitos a
retencao, na fonte, dos seguintes tributos:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido -
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CSLL, Contribui¢dao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribui¢do
para os Programas de Integracdo Social e de Formacdo do Patriménio do Servidor Publico -
PIS/PASEP, na forma da Instru¢do Normativa RFB n°® 1.234/2012, conforme determina o art.
64 da Lei Federal n° 9.430/1996;

b) Contribuicdo Previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n° 2110/2022, de 1° de novembro de 2022, conforme determina a Lei Federal
n® 8.212/1991;

¢) Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar
Federal n° 116/2003, combinada com a legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

7.10 Caso a CONTRATADA seja dispensada de retencdes deverd entregar declaragdo, anexa ao
documento de cobrancga, em 02 (duas) vias, assinadas pelo representante legal, além de informar
sua condicao no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal.

7.11 A PROCERGS poderé reter do valor do Documento Fiscal de Cobranca da CONTRATADA a
importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagcdes contratuais.

CLAUSULA OITAVA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

O valor do presente Contrato nao pago na data prevista serd corrigido até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, do Sistema Nacional
de Indices de Precos ao Consumidor - SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

| CLAUSULA NONA - DO NAO REAJUSTAMENTO DO PRECO

Face a legislacdo vigente, o preco € fixo e irreajustavel.

| CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES

As partes devem cumprir fielmente as cldusulas avengadas neste Contrato, respondendo pelas
consequéncias de sua inexecugao parcial ou total.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 Executar os servigos conforme especificagdes contidas no presente instrumento, na sua proposta,
com a alocacdo dos profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais.

11.2 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a
PROCERGS a superveniéncia de fato impeditivo da manuten¢do dessas condicoes.

11.3 Apresentar profissionais que possuam a certificacdo compativel com o servico contratado,
conforme previsto.

11.4 Reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
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ou incorre¢des resultantes da sua execucao.

11.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, ficando a PROCERGS
autorizada a descontar dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos
danos sofridos.

11.6 Apresentar a PROCERGS, quando for o caso, a relagdo nominal dos profissionais que adentrarao
nas suas dependéncias para a execucao do servigo.

11.7 Atender as solicitacdes da PROCERGS quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no prazo
fixado pela administra¢do, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugdo do servigo.

11.8 Orientar seus profissionais quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao,
observando no que couber o Termo de Conduta da PROCERGS.

11.9 Orientar seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executar atividades ndo abrangidas pelo Contrato.

11.10Fiscalizar regularmente os seus profissionais designados para a prestacdo do servico, a fim de
verificar as condi¢des de execugao.

11.11Comunicar a PROCERGS qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados.

11.12 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragcdo cometida por seus profissionais quando
da execucao do servigco objeto deste Contrato, desde que devidamente comprovado.

11.13Realizar os treinamentos que se fizerem necessarios para o bom desempenho das atribuicdes de
seus profissionais.

11.14 Coordenar e supervisionar a execugdo dos servigos contratados.

11.15Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias,
comerciais € as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a PROCERGS.

11.16Relatar & PROCERGS toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
Servicos.

11.17Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utiliza¢do do trabalho do menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.18 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja

PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Praca dos Agorianos, s/n® - Centro Histérico - CEP 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br




RROCERGS .

5910-00

satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum evento previsto
em lei que seja excludente.

11.19 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

Sera fornecido um Termo de Confidencialidade ao qual a CONTRATADA deverd concordar na
assinatura do contrato.

11.20 A CONTRATADA deverd comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia

a que se refere a Clausula Quinta, for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total
da contratagdo for superior ao valor de R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais),
atualizado pela variacdo da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato, conforme art. 7° da
Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

11.20.1 A comprovacio da exigéncia de Programa de Integridade se dard com a apresentacdo do
Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e
Auditoria Geral do Estado.

11.20.2 Caso a CONTRATADA seja um consoércio de empresas, a empresa lider do consoércio
devera obter o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

11.20.3 Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebra¢do do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

11.20.4 Cabera a CONTRATADA custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

11.20.5 Observar-se-4, para a apresentacao e avaliacdo do Programa de Integridade, as disposicoes
da Lei n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de
2020, e da Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021

11.21Indicar pelo menos 01 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer contatos com a

PROCERGS sobre a execugdo do objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA PROCERGS

12.1

12.2

12.3

12.4

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

Repassar, a CONTRATADA, as regras de conduta e as politicas de segurangca da PROCERGS.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao.

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condicdes
estabelecidas no presente instrumento.
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12.5 Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor do Documento Fiscal de Cobranca dos
servicos da CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente.

12.6 A PROCERGS deverd no ato da assinatura do contrato, verificar se o presente contrato se
enquadra nos requisitos previstos no item 11.20 da Clausula Décima Primeira e em caso positivo,
deverd solicitar o Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, no documento de expedi¢do da ordem de inicio dos
Servicos.

12.7 Indicar pelo menos 01 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer contatos com a
CONTRATADA sobre a execugdo do objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES

13.1 Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a PROCERGS podera aplicar sangdes de
natureza moratéria e punitiva 3 CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das cldusulas
contratuais.

13.2 Com fundamento no artigo 83, inciso III da Lei Federal n° 13.303/2016, ficard impedida de
licitar e contratar com o Estado e serd descredenciada do cadastro de fornecedores, pelo
prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da rescisdo unilateral do
Contrato e da aplicagcdo de multa, a CONTRATADA se:

a) apresentar documentacao falsa;

b) ensejar o retardamento da execucao de seu objeto;
c¢) falhar na execugdo do Contrato;

d) fraudar a execu¢@o do Contrato;

e) comportar-se de modo inidoneo;

f) cometer fraude fiscal.

13.3 Configurar-se-a o retardamento da execuc¢do quando a CONTRATADA:

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execucdo do Contrato apds 7 (sete) dias contados da
data da ordem de servigo;

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os servigos definidos no Contrato por 3 (trés)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados;

13.4 A falha na execucdo do Contrato estard configurada quando a CONTRATADA descumprir as

obrigacdes e cldusulas contratuais, cuja dosimetria serd aferida pela autoridade competente, de
acordo com o que preceitua o item 13.10 da presente Cl4usula.

13.5 Para os fins da alinea “e” do item 13.2, reputar-se-ao inidoneos atos tais como os descritos nos arts.

13.6

337-F, 337-1, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo II-B, do Titulo XI da
Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal).

Caso a CONTRATADA cometa qualquer das infragdes discriminadas no item 13.2 ficard sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Praca dos Agorianos, s/n® - Centro Histérico - CEP 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br




RROCERGS .

5910-00

13.6.1 Multa:

a) compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato
nos casos de inexecucao total, e nos casos de descumprimento de cldusula contratual
ou norma de legislagcdo pertinente;

b) moratdria de até 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratagdo, até o limite de 30 (trinta) dias;

¢) moratéria de 1% ao dia por atraso na entrega dos equipamentos sobre o valor total dos
equipamentos, até o limite legal;

d) moratéria de 1% ao dia por atraso na implantacao da solucdo sobre o valor total dos
servigos, até o limite legal;

13.7 Impedimentos de licitar e de contratar com o Estado e descredenciamento no cadastro de
fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

13.8 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa, observando-se o prazo de 10 (dez) dias uteis previstos
no §2° do art. 83 da Lei n° 13.303/2016.

13.9 O valor da multa poderd ser descontado dos Documentos Fiscais de Cobranca devidas a

CONTRATADA:

a) se os valores dos Documentos Fiscais de Cobranca forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicacdo oficial.

b) esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
PROCERGS, o débito serd encaminhado para inscri¢do em divida ativa.

13.10 A PROCERGS, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdao a gravidade da conduta do
infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a PROCERGS, observado o
principio da proporcionalidade.

13.11 A aplicagdo de sangdes ndo exime a CONTRATADA da obrigacio de reparar os danos,
perdas ou prejuizos que venha a causar ao ente publico.

13.120 Contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacdes legais previstas no instrumento, podera
ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nesta
Cldusula e na Cldusula Décima Quinta, e nos termos previstos no §1° do art. 82 da Lei Federal n°
13.303/2016.

13.13 As sangdes previstas nesta Clausula ndo elidem a aplica¢do das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337E a 337P, Capitulo II-
B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdédigo
penal).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
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O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do presente Contrato serdo realizados por funciondrios
previamente designados pela PROCERGS, conforme Anexo D, os quais, na qualidade de Gestor e
Fiscal do Contrato, serdo responsdveis pelo acompanhamento de sua execugdo, com as seguintes
atribuicdes:

a) acompanhar a execucdo do Contrato, em especial quanto ao objeto e prazos estipulados,
garantindo a regularidade dos atos e a economicidade ao Estado;

b) ratificar o recebimento do objeto, dos servigos, registrando as ocorréncias relacionadas com a
execugdo que estejam em divergéncias com o objeto contratado;

c) solicitar, a CONTRATADA, as providéncias e medidas necessdrias para a correta execucao do
Contrato, comunicando ao superior hierdrquico quando estas ultrapassarem as suas proprias
competéncias;

d) informar e registrar as ressalvas quanto ao cumprimento dos prazos ou objeto;

€) comunicar, ao superior hierdrquico, e solicitar as alteracdes necessarias do objeto ou na forma de
sua execucdo em razdo de fato superveniente, forca maior ou situagdo relevante que possa
comprometer o objeto contratado.

| CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1 Sem prejuizo das hipéteses e condi¢cdes de extingdo dos contratos previstos no direito privado, o
presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente nas seguintes hipoteses:

a) nas hipdteses previstas na Cldusula Décima Terceira, em especial nos itens 13.2, 13.3, 13.4 ¢
13.5 que ndo estiverem explicitas nas alineas a seguir;

b) pelo descumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes ou prazos;

¢) pelo cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes e prazos;

d) pela lentiddao do seu cumprimento, caso comprovada a impossibilidade da conclusdo do servigo,
nos prazos estipulados;

e) pelo atraso injustificado no inicio do servico ou fornecimento;

f) pela paralisacdo do servigo sem justa causa e prévia comunicacao;

g) pela subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, ndo admitidas neste Contrato, com exce¢ao
daquelas permitidas, desde que tenha o prévio conhecimento e aprovagdo da Contratante;

h) pela cessao ou transferéncia, total ou parcial, das obrigagdes da CONTRATADA a outrem;

J) pelo cometimento reiterado de faltas na sua execugao;

k) pela decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

1) pela dissolugdo da sociedade;

m)por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo gestor do contrato e ratificada pelo Diretor Presidente e exaradas em
processo administrativo;

n) pelo descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, sem
prejuizo das sangdes penais cabiveis.

15.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

15.3 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:
a) levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) indenizagdes e multas.

| CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS VEDACOES

E vedado 8 CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacdo financeira;
b) interromper a execucao dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da PROCERGS,
desde que ndo tenha sido feita prévia comunicac¢io por escrito, e, salvo nos casos previstos em
lei.

| CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERACOES |

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 81 da Lei Federal n° 13.303/2016.

| CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS |

Os casos omissos serdao decididos pela PROCERGS, segundo as disposicoes contidas na Lei
Federal n° 13.303/2016 e demais normas aplicdveis.

| CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

19.1 Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugdo deste Contrato, tal fato
ndo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas.

19.2 As partes considerardo cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigagdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela PROCERGS.

19.3 Haver4 consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgdo ou entidade competente, nos termos da Lei n°
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n® 36.888/1996.

19.4 O presente Contrato somente tera eficicia apds publicada a respectiva simula no Dério Oficial do
Estado do Rio Grande do Sul.
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| CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com rendncia expressa a qualquer outro.

20.2 E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 02

(duas) vias de iguais teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus
juridicos efeitos.

Porto Alegre, de de 202

Representante da PROCERGS

Representante da PROCERGS

Representante da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF: CPF:
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| ANEXO A

CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

FASE/PRAZO
(SEMANAS 011234 (5|/6[7|8[9|10|11 (1213 |14 |15]|16]|17
CORRIDAS)
Solicitacdo de inicio X
Reunido de kickoff X
Plano de Trabalho X
Site Survey X | X
Projeto Executivo X
Instalacdo da
infraestrutura elétrica e
de cabeamento de rede
pela CONTRATANTE
Entrega dos
equipamentos
Implantacao da Geréncia
em Nuvem

Implantagao do Controle
de Acesso

Implantagao dos
Equipamentos

Site Survey Ativo X
As Built X
Ativacdo X
Operacdo assistida com
transferéncia de X | X
conhecimentos

Aceite  definitivo  da
solucdo
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ANEXO B

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Confidencialidade define os direitos, obrigacdes e responsabilidades das Partes em
relacdo a seguranca dos ativos envolvidos e necessdrios a execucdo do objeto do Contrato 5910-00
doravante referido apenas como Contrato Principal.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS DEFINICOES

Ativo

Qualquer coisa que tenha valor para as Partes, englobando:

* Os ativos de informagdo, tais como, base de dados e arquivos, Contratos e acordos, documentagdo
de sistema, informagdes sobre pesquisa, manuais de usudrio, material de treinamento, procedimentos
de suporte ou operagdo, planos de continuidade do negdcio, procedimentos de recuperacdo, trilhas
de auditoria e informag¢des armazenadas;

* Os ativos de software, tais como, aplicativos, sistemas, ferramentas de desenvolvimento e utilitarios;

* Os ativos fisicos, tais como, equipamentos computacionais, equipamentos de comunicacao, midias
removiveis e outros equipamentos;

* Os servigos, tais como, servicos de computagdo e comunicagdes, utilidades gerais, por exemplo
aquecimento, iluminacdo, eletricidade e refrigeracao;

* As pessoas e suas qualificagdes, habilidades e experi€ncias;

* Os intangiveis, tais como, reputacdo e a imagem da Parte.

Confidencialidade
Garantia de que a informacao € acessivel somente a Pessoas Autorizadas.

Informaciao

Significa toda e qualquer informag¢ao de natureza, mas ndo se limitando a, comercial, técnica, financeira,
juridica, operacional ou mercadolégica sobre, mas sem se limitar a, andlises, amostras, componentes,
Contratos, copias, croquis, dados, defini¢des, desenhos, diagramas, documentos, equipamentos,
especificacdes, estatisticas, estudos, experiéncias, fluxogramas, férmulas, fotografias, ideias,
instalagdes, invencdes, mapas, métodos e metodologias, modelos, pareceres, pesquisas, planos ou
intencdes de negdcios, plantas ou graficos, praticas, precos, custos e outras informagdes comerciais,
processos, produtos atuais e futuros, programas de computador, projetos, testes ou textos repassada na
forma escrita, oral, armazenada em qualquer midia tangivel ou intangivel.

Informacao Confidencial

Trata-se de qualquer informacdo identificada pela Parte Reveladora com a expressdo “INFORMACAO
CONFIDENCIAL”. Anotagdes e compilagdes baseadas em Informagdes Confidenciais devem ser
consideradas como tais.
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Informacao Liberada

Trata-se da informagdo identificada pela Parte Reveladora com a expressio “INFORMACAO

LIBERADA” ou que:

* Seja do conhecimento da Parte Receptora a época em que lhe for comunicada, desde que possa ser
comprovado tal conhecimento prévio;

* Antes de ser revelada, tenha se tornado do conhecimento do publico através de fatos outros que nao
atos ilicitos praticados por uma das Partes ou por seus representantes ou empregados/profissionais;

* Tenha sido recebida legitimamente de terceiro sem restri¢cao a revelacdo e sem violagc@o a obrigacdo
de sigilo direta ou indiretamente para com a Parte que as houver revelado;

* Tenha tido a divulgacgado autorizada por escrito pela Parte Reveladora;

* Tenha sido desenvolvida de forma independente por empregados/profissionais ou por empresas do
mesmo grupo da Parte Receptora, sem utilizacdo direta ou indireta de Informacdes Confidenciais,
desde que passivel de comprovacao.

e Toda e qualquer informacdo que ndo se enquadre nas hipdteses previstas acima deverd ser
considerada confidencial e mantida sob sigilo pela Parte Receptora até que venha a ser autorizado,
expressamente pela Parte Reveladora, a tratd-la diferentemente.

» E expressamente proibido o armazenamento de informacdes relativas ao objeto deste Contrato,
utilizando-se a tecnologia de nuvem.

Organizacao
Entidade ptblica ou privada, signatdria deste Termo de Confidencialidade.

Parte
Expressdo utilizada para referir genericamente as organizagdes signatdrias deste Termo de
Confidencialidade.

Parte Receptora
Organizacdo que recebe informagoes.

Parte Reveladora
Organizagao que fornece as informacoes.

Pessoa Autorizada

Agentes, representantes, especialistas, prestadores de servigo, internos ou externos, ou
empregados/profissionais signatdrios do Contrato Principal ou deste Termo de Confidencialidade e
aqueles autorizados formalmente a transmitir ou receber informacgdes.

Sigilo
Condicao nas quais dados sensiveis sdo mantidos secretos e divulgados apenas para as Pessoas

Autorizadas.

Termo de Confidencialidade
Refere-se ao presente documento.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS AUTORIZACOES PARA ACESSO AS INFORMACOES
CONFIDENCIAIS
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Para alcancar a condi¢do de Pessoa Autorizada, os agentes, representantes, especialistas, prestadores de
servico, internos ou externos, ou empregados/profissionais das Partes, envolvidos, direta ou
indiretamente, com a execu¢cdo do Contrato Principal, deverdo ser devidamente instruidos sobre a
protecao e manutenc¢do da confidencialidade das Informacdes Confidenciais, bem como do teor deste
Termo de Confidencialidade.

Concomitantemente, as Partes tomardo todas as providéncias para minimizar o risco de revelacdo de
Informagdes Confidenciais, assegurando-se de que somente Pessoas Autorizadas tenham acesso a tais
informagdes, na estrita medida do necessario.

Em qualquer caso, as Partes serdo responsdveis por toda infracdo ao presente Termo de
Confidencialidade que venha a ser cometida por qualquer Pessoa Autorizada sob sua responsabilidade e
tomard todas as providéncias, inclusive judiciais, necessarias para impedi-los de revelar ou utilizar, de
forma proibida ou nao autorizada, as Informag¢des Confidenciais.

Cada Parte fard a gestdo das inclusdes e exclusdes de seus prepostos na condi¢cdo de Pessoa Autorizada,
devendo comunicar imediatamente a outra Parte as mudangas ocorridas.

CLAUSULA QUARTA - DO USO

As Informacdes Confidenciais reveladas serdo utilizadas, exclusivamente, para os fins de execucdo do
Contrato Principal. Em hipétese alguma, poderdo ser utilizadas para gerar beneficio proprio exclusivo
e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros.

CLAUSULA QUINTA - DA NAO DIVULGACAO

A Parte Receptora devera proteger as Informacgdes Confidenciais contra a divulgacdo a terceiros da
mesma forma e com o mesmo grau de cautela com que protege suas informacdes de importancia similar.

CLAUSULA SEXTA - DA GUARDA DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS

A Parte Receptora deverd manter procedimentos administrativos adequados a preservagdo de extravio
ou perda de quaisquer Informagdes Confidenciais, principalmente os que impecam a divulgagdo ou a
utilizacdo por seus agentes, funciondrios, consultores e representantes, ou ainda, por terceiros nao
envolvidos com a execucdo do Contrato Principal.

CLAUSULA SETIMA - DAS COPIAS

As Partes comprometem-se a ndo efetuar nenhuma gravacao ou cépia das Informacdes Confidenciais
recebidas.

CLAUSULA OITAVA - DA PROPRIEDADE

O presente Termo de Confidencialidade ndo implica a concessdo, pela Parte Reveladora a Parte
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Receptora, de nenhuma licenga ou qualquer outro direito, explicito ou implicito, em relacdo a qualquer
direito de patente, direito de edicao ou qualquer outro direito relativo a propriedade intelectual.

Todas as anotacdes e compilagdes serdo também consideradas Informagdao Confidencial, e serao havidos
como de propriedade da Parte Reveladora, ndo cabendo a outra Parte nenhum direito sobre tais, salvo
acordo entre as mesmas, eXpresso € por escrito, em contrario.

CLAUSULA NONA - DA VIOLACAO

As Partes informarao a outra Parte imediatamente sobre qualquer revelacao ndo autorizada, esbulho ou
mau uso, por qualquer pessoa, de qualquer Informacdo Confidencial, assim que tomar conhecimento, e
tomara as providéncias necessarias ou convenientes para evitar qualquer violagao futura de Informacdes
Confidenciais.

| CLAUSULA DECIMA - DO RETORNO DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS |

A pedido da Parte Reveladora, a Parte Receptora devera restituir imediatamente o documento (ou outro
suporte) que contiver Informagdes Confidenciais.

A Parte Receptora deverd restituir espontaneamente a Parte Reveladora as Informacdes Confidenciais
que deixarem de ser necessdrias, ndo guardando para si, em nenhuma hipétese, cépia, reprodugdo ou
segunda via das mesmas.

A pedido da Parte Reveladora, a Parte Receptora deverd prontamente emitir uma declaracdo assinada
por seu representante legal, confirmando que toda Informagdo Confidencial foi restituida ou
inteiramente destruida, comprometendo-se de que nao foram retidas quaisquer reprodugdes (incluindo
reprodugdes magnéticas), cpias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste
instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cldusulas do presente Termo de Confidencialidade, sujeitard a Parte,
por acdo ou omissdo, a0 pagamento ou recomposi¢do de todas as perdas e danos sofridos pela outra
Parte, inclusive as de ordem moral ou concorrencial, bem como as de responsabilidade civil e criminal
respectivas, que serdao apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA

As Partes obrigam-se a cumprir todas as obrigacdes ora contraidas durante a vigéncia do Contrato
Principal e nos 05 (cinco) anos subsequentes ao seu término.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Todas as declaracdes, antncios publicos e/ou divulgagdes relativas ao Contrato Principal e a este Termo
de Confidencialidade deverdo ser previamente comunicados e coordenados por ambas as Partes,
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dependendo a sua declaracao, antincio e/ou divulgagdo, do prévio e mituo consentimento das mesmas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REVELACAO POR ORDEM JUDICIAL OU
ADMINISTRATIVA

Caso uma das Partes seja obrigada a revelar qualquer Informagdo Confidencial em virtude de ordem
judicial ou administrativa, a mesma avisard a outra Parte imediatamente, para que a esta seja dada a
oportunidade de opor-se a revelacdo. Caso a oposi¢ao da Parte ndo seja bem sucedida, a Parte oposta
somente poderd fazer a revelagdo na extensdo exigida pela ordem judicial ou administrativa em questao
e deverd exercer todos os esforcos razodveis para obter garantias confidveis de que tais Informacdes
Confidenciais tenham tratamento sigiloso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro de Porto Alegre - RS para dirimir dividas ou questdes oriundas do presente Termo de
Confidencialidade.
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ANEXO C

CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PROCERGS

O presente Codigo de Conduta e Integridade tem por finalidade explicitar os valores e as regras de
conduta e integridade a serem observadas nas relagdes internas e externas da atividade empresarial da
PROCERGS, para que a sua Missd@o seja cumprida com zelo e seus valores respeitados na realizagdo das
atividades, negdcios e relacionamentos da Companhia.

Este Cédigo deve ser observado pelos membros do Conselho de Administracdo, membros do Conselho
Fiscal, membros do Comité de Elegibilidade, membros do Comité de Auditoria Estatutdrio e Auditoria
Interna, Corpo Diretivo, empregados, adidos, estagidrios, contratados e qualquer pessoa agindo em
nome da Companhia.

Missao e Valores da PROCERGS

Missao da PROCERGS: Ser protagonista na estratégia de Governo Digital, provendo solugdes para
transformar o Servigo Publico e a experiéncia do Cidadao.

Valores da PROCERGS:
Sustentabilidade econdmico-financeira;
Inovagdo continua;

Valor reconhecido pelo cliente;
Agilidade nas entregas;

Exceléncia com simplicidade;
Proatividade e comprometimento.

1.1

1.2
1.3

1.4

Compromissos de Gestao

A PROCERGS, como personalidade juridica constituida na forma da Lei, formaliza a ado¢ao dos
seguintes compromissos de conduta e integridade:

Assegurar o exercicio da cidadania, de acordo com os principios e normas do Estado Democrético
de Direito.

Respeitar a diversidade e combater todas as formas de preconceito e de discriminacao.

Preservar a idoneidade, bem como a privacidade pessoal e profissional de cada pessoa que trabalha,
presta servicos ou se relaciona com a PROCERGS, conforme o previsto na Lei n° 13.709/2018 —
Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais - LGPD.

Promover condi¢cdes de trabalho que garantam a seguranca e a saide do trabalhador e que
possibilitem o equilibrio entre a vida profissional e pessoal.

Utilizar critérios éticos e de competéncia funcional no reconhecimento dos empregados.

Assegurar ao empregado o direito a participacdo em comissdes de trabalhadores da PROCERGS,
associacdes de classe ou sindicatos.

Oferecer produtos e servicos de qualidade aos clientes, buscando e mantendo um relacionamento
honesto e duradouro.
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1.8 Contratar fornecedores e prestadores de servicos, baseando-se em critérios estritamente legais e
técnicos.

1.9 Exigir das empresas fornecedoras de bens e servicos que respeitem os principios éticos e os
compromissos de conduta estabelecidos neste Codigo e estejam adequadas a Lei n® 13.709/18 — Lei
Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD, enquanto perdurarem seus contratos com a
PROCERGS.

1.10 Comprometer-se com o desenvolvimento sustentivel da Companhia, seja no ambito
econOmico/financeiro € no acompanhamento dos avangos tecnoldgicos, seja no ambito da
sustentabilidade ambiental atendendo a legislacdo sobre o assunto, no que couber.

1.11 Acatar e contribuir com fiscaliza¢des e controles do poder publico.

1.12 Recusar contribui¢do para partidos politicos, candidatos ou campanhas. Nao fazer campanha
politica de candidatos a cargos eletivos e nem constranger integrantes da For¢a de Trabalho a fazé-
lo.

1.13 Repudiar e punir ato que caracterize corrup¢ao ou fraude de qualquer espécie, com atencao especial
aos que disciplinam as leis Anticorrup¢ao — Lei n® 12.846/2013 e Lei Estadual n°® 15.228/2018.

1.14 Prevenir que qualquer pessoa da Companhia venha a infringir o conflito de interesses no
relacionamento com partes interessadas ou relacionadas, com aten¢do especial ao que disciplina a
Lei n° 12.813/2013 — Lei Conflito de Interesses no exercicio de cargo ou emprego publico e
complementada pela Legislacdo Estadual n° 12.036/2003 e n° 12.980/2008.

1.15 Orientar e treinar seus empregados, divulgando a importancia de um tratamento adequado dos
dados pessoais e dos dados pessoais sensiveis, que garanta a preservacao da privacidade.

2  Compromissos dos Integrantes da Forca de Trabalho

Para efeitos deste Codigo, a Forca de Trabalho compreende: conselheiros, membros dos comités
estatutdrios, diretores, empregados, adidos, estagidrios, contratados e qualquer pessoa agindo em
nome da Companbhia.

E fundamental que as atitudes e comportamentos nio tragam prejuizo para si ou outrem. Assim,
independente de cargo ou posi¢cao hierdrquica ocupada, constituem compromissos de conduta que
todos devem cumprir:

2.1 Realizar seu trabalho e assumir as responsabilidades inerentes ao exercicio do seu cargo ou fungdo,
empreendendo os melhores esfor¢cos e técnicas e seguindo praticas-padrdao ou orientagdes
especificas recebidas.

2.2 Reconhecer erros cometidos e comunicar imediatamente seu superior hierdrquico, buscando
minimizar ou reparar eventuais perdas ou prejuizos dai decorrentes.

2.3 Dispor-se a trabalhar em horédrio extraordindrio para a conclusdo de trabalhos, cuja inexecucdo
possa trazer prejuizos a PROCERGS.

2.4 Tratar com respeito e aten¢ao a todos, independentemente de cargo ou posi¢ao hierarquica.

2.5 Zelar pelo patriménio da PROCERGS, evitando danos a sua imagem, aos equipamentos e
instalagdes.

2.6 Manter-se informado através dos varios canais de comunicacdo da PROCERGS sobre noticias,
avisos, regulamentacdes e resolu¢des da Companhia.

2.7 Apresentar-se de forma adequada, compativel com a natureza da funcio ou servigo.

2.7.1 Situagdes excepcionais serdo analisadas pela chefia imediata e da Area de Recursos Humanos.

2.8 Apresentar-se ao servigo em condi¢des fisicas e psiquicas adequadas ao ambiente de trabalho.
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2.9 Zelar pelo cumprimento deste Cdigo, questionando orientagdes contrdrias aos principios e valores
nele expressos, ndo compactuando, nem se omitindo nos casos em que 0 mesmo esteja sendo
infringido.

2.10 Estar atento aos dados ou informagdes pessoais que manipula, zelando e se responsabilizando pelo
fluxo e tratamento adequado desses dados, assegurando a privacidade dos seus titulares e evitando
o vazamento destas informacdes.

3  Os Integrantes da Forca de Trabalho nao poderao praticar qualquer um dos atos abaixo
relacionados

3.1 Exercer atividade profissional ou comercial, alheia ao contrato de trabalho com a PROCERGS,
durante o expediente de trabalho, com ou sem fins lucrativos, ou ainda, independentemente de
horério, exercer atividade que constitua prejuizo ou concorréncia, direta ou indireta, com as
atividades da PROCERGS.

3.2 Utilizar, de forma abusiva, para fins pessoais, o tempo, equipamentos, instalacdes e tecnologias
disponibilizadas pela PROCERGS.

3.3 Fazer uso particular ou repassar a terceiros, sem autorizacdo expressa, tecnologias, metodologias,
know-how ou informag¢des de propriedade ou sob a guarda da PROCERGS.

3.4 Alterar ou deturpar o teor de qualquer documento, informacdo ou dado de responsabilidade da
PROCERGS ou de terceiros.

3.5 Prejudicar deliberadamente a reputacdo da PROCERGS, de integrantes da Forca de Trabalho,
clientes, fornecedores, 6rgaos governamentais ou de qualquer outro profissional ou empresa com
quem a Companhia mantenha relacionamento comercial.

3.6 Coagir ou aliciar alguém, de forma pessoal ou através dos meios de comunica¢do disponibilizados
pela Companhia, com objetivos de natureza politico-partiddria, nem promover ou participar de
quaisquer atividades de natureza politica, eleitoral ou ideoldgica no local de trabalho.

3.7 Valer-se da sua posi¢do hierdrquica, acesso privilegiado a informag¢des ou influéncias para obter
vantagens, facilidades ou beneficios indevidos para si ou outrem, ou para constranger € coagir
alguém com o objetivo de obter favores ou minar a sua dignidade ou autoestima (ex. assédio sexual
ou moral).

3.8 Oferecer quaisquer beneficios ou vantagens, a qualquer titulo, a representantes de clientes ou
fornecedores, visando a obter favores, preferéncias ou atendimento de qualquer pleito para si ou
para a PROCERGS.

3.9 Aceitar, sob nenhuma forma, presentes ou outras vantagens de partes com as quais a PROCERGS
contrate ou possa vir a contratar, exceto brindes promocionais de pequeno valor.

3.10 Negociar ou propor relagdes comerciais com empresas em que o empregado ou pessoas de seu
relacionamento familiar tenham interesse ou participacao direta ou indireta.

3.11 Ser conivente, solid4rio ou omisso com prética ilicita realizada por outro empregado ou por terceiro
referente a assuntos da PROCERGS.

3.12 Facilitar a¢des de terceiros que resultem em prejuizo ou dano para a PROCERGS.

3.13 Participar ou ser conivente com qualquer ato que configure corrupc¢ao ou fraude.

3.14 Manter sob sua subordinagdo imediata, conjuge, companheiro(a) ou parente, até o 2° grau civil.

3.15 Fazer circular listas, abaixo-assinados, promover sorteios, rifas ou apostas de qualquer natureza ou
para quaisquer fins, exceto com a permissao da Diretoria.

3.16 Usar o e-mail corporativo para fins pessoais, incluindo o fornecimento do mesmo em cadastros
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comerciais.

3.17 Manipular dados pessoais de colegas, clientes ou fornecedores se ndo for estritamente no
cumprimento de seu trabalho, de acordo com a Lei n® 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais - LGPD.

3.18 Omitir-se de informar seu superior imediato, quando identificar situacdes em que os dados pessoais
de colegas, clientes ou fornecedores estiverem sendo utilizados de forma insegura, com risco de
vazamento.

4 Regras de Conduta para o Uso de Redes e Midias Sociais

Os conteudos publicados pelos integrantes da For¢a de Trabalho da PROCERGS em midias sociais
poderdo ser vinculados a imagem da Companhia. Por isso, todos devem avaliar o que publicam ou
comentam a respeito da PROCERGS, colegas de trabalho, seus clientes e fornecedores. Tais
citagdes podem ser consideradas provas juridicas, dependendo da situagao.

4.1 E vedado aos Integrantes da Forca de Trabalho:

4.1.1 participar em comunidades, grupos, etc. que estimulem atos de ilegalidade;

4.1.2 usar as midias sociais para infringir direitos autorais e de propriedade intelectual, bem
como publicar dados ou informagdes pessoais sem o consentimento do titular do dado;

4.1.3 criar perfis institucionais relacionados a PROCERGS sem a devida autorizacao;

4.1.4 usar a identificagc@o visual da PROCERGS em perfis de grupos, pessoais e profissionais;

4.1.5 utilizar o e-mail corporativo (@procergs.rs.gov.br) em seus perfis nas midias sociais;

4.1.6 divulgar informacdes e imagens sobre a Companhia, inclusive as contidas na Intranet, sem
autorizacgao;

4.1.7 abordar em midias sociais assuntos ou informagdes sobre colegas, clientes e fornecedores
da PROCERGS ou situagdes que os envolvem no seu dia a dia de trabalho.

4.2 Orientagoes:

4.2.1 divulgar materiais disponiveis no site da PROCERGS somente com a informagao da fonte;

4.2.2 verificar a veracidade das informagdes antes de compartilhé-las;

4.2.3 informar imediatamente seu superior imediato, quando identificar, nas midias sociais,
algum comentério sobre a PROCERGS que mereca atencao;

4.2.4 os integrantes da Forca de Trabalho, para manifestacdo em nome da PROCERGS, devem
solicitar autorizacdo e informar a respectiva funcdo na Companhia, sem utilizar
pseuddnimos ou apelidos;

4.2.5 divulgar fatos, fotos e imagens somente com prévia autorizacao das pessoas nela inseridas.
Cuidar para que a imagem captada e divulgada ndo seja prejudicial a honra e reputacdo da
pessoa ou da Companhia ou que possa ser usada para obter acesso a informacdes
importantes ou sigilosas por meio da persuasao, enganacao ou exploracao da confiancga das
pessoas (pratica conhecida como engenharia social);

4.2.6 cuidar ou evitar expor nas redes, dados pessoais, a situagdo econdmico-financeira,
localizagGes e informagdes sobre a rotina pessoal e profissional prépria e de familiares,
pois essa pratica pode colocar em risco a seguranca prépria, dos familiares e da
PROCERGS.

5 Canal de Denuncias
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Dentncias internas e externas relativas ao descumprimento deste Cédigo de Conduta e Integridade
ou das demais normas internas de ética e obrigacionais poderdo ser feitas por meio do Canal de
Dentncias disponivel no site oficial da PROCERGS. Elas poderao ser identificadas ou sigilosas, de
forma a garantir que nio haja retaliacdo ao denunciante.

Sancoes pelo Descumprimento

A ndo observancia dos principios e compromissos contidos no presente Codigo de Conduta e
Integridade pode implicar em sanc¢des disciplinares, que serdao precedidas de uma anélise criteriosa
dos fatos, tendo como base ética os valores universais de boa conduta e o respeito a verdade e a
legalidade.

6.1. Sangdes aplicaveis aos membros conselheiros, de comité estatutdrio ou do corpo diretivo da
Companbhia:

- Adverténcia verbal;
- Adverténcia por escrito;
- Exoneragdo ou destituigdo.

A andlise da gravidade e a aplicacdo da pena pelo descumprimento do presente Cédigo de Conduta
e Integridade ou das demais normas internas de ética e obrigacionais, feito por membro de comité
estatutdrio ou do corpo diretivo, cuja dentdncia seja recebida pelo Canal de Dentncias, caberd ao
Conselho de Administragdo da Companhia, com base em parecer da drea de Compliance e da area
de Auditoria Interna.

A andlise da gravidade e a aplicacdo da pena pelo descumprimento do presente Cédigo de Conduta
e Integridade ou das demais normas internas de ética e obrigacionais, feito por conselheiro, cuja
denuncia seja recebida pelo Canal de Dentncias, caberd a Assembleia Geral dos Acionistas, com
base em parecer da drea de Compliance e da drea de Auditoria Interna.

6.2. Sancdes aplicdveis aos integrantes do corpo de empregados da Companhia:
- Adverténcia verbal;

- Adverténcia por escrito;

- Suspensio temporéria;

- Demissao.

A andlise da gravidade e a indicacdo da pena a ser aplicada, pelo descumprimento do presente
Cdédigo de Conduta e Integridade ou das demais normas internas de ética e obrigacionais, feito por
integrante do corpo de empregados, cuja dentincia seja recebida pelo Canal de Dentncias, caberd a
Comissdo de Etica designada para esse fim, constituida por pelo menos 3 (trés) integrantes das
seguintes dreas: Recursos Humanos, Compliance e Juridica Trabalhista, competindo-lhe analisar e
julgar as questdes a ela submetidas, recomendando correcdo de conduta ou sang¢des disciplinares. A
Comissdo serd dotada de independéncia e autonomia funcionais, cabendo a Diretoria, no caso de
conflito de interesses, a decisdo final.

6.3. Sancdes aplicaveis aos fornecedores de bens e servicos a Companhia:
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Adverténcia por escrito;

Multa prevista no contrato;

Rescisao do contrato;

Suspensdo tempordria de contratar com a Companhia.

A andlise da gravidade e a aplicacdo da pena pelo descumprimento do presente Cédigo de Conduta
e Integridade ou das demais normas internas de ética e obrigacionais, feito por pessoa de empresa
fornecedora de bens e servicos, cuja dentincia seja recebida pelo Canal de Denuncias, ou a
irregularidade apontada pela drea de Auditoria Interna, identificada durante um procedimento de
auditoria, caberé 2 Diretoria da Companhia, sugeridas pela Comissio de Etica designada para esse
fim, constituida por pelo menos 3 (trés) integrantes das seguintes dreas: Recursos Humanos,
Compliance e Juridica.

Divulgacio, Atualizacdo, Manutencio, Assinatura e Aprovacao do Cédigo

Constantemente, o presente Codigo de Conduta e Integridade deve ser divulgado a toda a Forca de
Trabalho nos meios de comunica¢do da Companhia e disponibilizado no seu site Institucional e na
intranet, aba Gestdo de Pessoas. A area de Recursos Humanos devera manter instrumentos
atualizados que comprovem a tomada de ciéncia e assuncdo de compromisso de cumprimento do
Cddigo por todos os integrantes da Forca de Trabalho.

A drea de Recursos Humanos e a drea de Desenvolvimento Organizacional, em conjunto com a drea
de Compliance e a area Juridica Trabalhista, deverdao manter este Cédigo atualizado, com revisao
minima anual.

O treinamento periddico, no minimo anual, sobre o Cédigo de Conduta e Integridade, a toda a Forca
de Trabalho, e sobre a Politica de Gestdao de Riscos, aos administradores, deve ser realizado pela

Area de Recursos Humanos, com monitoramento da Area de Compliance.

Cada atualizacdao do presente Cddigo, serd submetida a assinatura da Diretoria e aprovada pelo
Conselho de Administracao.

Referéncias

Documentos externos utilizados como referéncia para elaboracdo deste Cédigo de Conduta e
Integridade:

8.1 Cédigos de Etica e de Conduta de empresas privadas e estatais;

8.2 Estatuto dos Funcionarios Pablicos do Estado do Rio Grande do Sul;

8.3 Lein® 12.813/2013;

8.4 Lei n°® 12.846/2013;

8.5 Lei n° 13.303/2016;
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8.6 Lei n® 13.709/2018;
8.7 Lei Estadual n° 12.036/2003;
8.8 Lei Estadual n° 12.980/2008;

8.9 Lei Estadual n® 15.228/2018.
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ANEXO D
ATO DE DESIGNACAO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
CONTRATO: 5910-00
N° DO PROCESSO: 23/0489-0001412-1 — Pregao ....../2023
O Diretor-Presidente da PROCERGS, no uso de suas atribui¢des legais,
RESOLVE:
1 Designar o funciondrio ..........cccceeevvieeeeieennnen. , cargo ... , atricula ............. , CPF
............................. , lotado na ........../..........., na funcdo de Gestor do Contrato celebrado entre a

PROCERGS e a CONTRATADA, tendo previstas as atribuicdes na Instru¢do de Servico Gestao de
Contratos de Despesa.

Designar o funciondrio .........cccceevveiieennienennen. , cargo ... , atricula ............. , CPF
............................. , lotado na ........../..........., na funcdo de Fiscal do Contrato celebrado entre a
PROCERGS e a CONTRATADA, tendo previstas as atribui¢des na Instrucdo de Servigo Gestao de
Contratos de Despesa.

No exercicio de suas fungdes deverdo os funciondrios empregar todo o zelo e diligéncia possiveis,
acompanhando atentamente a execugao do objeto contratado, de modo a preservar as especificacoes
nele contidas, assim como aquelas indicadas em seus anexos e na proposta da CONTRATADA,
determinando, sempre que necessario, as correcoes e adequacdes que se mostrem necessarias.

Quaisquer ocorréncias deverdo ser devidamente anotadas e notificadas, por escrito, a
CONTRATADA, devendo os funciondrios comunicar o fato para a sua chefia imediata,
recomendando a adog¢do das providéncias cabiveis e, se for o caso, aplicacdo de penalidades
pertinentes, apds regular procedimento de apuragao.

Os funciondrios declaram ter ciéncia do previsto na Instru¢cdo de Servico - Gestdo de Contratos de
Despesa.

LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA,
Diretor-Presidente

Gestor do Contrato Fiscal do Contrato
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